
























































SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chisineu
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 26{,047, 26€0-08
Tel/fax: +37 3 22 31 -7040

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.20121.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Mortar de gletuirepebaza de ciment alb - FASAD ALB

2. Utilizare preconizate :

FASAD ALB - Pentru finisarea clSdirilor inainte de aplicarea vopselelor gi materialelor
decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi

betonul, fortanul, tencuieli pe bazd de ciment, etc. Pentru lucrdri la interior gi exterior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel. +373
(22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: otfice@supraten.md, adresa web:
www,supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gi de verificare a constantei performantei:

Sistem 4 conform SM EN 998-1 :2017 - Anexa 2A

5. Standard armonizat:

SM EN 998-1:2017 - Specificafie a mortarelor de ziddrie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire gi gletuire

6. Performante declarate:

Garacteristici esenfiale: Performanta
Specificatiile tehnice

armonizate

Mortar de gletuire pebaza de ciment alb rasno alo

Reactia la foc
Al (confinut substan{e organice <1%

in masa)
SM EN 998-1:2017, pct.

5.5.2

Emisie de substanle corozive NPD

Densitatea mortarulu i intdrit.
kg/ms

1310
(valoare declaratd)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1, tab.2

PR 0I /09 red,2 datq: 08.02.202 I I/2



Rezistenfa la compresiune,
N/mm2

7,75 CS lV
Clasa (CS l- CS lV)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1.tab.2
Rezisten[a la compresiune

dupa ingheldezghe{, N/mm2

4,81 CS ill
Clasa (CS l- CS lV)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1,tab.2
Rezistenta de aderenld la

mortarului Tntdrit, N/mm2

0,408
(valoare declaratd)

SM EN 998-1:2017, pct.
5.2.1,1ab.2

Absorb[ia de apd prin

capilaritate , kglm2
1,75 Wco

Clasa(W"0- Wc2)

SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1. tab.2

Conductivitatea termicd (Aro,ur."t) 0,33 WmK (valoare medie

tabelatd; P=50%)
SM EN 998-1:2017, pct .

5.2.1,tab.Z

Documentatid tehnicd adecvatd gi/ sau documentalie tehnicd specificd:

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante
declarate.

Semnati pentru gi fabricantului de cdtre:

Cilod Oxana

$ef laborator
mun. Chigin

la 21 aprilie
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SUPRATEN SA

*lD-2O59, mttn. Ghigin{u
str. Petricani, S4
€lf {@3€000o15791, TVA {lGo0352

Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Telffax: +3732237-7040

e-mail : office@supraten.md
tJlm/w.supraten.md

DECLARATTE DE CONFORMITATE
Nr. DC 4112.ffi.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea lavabild interjor - EUROTON LAV

2. Utilizarea preconizate:

Vopseaua EUROTON LAV se utilizeazd la executarea lucrarilor la interior in incdperi
uscate gi cu umiditatea ridicatd pentru vopsirea calitativi a tuturor tipurilor de suprafefe
suport de origine minerald.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd gi adresa de contact a
fabricantului:

-SUPRATEN' S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, telefon:
+373 22 027-059, Iax +373 22 027-058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat Nu esfe cazul

5. Conformitatea este demonstrati avAnd ca"feferinfd:

SF 38622974-OO2z2O10 Materiale dispersive in ape pentru finisaje

€. Performan{a produsului :

Nr.
Caracteristicd

UM Standardulde
fncercdi

Prevederile din
standard

Valorideclarate
(rezultate

incercdi)

Executor

Determiniri pe probe acoperite cu vopsea lavabild EUROTON LAV

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

Aspectul exterior a
suprafe[ei trebuie
sd fie omogen, fdrd
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Aspectul exterior
a suprafe[ei este

omogen, fird
incluziuni strdine,
decojiri, depunerl

2

Fraclia masici a

substanlelor
nevolatile

%
SM EN ISO

3251:2019
minim 40% 67,34

PROl,Qg red,2 datu: O8.O2.2O21 t/2



3

Finelea de
dispersie

mkm
SM EN ISO

1524:2O'16
Nu mai mult de 150

48

Li al
'SUPRATEN
" S,A.

Dimensiunea
granulelor

Clasa
SM SR EN

1062-1:2O13

S1 - find < 100 mkm

Sz - medie < 300 mkm

Ss-.rnale > 1500

34 - foarte mare > 1500

Clasa 51

4 Densitatea g/cm3
SM EN ISO

2811-1:2016
nrinim 1,0

1,640

5 pH
SM EN ISO

789-9:2019
Maxim 10.0

9,72

6

Rezisten(a peliculei

la acliunea statici
a apei la

ternperatura
(2O!2)"C

h
EN ISO 2812-

2:2019

Dupd efectuarea
incercdrii aspectul
exterior al

suprafe{ei trebuie
sd fie fird
schimbdriin
comparalie cu
mostra standard

Dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
al suprafe{ei este

fdrd schimbdriin
comparalie cu

mostra standard

7
Grosimea peliculei

uscate
mkm

SM SR EN

1062-1:2013

E1 - <50mkm
E2 ->50<100mkm
Eg->100<200mkm
E4 ->200<400mkm
E5 ->400

62,0
Clasa E2

I
Determinarea
con{inutului de

compugiorganici
volatili(COV)

g/l
SR EN ISO

11890-2:2010
Nu maimult de 30 3,51

s.c.
OMNITEST
Laborator
SA,

Bucureqti,
Romania

7. Denumirea $i adresa laboratoruluicare a efectuat incercdrife:

- Laboratorul producdtorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun.
Chisiniu, str. Megter:ul Manole,9, telefon +373 22 479-072, fax: +373 22 479-
068, e+nail : oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declara{ie de conformitate este emise pe rdspunderea exclusivd a fabricantului
identifical la pct. 3.

Semnatd pentru gi in

Ciloci Oxana Iaborator SUPRATEN S.A.

mun. Chi$indu, str.

'.Yos
':,
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la 12.06.2023
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SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chiginiu
str. Petricani, 34
c/f 100360000579{, TVA 0600352

Tef : +373 22263047,26-80-08
Tel/fax: +373 22 3'l -7040

e-mail : office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARATTE DE CONFORMITATE
Nr. DC 39112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsuluitip:

Grund universal - SUPRATON EXTRA

2. Utilizarea precon izatS:

Grundul universal SUPRATON EXTRA se utilizeazd Tn interiorul gi exteriorul clddirilor Tnainte
de tencuire, acoperire cu pldci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandd
pentru amorsarea suprafefelor suport cu nivel sporit de absorblie: tencuieli pe bazd de
ciment cu var, beton ugor, piatrd de calcar, fortan, cdrdmidi, gips-carton, tencuieli pe baze
de ipsos, gleturi gi etc.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd gi adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
f nfoline: +373 22 268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele gi adresa reprezentantului autorizat: nu este cazul

5. Conformitatea este demonstratd av6nd ca referinfi:

SF 38622974-002:2O10 Materiale dispersive Tn apd pentru finisaje
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6. Performan(a produsului:

Nr. Garacteristici
UM Standardulde

incercdi
Prevederile din

standard

Valoi declarate
(rezultate '

incercdi)

Executor

Detern rindri pe probe acoperite cu grund universal SUPRATON EXTRA

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectulexterior a

suprafe{ei trebuie
si fie omogen, fdri
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafefeieste

omogen, firi
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Li al
"SUPRATEN'

S.A.

2

Fraclia masici a
substanlelor.
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2019

minim 5,8 % 9,76

3 pH
SM EN ISO
789-9:2O19

7,0-9,0 8,31

4

Rezistenla
peliculei la
actiunea staticd a
apei la
temperatura
(20x2)"C

h
EN ISO 2812-

2:2019

dupi efectuarea
incercirii aspectul

exterior al
suprafe{ei trebuie

sd fie fdri
schimbdriin

comparafie cu
mostra standard

dupd efectuarea
incercdrii

aspectul exterior
al suprafelei este
fdrd schimbdriin

comparalie cu
mostra standard

5

Determinarea
con{inutuluide
compuqiorganici
volatili(COV)

g/l
SR EN ISO

1189O-2:2O1O
Nu mpi mult de 30 0,55

s.c.
OMNITEST

Laborator SA,

Bucuregti,
RomAnia

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercirile:

- Laboratorul producdtorului "SUPRATEN'S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str. Megterul Manole,9 , tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declara{ie de conformitate este emise pe respunderea exclusive a fabricantului
identificat la pct. 3.

Semnatd.pentru giTn

Cilod Oxana

$ef laborator SU
mun. Chigindu, str.
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