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DECLARATTE DE CONFORMITATE
Nr. DC 33112.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip;

Adeziv universal- SUPRA UNIVERSAL

2. Utilizarea preconizate :

Adezivul SUPRA UNIVERSAL se utilizeazd la interiorul gi exteriorul clddirilor pentru fixarea
lemnului, hdrtiei, tapetelor din fibri de sticld de toate tipurile, a pldcilor din lemn presat (PFL,
PAL), cartonului presat, linoleumului gi a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi
utilizat in calitate de modificator al mortarului din ipsos 9i ciment. De asemenea recomandat
pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticld.

3. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrati gi adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani 84.
Infoline: +373 22268 000, e-mail: call center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele qi adresa reprezentantului autorizat: Nu esfe cazul

5. Conformitatea este demonstratd avAnd ca referinld:

SF 38622974-0O3:2010 Materiale polimerice dispersive in apd
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6. Performanla produsului:

Nr. Caracteisticd UM
Standardulde

incercdri
Prevederile din

standard

Valori declaiate
(rezultate
incercdi)

Executor

Determindri pe probe acoperite cu adeziv universal SUPRA UNIVERSAL

1 Aspectul vizual
SM SR EN

ISO 1513:2013

aspectulexterior a
suprafelei trebuie

sd fie omogen, fdrd
incluziuni strdine.
decojiri, depuneri

aspectul exterior
a suprafefeieste

omogen, fird
incluziuni strdine,
decojiri, depuneri

Li al
"SUPRATEN

, S.A.
2

Fracfia masici a
substan!elor
nevolatile

o/o SM EN ISO
3251:2019

minim 20% 25,22

3 Densitatea g/cm3
SM EN ISO
2811-1:2016

nu mai mult de 1.5 0,994

4 pH
SM EN ISO
789-9:2019

7,0-9,0 7,14

7. Denumirea gi adresa laboratorului care a efectuat incercirile:

- Laboratorul producdtorului 'SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chigindu,
str, Megterul Manole,9 , tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Aceastd declaralie de conformitate este emisd pe rdspunderea exclusivd a fabricantului
identificat la pct. 3.

Semnati pentru giin lui de cetre:

Ciloci Oxana

$ef laborator SUP
mun. Chigindu, str. la 12 iunie 2023
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Evolution
TECHNICAL DATA SHEET May, 2023

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICATION AND CLASSIFICATION Evolution

STANDARD Evolution

TECHNICAL PERFORMANCES STANDARD Evolution

CE certification

Type of flooring

Classification

Extreme protection PUR reinforcement

Dimensional stability

Reaction to fire

Residual indentation 

Fungi and bacteria resistance

Total thickness

Wear layer thickness

Total weight

Form of delivery - Rolls

Wear layer binder content

EN ISO 26986 Expanded (cushioned) polyvinyl 
chloride floor covering

ISO 24346 (EN 428)

ISO 24340 (EN 429)

ISO 23997 (EN 430)

ISO 24341 (EN 426)

ISO 23999 (EN 434)

ISO 24343-1 (EN 433)

EN 13501-1

Residential: 22

yes

Does not contribute to
infection spreading

Castor chair test

Light fastness

ISO 4918 (EN 425)

ISO 105 B02 - Method 3

Excellent

≥ 6

Thermal resistance EN 12524 0,03-0,04 m2K/W

2,70 mm

0,20 mm

33 lm (15-33 lm) x 2/2,5/3/3,5/4m

Underfloor heating
Suitable provided that
the surface of the subfloor 
does not exceed 27°C

1,75 kg/m²

Type I

0,35 mm

Impact sound reduction ISO 717/2 18 dB

YEARS 
WARRANTY

15 EASY
TO 

CLEAN
EASY

TO INSTALL
PROTECTION

innovative floors

E   TREMEMINERAL
TOUCH

innovative floors

ISO 10874 
(EN 685)

Requirement by standard: < 0,4 %
Tarkett result: ≤ I0,01I % 

Manufactured by:
Tarkett d.o.o. Bačka 

Palanka
Industrijska zona 14

21400 Bačka Palanka
SERBIA

This product is
100% recyclable

Bfl - s1

EN 14041:2004/AC:2006 2701-0077-DoP-2021-11

ISO 11638

EN ISO 846/2019

            

2701-0077-DoP-2021-11
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