
Reparatia salilor pentru grupele                                              Formular Nr.1 
                                                                                                                                                       WinCmeta 

inferioare la Gradinita din satul  
Hagimus, raionul Causeni  

 
 (denumirea obiectivului)  
   
  
  

Lista cu cantitaţile de lucrări №   
 
 
 
 
  

№  
crt.  

Simbol norme si 
cod  resurse    

  
Denumire lucrărilor         

Unitatea de 
măsură   

Volum   

  

1  2  3  4  5  

  

  

  

  

Capitolul 1. Reparatii la constructii  
  
Capitolul 1.1. Lucrari interioare  
  

  

  

  

  

1  RpCJ35E  
  

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
anticondens  
  

m2  8,600  

 2  RpCR32A  
  

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau 
semilavabila  
  

m2  47,100  

 3  RpCO56A  
  

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - pervaz  
(podoconic)  
  

m2  6,400  

 4  RpCF10A  
  

Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani 
de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar 
de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc 
la un punct de lucru  
  

m3  0,420  

 5  RpCK42C  
  

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  
  

m2  14,780  

 6  RpCK41A  
  

Desfacerea pardoselilor din dusumele din 
scindura, dulapi, etc  
  

m2  101,300  



 

 

 7  RpCM33A  
  

Demontarea placajelor din faianta, gresie, 
ceramica  
  

m2  12,100  

 8  RpCO56A  
  

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  
  

m2  18,900  

 9  RpCB18A  
  

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace  
manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la  
150 kg/mc  
  

m3  0,850  

 10  TRI1AA04C1  
  

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si 
marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 
auto categoria 1  
  

t  15,500  

 11  TsI50A5  
  

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 
t la distanta de 5 km   
  

t  15,500  

 12  CD55A  Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu  m3  1,560  
 

   inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  
  

  

 13  RpCJ12A  
  

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm 
grosime medie, la pereti din beton sau caramida, 
cu suprafete plane  
  

m2  68,400  

 14  CK21A  
  

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura, la constructii 
cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, 
cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  
  

m2  22,680  

 15  CK07B  
  

Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau 
ferestre   
  

m  6,400  

 16  RpCJ06A  
  

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor 
si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm 
grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina 
la 15 cm latime  
  

m  154,600  



 

 

 17  CI04A  
  

Placaj din placute de gresie ceramica, partial 
vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau 
lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, 
executate pe suprafete plane la interior, (pereti, 
stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si 
rostuirea cu ciment alb si aracet, executie 
obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, 
placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm 
inclusiv,livrate  in panouri lipite pe hirtie, pe 
zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat 
suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din 
mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si 
fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm 
grosime(executate cu rosturi fug pe fug)  
  

m2  61,200  

 18  CK29F  
  

Tavane suspendate din panouri prefabricate  
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila  
  

m2  101,300  

 19  RpCJ18D  
  

Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite 
de 0,7 mm grosime,  cu pasta de var si adaos de 
100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si 
stilpi   
  

m2  394,600  

 20  CN04A  
  

Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu 
praf KN03, creta pigment, pentru culoare, 
emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 
straturi pe suprafete gletuite sau tencuite  
obisnuit, executata manual  
  

m2  415,200  

 21  RpCK01A  
  

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 
executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 
5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu  

m2  12,880  

 
  fata zgiriata pentru asigurarea aderarii  

  
  

 22  RpCK24A  
  

Repararea pardoselilor din placi  sau piscoturi de 
gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de 
ciment  marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv 
rostuirea  cu lapte de ciment, executate in 
incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi 
pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare  
  

m2  12,880  

 23  RpCK02A  
  

Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase 
brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle 
de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe  
un strat din moloz de 8 cm grosime; 
grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un 
carbolineum, in camere de peste 16 mp, 
executate un singur rind de scinduri batute pe 
rigle de stejar 50x80 mm  
  

m2  101,300  



 

 

 24  RpCK14A  
  

Pervazuri din PVC, la pereti gata tencuiti, prin 
lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu 
suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea 
zonei de incastrare si repararea stratului-suport  
  

m  146,000  

 25  RpCR12A  
  

Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, 
in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de 
stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, 
amestecat cu pamint de turba si negru de fum, 
aplicat pe un fond de vopsea de ulei  
  

m2  101,300  

     Capitolul 1.2. Apeduct, canalizare    
  

    

26  RpSA02A  
  

Demontarea tevii din otel  zincata,  existenta in 
exteriorul cladirii, in canale de distanta avind 
diametru de 1/2"-1"  
  

m  15,200  

 27  RpSB01C  
  

Demontarea tuburilor si pieselor de legatura 
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu  
diametrul de 100 mm  
  

m  9,400  

 28  RpSC06A  
  

Demontarea unui vas de closet din faianta, 
complet echipat   
  

buc  3,000  

 29  RpSC05A  
  

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 
accesoriile  
  

buc  4,000  

 30  RpSB13E  
  

Montarea tevii din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 
montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  
avind diametrul de 110 mm  
  

m  36,400  

 31  RpSB14E  
  

Montarea piesei de legatura din material plastic 
pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm  
  

buc  12,000  

 

 32  RpSA14B  
  

Montarea teavii din policlorura de vinil 
neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la 
constructii industriale, avind diametrul de 20 mm  
  

m  52,000  

 33  RpSA15A  
  

Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata 
prin lipire in conducte de legatura in obiecte  
sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale,  
avind diametrul de 16 mm  
  

m  41,200  

 34  RpSD18B  
  

Montarea robinetului de serviciu, simplu sau 
dublu cu racord, indiferent de modul de 
inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"  
  

buc  4,000  



 

 

 35  RpSC24A  
  

Montarea vasului pentru closet, complet echipat, 
din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu 
rezervorul de apa montat la inaltime sau 
semiinaltime, avind sifonul interior tip S  
  

buc  4,000  

 36  RpSC21A  
  

Montarea lavoarului din semiportelan, portelan 
sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind 
teava de scurgere din material plastic, montat pe 
console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
sau b.c.a.  
  

buc  5,000  

 37  RpSB26A  
  

Montarea sifonului de pardoseala din gresie 
ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 
mm  
  

buc  9,000  

 38  RpSF06A  
  

Efectuarea probei de functionare a instalatiei de 
apa rece executata cu conducte de otel, zincate, 
pentru instalatii, sudate longitudinal, avind  
diametrul de 3/8"-2"  
  

10 m  5,000  

     Capitolul 1.3. Incalzire  
  

    

39  RpIC18B  
  

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate 
la  de incalzire centrala prin insurubare,la 
constructii de locuit si social-culturale, la legarea 
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind 
diametrul de 1"-1 1/4"  
  

m  32,600  

 40  RpIC18D1  
  

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate 
la  de incalzire centrala prin insurubare,la 
constructii industriale, la legarea aparatelor, a 
coloanelor de distributie etc. avind diametrul de  
2 1/2"-3"  
  

m  22,400  

 41  IB06A  
  

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 
pina la  1000 mm, inclusiv  
  

buc  4,000  

 42  IB06B  
  

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  
1001 - 1500 mm  
  

buc  5,000  



 

 

 

 43  IC35B  
  

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 
exterior de 20,0 mm  
  

m  58,500  

 44  IC35D  
  

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata, 
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 
exterior de 32,0 mm  
  

m  64,500  

 45  IC36A  
  

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata 
in coloane la  instalatii de incalzire centrala, 
avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, 
inclusiv.  
  

m  24,000  

 46  IC36D  
  

Teava din polietilena armata de inalta densitate 
sau polipropilena armata sau nearmata, montata 
in coloane la  instalatii de incalzire centrala, 
avind diametrul exterior de 40,0 mm.  
  

m  32,000  

 47  RpID03B  
  

Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a 
robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de  
3/4"-1"  
  

buc  18,000  

 48  RpID02D  
  

Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj,  
Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"  
  

buc  2,000  

 49  RpIE01A  
  

Proba de presiune hidraulica, in vederea 
detectarii defectelor cazanelor de fonta 
612.5,cazane de otel 6-12 mp mp   
  

m2  55,000  

     Capitolul 1.4. Ventilare  
  

    

50  RpVC08A  
  

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg 
cu motor de 0,25 - 0,55 kw  
  

buc  7,000  

 51  RpVC36A  
  

Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti 
elastici din cauciuc  
  

buc  7,000  

 52  RpVD02A  
  

Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie 
vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul  
sectiunii de 150-700 mm  
  

m  6,000  

     Capitolul 2. Utilaj la ventllare  
  

    



 

 

53  
Pret de piata  
  

Ventilator de fereastra  
  buc  7,000  

     Capitolul 3. Reparatii la electricitate   
  

    

54  RpEC15A  Demontat loc de lampa ingropat cu conductori  buc  18,000  
 

   din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m 
inaltimea camerei  
  

  

 55  RpEC16A  
  

Demontat loc de priza ingropat cu conductori din 
cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea 
camerei  
  

buc  8,000  

 56  RpEG17A  
  

Demontarea tablourilor electrice pe placa de 
marmura  
  

buc  1,000  

 57  RpEE03A  
  

Montarea prizelor bipolare constructie normala 
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica 
sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau 
aparent pe dibluri din lemn sau plastic  
  

buc  14,000  

 58  RpEE01A  
  

Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 
de 10-25 A, de constructie normala, 
impermeabile sau etanse in carcasa de 
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn 
sau plastic, racordate la conductori de cupru sau 
aluminiu   
  

buc  10,000  

 59  RpEA09A  
  

Montarea elementelor de protectie din material 
plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru 
mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,  
avind dimensiunile 8x21 mm  
  

m  54,000  

 60  RpEA09C  
  

Montarea elementelor de protectie din material 
plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru 
mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,  
avind dimensiunile 17x17-17x60 mm  
  

m  32,000  

 61  RpEB08A  
  

Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru 
instalatii electrice fixe, simbol FY, montati 
aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp  
  

m  15,000  

 62  RpED01A  
  

Montarea cablurilor pentru energie electrica, 
instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 
avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp  
  

m  20,000  



 

 

 63  RpEB01A  
  

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu 
sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, 
montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 
mmp  
  

m  84,500  

 64  RpEG01A  
  

Montarea tablourilor electrice pe placa de 
marmura, la cladiri industriale si social-culturale, 
in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console 
sau pe rama metalica  
  

buc  1,000  

 



 

 

 


