Anexa

 Dispozitive şi consumabile. Cerințe:

1.Stațiile de lucru Desktop vor fi dotate cu Procesor (CPU) de generaţie iCore de ultima generaţie RAM- min 16 GiB, DDR5 Sistem stocare SSD cu capacitate nu mai mica de 500 GiB Video integrat.Monitor cu diagonala nu mai mic 22 inci.Interfeţe LAN 100/1000 Gb, USB 2.0, min 2 USB 3.0.  Multimedia web camera microfon integrat

Periferie keyboard, mouse, mouse pad, prelungitor electric 220 V.Case ATX cu bloc de alimentare nu mai mic de 500W.Sistem de operare Windows 11 Pro_x64.Garantie nu mai putin 36 luni.

2.Router WI FI vor fi 10/100/1000 Мb/s 

LAN 10/100/1000 Мбит/с (Auto MDI / MDIX) 

Wi-Fi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) 

Putere transmițătorului, dBm min 4 

Viteza  LAN, Mbit/s 1000 

Cantitatea de porturi LAN, min. 2 

Numărul de antene, min. 4 

Tipul antenei externă 

Destinat pentru oficiu 

Tip alimentare 12V       Garanţie, luni 24 
3.Switch hub 24port lO/1000MBPS
4.Saund box min 10w

5.Cablul va fi UTP de categoria 5.

A)3 bobine categoria 5 uz intern

B)3 bobine categoria 5 uz extern cu tros
Clipse RJ45 standard.

Clipse RJ-11 standart
8.Banda tusata va fi: STD neagra, mebius drepta 13mm x 30m.

9. Cerneala va fi de marca Epson 110, 120 ml original.

Antivirus corporativ  Administrare si instalare remote:

Interfaţa consolei de management va fi în limba română.

Interfaţa clientului de securitate, care se instalează pe staţii și servere, va fi în limba română.

Manualul de instalare a produsului va fi în limba română.

Manualul de administrare a produsului va fi în limba română.

Soluţia va permite activarea/dezactivarea actualizărilor de produs/semnaturi.

Soluţia va include un modul de update server prin care se asigura actualizarea de produs și a semnăturilor.

Soluţia permite stabilirea actualizării automate a consolei de management prin stabilirea recurentei zilnice, săptămânale sau lunare, dar si prin stabilire aintervalului orar în care acesta se va actualiza. De asemenea, permite și trimiterea unei alerte de nefuncționalitate, cu 30 de minute înainte de actualizare.

 Cerinţe de sistem:

Sisteme de operare pentru staţii de lucru: Windows 10-11, Windows 8/8.1, MAC OS X Cătălina (10.15.x), Mac OS X Mojave (10.14.x), Mac OS X High Sierra (l0.13.x), Mac OS X Sierra (10.12.x), Mac OS X El Căpitan (10.1 l.x), Mac OS X Yosemite (10.10.5), Mac OS X Mavericks (10.9.5)

Sisteme de operare embedded: Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7,Windows Embedded POSReady7, Windows Embedded Enterprise 7

Sisteme de operare pentru servere: Windows Server 2019, Windows Server 2016 (inc Core), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2

Sisteme de operare Linux: Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6 sau mai recent, Ubuntu 14.04 LTS sau mai recent, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 sau mai recent, OpenSUSE LEAP 42.x sau mai recent, Fedora 25 sau mai recent, Debian 8.0 sau mai recent, Oracle Linux 6.3 sau mai recent, Amazon Linux AMI 2016.09 sau mai recent
Switch hub 16port lO/1000 MBPS 
Imprimantă  3in 1 va fi:Imprimare alb-negru

Tehnologie de imprimare laser

Număr de pagini pe lună 8000

Format maxim A4

Rezoluţie maximă pentru imprimarea alb-negru 1200x600 dpi

Viteza de imprimare 18 ppm (alb-negru A4)

Timp de încălzire 10 sec

Prima foaie de tipărire 7,80 s (alb / negru)

Scanner

Tipul scanerului tableta Tipul senzorului contact (CSI)

Dimensiunea maximă originală A4

Dimensiunea maximă a scanării 216x297 mm

Adâncimea culorii 24 biţi

Umbre de gri 256

Rezoluţia scanerului 600x1200 dpi

Rezoluţia scanerului (îmbunătăţită) 9600x9600 dpi l

Suport pentru standarde TWAIN, WIA

Trimiterea unei imagini prin e-mail există

Copiator

Rezoluţia maximă a copiatorului (alb/negru) 600x600 dpi

Viteza de copiere 18 ppm (alb-negru A4)

Primul timp de copiere 12 sec

Zoom 50-200%

Numărul maxim de copii pe ciclu 9

Tăvi

Alimentare hârtie 150 foaie, (standard) Ieşire hârtie 100 de coli. (standard)

Consumabile

Densitatea hârtiei 60-163 g/m2

Tipărire pe: cârduri, folii transparente, etichete, hârtie lucioasă, plicuri, hârtie mată Resurse cartuş / toner b / n 1600 de pagini Numărul de cartuşe unu Tip cartuş / toner 

Memorie/Procesor

Capacitate de memorie 64 MB

Interfeţe

Interfeţe USB Versiune USB 2.0

Fonturi şi limbi de control Suport PostScript

Susţinere sistemul de operare Windows, Linux, Mac OS

Consum de energie (în timpul funcţionării) 960 Wt

Consum de energie (standby) l .4W

Zgomot în timpul funcţionării 65 dBA

Zgomot de aşteptare 43 dBA

Garanţie nu mai puţin de 2 ani  
13 .  Imprimantă laser va fi: Aplicare (Utilizare)  Casă, Birou

Categorie imprimantă  Imprimantă laser

Funcții imprimantă  Numai imprimare

Tip imprimantă  Monocrom

Nuanță culoare  Negru

Dimensiunea maximă a hârtiei  A4

Culoare  Negru

Imprimantă

Rezoluție imprimare  600 x 600 dpi

Tehnologia de imprimare  Laser

Culori  Negru

Ciclu de lucru lunar  5000 Pagini/Lună

Viteza de imprimare negru ISO/IEC  18 f/m

Timpul primei imprimări  7.8 s

Prelucrare hârtie/suport

Capacitatea tăvii multifuncționale  150 foi

Capacitate tavă de ieșire  100 pagini

Dimensiuni Media  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K

Densitatea hârtiei compatibile  60 -163 g/m2

Tăvi de alimentare cu hârtie  Tavă multifuncțională . Garantie nu mai putin de  24 luni

14.Cartridge-le vor fi de marca (sau compatibile):
CCanon LBP 2900 - 5 buc

Canon MF3010 - 15 buc

Canon MF 112 - 5 buc

Multifunctional laser CanonMFP iR C3226i    -   3set

HP Lasr Jet M12a - 4 buc

Conika Minolta TN-116 - 6 buc

CF283x, H283x- 4 buc,   multifunctional laze canon IR2425i-2buc,
15.Lăptopurile Vor fi dotate cu CPU iCore, RAM nu mai mic de 16GiB, stocare SSD nu mai mica de 500 GiB, diagonala 15,6 țoli,WiFi, Bluetooth, mouse WiFi, mouse pad Sistem de operare Windows 11 Pro_x64. Pro_x64_Dotat cu port RJ-45,sau adaptor USB,RJ-45.
USB Flash- 64Gb.

Switch 8 prt lO/1000MBPS

 Mouse :Mouse

Materiale  Plastic ABS

Lungime cablu  1.5 m

Tip de conexiune  Cu fir

Nuanță culoare  Negru

Tip senzor tactil  Optical

Poziţionarea mâinii  Ambidextru (Ambele Mâini)

Interfață  USB

Culoare  Negru

Butoane si Scrool-ul

Tip defilare  Standard

Numărul de butoane (Total)  3

Durabilitate Comutator (Milioane De Clicuri)  3.Garantie min 2ani.

19.  Cablu HDMI: lungimea nu mai mica de 3 m.
20.Tastiera cu fir va fi 

Tip de conexiune Cu fir 

Lungime cablu  min 1.5 m 

Interfață USB 

Culoare Negru 

Nuanță culoare Negru/Gri 

Sursă de alimentare USB 

Tehnologia Tastaturii Membrană 

Taste Funcționale Special

Aspecte Lingvistice Engleză, Rusă, Română 

21.Router Mikro Tik va fi tip Router 

Temperatura de funcționare -40 °C - 60 °C 

Butoane Resetare 

Sursa de alimentare 12-57 V 

LED Indicator Da 

Caracteristici Monitor de temperatură PCB, Monitor de tensiune 

Instalarea Desktop 

Culoare Alb

Rețea Ethernet 5x 10/100/1000 Mbps 

SFP 1x SFP 

USB 1x USB Type A 

PoE IEEE 802.3af/at 

22.Ribon color 300 imprimari va fi YMCKO R5F008EAA

Compatibil cu modele: Evolis  Primacy

23.Adaptor de rețea USB,RJ-45 va fi tip Adaptor de rețea 

Rata de transfer 2500 MB /s 

Sursă de alimentare USB 

Caracteristici Plug and play  

Temperatura de funcționare 0 °C - 40 °C

Interfață USB, RJ-45 

Numărul de porturi min 1 

RJ45-LAN 1x 

USB Type-C 1 x USB 3.0 

24.  Convertor media:Interfață: Fast Ethernet

Tip conector: SC

Număr de porturi:min 2

Interfete: RJ45 10/100/1000 Mbit/s 
Intervalul de transmisie: min20 km

Lungime de undă: TX: 1550 / RX: 1310 nm.Garantie min.2 ani.

Cablu Comunicatie:Lungime cablu :min 3 m

Interfață: USB 2.0

Conector 1: USB Type-A

Conector 2: USB Type-B 

26. Bloc alimentare UPS: Tip  Sursă de alimentare neîntreruptibilă

Tipul transformatorului UPS  Linear-interactiv

Capacitatea de putere de ieșire  1500 VA

Factor de formă | UPS  Turn

Tipuri conectorului de ieșire  Schuko CEE 7/4

Sarcina Maximă  900 W

Numărul de conectori  3

Tensiune de intrare  140~275 VAC

Tensiune De Ieșire  220 V. Garantie min.2 ani

27.Cititor de carduri: Tip unitate de stocare  Cititor de carduri

Sloturi pentru carduri de memorie: SD, MicroSD, CompactFlash

Interfață: USB uz extern

28.Tester de cablu internet RJ45 si cablu optic.Testarea cablurilor de Internet- Detectarea a scurtcircuitelor, Detectarea conectorilor, Testarea PoE și Testarea tensiunii

Power Meter a cablului optic și localizator vizual de defecțiuni - Poate măsura 7  lungimi de undă standard, 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650, interval de testare -70dBm~+10dBm, sursă de lumină roșie de 10mW.

Sondă anti-interferență - Cu capacitatea sa puternică anti-interferență, poate localiza rapid și precis ținte într-un număr mare de cabluri.Detectarea cablului ascuns - Reglați sensibilitatea receptorului pentru a detecta cablurile adânci în pământ, tavan sau perete.

Vizualizarea datelor - Noua generație de testere și localizatoare de cabluri are un ecran HD care afișează vizual toți parametrii și funcțiile. Mai compact și mai puternic decât predecesorul său cablul monitorului scânteie - poate găsi rapid portul corect pe comutator.

29.HDD portabil extern 4TB- 

Tip unitate de stocare HDD portabil extern  

Sistem de stocare a datelor 2.5" 

Interfață USB 3.1 Gen 1 

Capacitate memorie 4 TB 

Tipul conectorului unității USB 3.0 Micro-B 

Conector tip USB Type-A 

Material carcasă ABS Plastic, Silicon 

LED Indicator Da

Protecție antișoc Da 

Sistem de răcire Pasiv

Viteza axului 5400 RPM 

Sursă de alimentare USB 

Specificațiile sursei de alimentare 5V 

USB Cablu USB-A la micro-USB 

30.HDD portabil extern 8TB   -

Tip unitate de stocare HDD portabil extern  

Sistem de stocare a datelor 2.5" 

Interfață USB 3.1 Gen 1 

Capacitate memorie 8 TB 

Tipul conectorului unității USB 3.0 Micro-B 

Conector tip USB Type-A 

Material carcasă ABS Plastic, Silicon 

LED Indicator Da

Protecție antișoc Da 

Sistem de răcire Pasiv

Viteza axului 5400 RPM 

Sursă de alimentare USB 

Specificațiile sursei de alimentare 5V
USB Cablu USB-A la micro-USB 

