	Lucrări de reparații la Centrul de asistenta sociala ”Impreună” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Fălești, s.Ciolacu Nou, r-nul Falesti
	Formular Nr.1
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari pe interior

	
	

	1
	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (suporturi din inox pentru persoane in virsta montate pe pereti)

	m
	15,00


	 2
	RpCG19F
	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu  mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor

	m
	5,00


	 3
	RpCG21A
	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)

	m
	5,00


	 4
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	1,50


	
	
	2. Reparatie GTS

	
	

	5
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	1,00


	 6
	RpSC03B
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare

	buc
	1,00


	 7
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	1,00


	 8
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	2,00


	 9
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	2,00


	 10
	TrB05A2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	0,30


	 11
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (deseuri din constructie) cu bolovani, cu pietre

	t
	0,30


	 12
	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km

	t
	0,30


	 13
	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	1,00


	 14
	RpSB41B
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.

	buc
	1,00


	 15
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele

	m2
	2,00


	 16
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	2,00


	 17
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele

	m2
	2,00


	 18
	IzF01E K=2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2  strat

	m2
	2,00


	 19
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele

	m2
	2,00


	 20
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	2,00


	 21
	SC11B
	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5

	buc
	1,00


	 22
	SC11B
	Bara 90° inox satinat fixare 3 puncte, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5

	buc
	1,00


	 23
	SC11A
	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	2,00


	 24
	SC11A
	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	2,00


	 25
	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	1,00


	
	
	3. Timplarie

	
	

	26
	RpCO08G
	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre)

	buc
	1,00


	 27
	RpCP34A
	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp

	m2
	2,64


	 28
	RpCI30A
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice

	m
	6,00


	
	
	4. Rampa de acces

	
	

	29
	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate

	m2
	11,60


	 30
	RpCB02D
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)

	m3
	3,80


	 31
	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	40,00


	 32
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale

	kg
	190,40


	 33
	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm

	m2
	6,40


	 34
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	160,00


	 35
	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul

	m2
	5,60


	 36
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele

	m2
	16,00


	 37
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	9,60


	 38
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

	m2
	6,40



	Intocmit 
	Carp A.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


