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	                                       Confectionaria si instalaria Jaluzelilor 

	Nr. d/o
	Denumire: Bunuri solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	 pereț fără TVA
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

	1.
	Jaluzele verticale    
	M2
	105,00
	
	Caracteristice minime:
Poliester 100% care ou stabilitate dimensională bună si vizibilitate medie. Inpregnate cu soluție antipraf.
Culorile, nuanțele vor fi coordonate cu beneficiarul.
Demensiunile jaluzelelor 89-2500mm lațime si înalțimia de la 1400-2800mm.
Părțile componente:
1.Casetă din aluminium, culoare alba.
2.Mecanizm de comandă reductor.
3.Șnur pu rotire..
4.Șnur pu strîngere.
5.Greutate funie strîngere din plastic
6.Clamă de pornire casetă.
Prețul include;
Scoaterea  demensiunele  la locul de instalare,confecționarea, livrarea si instalarea.

	2.
	Jaluzele orizontale   
	M2
	400.00
	
	.. Caracteristicie minime:
Confecționate din aluminiu.
Lamelele sunt vopsite  în cîmp electrostatic după o tehnologie specială pentru  rezistență foarte îndelungată a culorilor.
Profilele din metal vopsite,sunt in prealabil galvanizate. Culoaria alba. Demensiunele jaluzelilor 25mm latime.
Părțile componente:
1.Casetă din aluminium,cuare alba.
2.Mecanizm de comandă reductor
3. Bagetă transparntă pu rotație.
4.Șnur pu strîngere.
5 Clamă de pornire casetă.
[bookmark: _GoBack]Prețul include;
Scoaterea  demensiunilor la locul de instalare,confecționarea, livrarea si instalarea.

	
	Valoarea fără TVA
	
	
	75 750,00lei
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