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	Con-rea generatoarului electric diesel cu put 1400kVA in rețeau de distri-ție 0,4 kV a postului PT-620, amp-t pe terit-l  IMSP IMU mun.Chisinau 
	


CAIET DE SARCINI
 Platforma pentru generator. Lucrari de constructie generale 
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de terasamente


	
	

	1
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II


	100 m3
	1,040



	 2
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)


	m3
	1,400



	 3
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)


	t
	170,000



	 4
	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2 на 1км)


	100 m3
	1,000



	 5
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II


	100 m3
	1,000



	 6
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)


	m3
	5,400



	 7
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)


	100 m3
	0,054



	 
	
	
	
	

	
	
	2. Fundament Fm1


	
	

	8
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (толщ. 300 мм)


	m3
	40,000



	 9
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (толщ. 300 мм)


	m3
	40,000



	 10
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Гидроизоляция -  битумной мастикой в один слой)


	m2
	90,000



	 11
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Фундамент Fm-1 из бетона С25/30)


	m3
	35,000



	 12
	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)


	m2
	22,500



	 13
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура А1 д=8мм)


	kg
	14,920



	 14
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate  (Арматура класса B500B д=10, 14мм )


	kg
	2 632,720



	 15
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей  (Pi1,  Pi2) в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)


	kg
	180,400



	 16
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет)


	m2
	7,200



	 17
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon М14, L=200mm)


	buc
	80,000



	 18
	CD58A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм  с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м)


	m3
	2,500



	 
	
	
	
	

	
	
	3. Copertina


	
	

	19
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стальных колонн Sm-1,2 из квад. труб на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно)


	t
	0,243



	 20
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок покрытия G1...G3 из квадр. труб)


	t
	0,721



	 21
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей  в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)


	kg
	60,220



	 22
	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм)


	t
	1,024



	 23
	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной до 8  мм, вручную - ГФ-021)


	t
	1,024



	 24
	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной до 8 мм, вручную -  ПФ-115)


	t
	1,024



	 25
	CE06B
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа  толщ.0,5 mm с антикоррозионной защитой,  на поверхности  более 40 м2)


	m2
	35,000



	 
	
	
	
	

	
	
	4. Camin de vizitare


	
	

	26
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	0,600



	 27
	AcE02A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Укладка бетонных стенок смотровых колодцев из монолитного армированного бетона C25/30)


	m3
	1,350



	 28
	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)


	m2
	12,000



	 29
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6мм)


	kg
	1,380



	 30
	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса B500B д=8мм включительно)


	kg
	79,830



	 31
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей  в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - capac C1 и рама из листовой стали)


	kg
	82,850



	 32
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска)


	m2
	3,300




Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                       Timur Sîrbu 

