
№ Результат

1 82

2 0,503

3 0,468

4 0,26

5 288

6 2,70

ДСУ-Ф-7.5-03

По вопросам качества поставленной продукции обращаться по телефону, факсу: (04563) 73389, 71023

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Белоцерковский завод «ТРИБО»

09108, Украина, Киевская область, г. Белая Церковь, проспект Независимости, 95

Знос по масі на машині тертя Chase, г

Межа міцності на зсув накладки відносно колодки, Н/см2

Густина фрикційного матеріалу, г/см3

Руководитель ИЛ Руководитель ОК

Инспектор-приемщик М.П.

Дата производства 02.2023

Результаты физико-механических испытаний:

Показатели

Твердість за Роквеллом за шкалою R

Коефіцієнт тертя по чавуну марки СЧ20 ,  ДСТУ 8833 на машині тертя Сhase, нормальний

Коефіцієнт тертя по чавуну марки СЧ20 ,  ДСТУ 8833 на машині тертя Сhase, гарячий

Категория товара
Колодки гальмові з каркасом у зборі для дискових 

гальм транспортних засобів категорії 
Наименование товара 2ТР-159

Технические условия ТУ У 23.9-37100720-001:2015

Характеристики :

Партия № BN002 Материал TR108/R3

ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Производитель сертифицирован согласно стандартов :
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