
DATE GENERALE

s. Proiectul dat este pentru reconstruclia liniei electrice al iluminatului public 0,22kV din ZubreEti

r. StrSgeni, se bazeazd pe urm[toarele date ini liale :

1. Sarcina de proiectare aprobatd de cdtre beneficiar: 'PRIMARIA SATULUI ZUBRE$T|,,;

Condiliile tehnice de racordare eliberat de Funizor. Nr. P20902019010031 din 30.01 .2019 , Nr.

P20902019020006 din 15.02.2019 ; Nr. P20902019010030 din 30.01 .2019 ; Nr. P20902019010029 din

30.01 .2019 ;Nr. P20902019010028 din 30.01 .2019 ; Nr. P20902019010026 din 30.01 .2019 ;Nr.

P20902019010027 din 30.01 .2019

-:. Contractele de executare a lucrdrilor de proiectare qi cercetare.

-1. Materiale de cercetare a traseelor liniilor de transport a energiei electrice, executate de colaboratorii

intreprinderii de proiectare.
5. Documentele normative valabile pentru proiectare (vezi lista documentelor normative in viguare).

Deciziile de proiectare sunt coordonate cu toate p[(ile cointeresate.

Lista coordondrilor qi condiliilor de executare a lucrdrilor de montaj qi construclii sunt indicate pe colile

erafice. Proiectul de coordonat in mod stabilit cu persoanele fizice qi juridice cointeresate conform cerinfelor

legislaliei in vigoare.
Se admite inlocuirea materialelor ;i componentelor electrotehnice preconizate cu analogice

Pentru montare se vor intrebuinla materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova.

Dupi achizilionarea utilajului, in caz de necesitate se va organiza corectarea proiectului.

Erploatarea instalaliei va fi posibili, numai dup[ realizarea lucrlrilor de ajustare a utilajuli 5i sistemelor

ingineregti.

CARACTERISTICI GENERALE

o Lalimea drumului central6 m
o Lilimea drumurilor secundare 4 m
. Trafic pe ambele sensuri
o lntensitate medie a traficului rutier
o Vitezi lentd ( pe timp de noapte > l0 KM/h si < 40 KM/h;
r Periodic pe Eosea puteli intilni pietoni

in conformitate cu normele, valoarea iluminatului mediu pentru str[zi s-a stabilit indicii pentru drumul central

- 5 lx (Tabelu 16, NCM C.04.02-2011)

DECIZTILE EL E C TRO T EHN I C E.

in conformitate cu condiliile tehnice eliberate de "RED UNION FENOSA" gi sarcinii pentru proiectare, este

realizat renovarea relelei de iluminat public din s. Zubreqti r.Strdqeni

.\limentarea cu energie electricl este indeplinitd de la:

. PT-480J Fid.4 ,ID-0.4 kV

. PT-146J Fid.5 , ID-0.4 kV
o PT-240J Fid.4, ID-0.4 kV
. PT-229J Fid.5 , ID-0.4 kV
. PT-277J Fid.4 , ID-0.4 kV
o PT-94J Fid.4 , ID-0.4 kV
o PT-145J Fid.11 ID-0.4 kV
o PT-178 Pilon Nr. I

Punctul de delimitare a apartenen{ei de balan}6 coincide cu

Categoria de fiabilitate - III.
Tensiunea in punctul de racordare 220 Y
Pentru refeua electric[ de iluminat public este prevlzut construcfia liniilor noi de alimentare cu energie

electric6, pozatepe piloni din beton armat (existenfi). Linia de iluminat public este pozat[ pe piloni existenli

in comun cu LEA-0,4 kV de alimentare cu energie electric[ a consumatorilor.

in proiect este prevdzut reconstrucfia relelelor de iluminat public existente, cu instalarea pilonilor adilionali

(vezi plan traseu 0,22kY).
Liniile de alimentare a re{elei de iluminat public va fi executatl cu conductoare torsadate rzolate de tip

CVlll-2A2x25 mm2.
Pentru conectarea plafonierelor la refaua proiectat[ este prevdzut cablu de tip ABB| 3x2,5 mm2, necesar de

folosit cleme de perforare pentru conectare la LEA.

punctul de racordare.



Cablurile date sunt dimensionate dupi curentul nominal admisibil qi verificate dup[ pierderile de tensiune.

in proiect este prevazut montarea elementelor de proteclie pentru inofensivitE{ile instalafiei gi calitSlii energiei

electrice (indeplinirea leglrii repetate la plmint, instalarea limitatoarelo,r de supratensiune, protejarea

conductoarelor in furtun metalic izolat (conectat la $ina PEN). Protejarea conductorului in locuri accesibile cu

furtun metalic izolat: la intrare in panoul de evidenf[, la ieEire din panoul de eviden16, la ieqirea din panoul de

distribu{ie.
Corpurile de iluminAt-elqstinate pentru iluminatul public, sunt prev[zute dc tip

,,Corp de iluminat LED 50W'

Locul amplasdrii corpurilor de iluminat este pe planul traseului (vezi plan traseu 0,22 kV).
tn[l1imea miniml de montare a plafonierei de la suprafala solului h - 5 m
Zona climateric[ este prevlzutl pentru perioada de I in 25 ani grosimea chiciurii - 25 mm gi viteza v6ntului

- 35 m/s.
Pentru sustinerea liniilor aeriene pe piloni este prevlzutl fumitura produs[ de compania,,C[4KAM".

Panoul de distribulie este proiectat pentru a dirija iluminatul exterior al strlzilor in regim automat gi manual.

Protectia de scurtcircuit este realizatd,prin intermediul intreruptoarelor automate de tip BA 47-29 1P, tip B,
instalate in panoul de distribulie.
Timpul de aclionare a protecfiei este indicat in tabelul de calcul (vezi schema electricd monofilar[). Protecfia

contra curenfilor de scurtcircuit a corpurilor de iluminat este executatl cu siguran{[ fuzibil[ incorporati in
corp de iluminat. in proiect este prevlzutd realizarea sistemului principal de egalare a potenlialelor care

presupune conectarea pe4ilor conductoare ale instalatiilor electrice care in regim normal nu se glsesc sub

tensiune, dar pot c[dea accidental sub aceasta, este necesar s[ fie conectate laprizade plmdnt. Toate p6rlile
conductibile a panourilor PE gi PD de executat leglrea la conductorul PEN, care la rindul s[u are leg[tura la
priza de p[mint.
Conform IIY3 p. 6.1.46 in refelele cu neutru legat la pdmint aparatele de iluminat Ei pilonii trebuie s[ fie
conectali la conductorul PEN. Cu scopul protecliei contra supratensiunelor atmosferice conform fIV3
p.2.4.46, de executat legarea la pdmint repetati a conductorului PEN din componenla cablului LEAI-0,4 kV,
pe piloni la distanla nu mai mare de 100 m cu rezistenla normati pin6la 30O
Eviden{a energiei electrice este realizat[ prin intermediul contoarelor de energie electricS, electronic, care

corespunde prevederilor regulamentului privind mlsurarea energiei electrice in scopuri comerciale, aprobat
prin hot[rdrea ANRE, nr. 382, din02.07.2010, montat in cutia de evidenJ[ omologat[ de tip BZUM DDE-I
25.
Panoul de eviden{[ este montat lingl postul de transformare pe construc{ie metalicd. Vezi planEa 3

Panoul de distribu(ie este montat ling[ postul de transformare pe construclie metalicd.Vezi planEa 3

La panoul de evidenfi este necesar de realizat conectarea repetat6 lapriza de pdmdnt a firului PEN.

tn proiectul actual toate condifiile tehnice privind instalaliile, constructiile, echipamentele qi p6(ile
tehnologice sint adoptate gi elaborate in corespundere cu normele gi cerintele la data de eliberare a proiectului.
Proiectul prevede misuri, care asigur[ proteclia mediului inconjurltor, protec]ia contra exploziilor, gi

incendiilor pe parcursul perioadei de exploatare.
La indeplinirea cerinfelor tehnice de exploatare, atit 9i a cerin(elor tehnice de securitate contra exploziilor gi

incendiilor, exploatarea instalafiilor in proiectul dat este firi pericol.
Dup[ achizilionarea utilajului in caz de necesitate se va organiza corectar€a,documentatiei de proiect cu

coordonarea autorului de proiect.
Exploatarea instalaliei electrice va numai dupl realizarea lucrdrilor de ajustare a utilajuli gi

sistemelor ingineregti in intregi

Obiect Ns 30 - 01 12019 IEE

Renovarea re[elei de iluminat public din s. Zubregti r. Strdgani

lluminat electric exterior

Memoriu explicativ SRL'PANPROIECT PLUS'



Vedere secliune transversalS
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lnillimea de instalare a plafonierei pe pilon existent h=5 m
Distanla de la Instalalia metalic5 gi pin5 la PT necesar sa fie nu mai micd de 5 m



Construcfie metalici pentru panourile electrice

BZUM DDE-1 25

u{Mn 2-3 rP-54

Nivelul Solului

Obiect Nq 30 - 01 12019 IEE

Renovarea retelei de iluminat public din s. Zubregti r. Strdgdni

lluminat electric exterior

SRL?ANPROIECT PLUS'
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citre priza de

pdmint existentd
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0biect Nq 30 - 01 12019 IEE

Renovarea re[elei de iluminat public din s, Zubresti r, Strdqani

lluminat electric exterior

Distanla admisd de la LEA existenli pind la

LEA-0,22 kV proiectati SRL'PANPROIECT PLUS'
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