	Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2D2

Solutii arhitecturale Bloc D2 (04/2021-6-SA)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demolari/demontari

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis

	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastra din lemn

	m2
	65,300


	 2
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / pervaz din beton

	m3
	0,560


	 3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane

	m2
	137,000


	 4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete

	m2
	136,000


	 5
	RpCK42B


	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  / pardosea beton mozaic

	m2
	68,500


	 6
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare

	m3
	10,280


	 7
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet

	m2
	84,000


	 8
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	84,000


	 9
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare

	m3
	28,700


	 10
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet

	m2
	8,500


	 11
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara interioara

	m3
	3,700


	 
	
	Capitolul 1.2. Deseuri

	
	

	12
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	49,700


	 13
	TrB22D1B2


	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si  inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m

	t
	24,200


	 14
	TrI1AA01C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	73,900


	 15
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	73,900


	 
	
	Capitolul 2. Astupare goluri

	
	

	16
	RpCG05A


	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm

	m3
	1,500


	 
	
	Capitolul 3. Acoperis

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Constructie

	
	

	17
	IzF04J1


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP

	m2
	80,000


	 18
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm

	m3
	14,000


	 19
	IzF04J1


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti

	m2
	80,000


	 20
	IzF10A


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm

	m2
	80,000


	 21
	IzF10A


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm

	m2
	80,000


	 22
	IzF04J1


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti

	m2
	80,000


	 23
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 ( 1kg/m2)

	kg
	80,000


	 24
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm

	m2
	80,000


	 25
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000

	m
	32,000


	 26
	RpCE33A


	Umplerea rosturilor cu mastic

	m
	32,000


	 27
	CE13B


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2

	m2
	80,000


	 28
	SB28B


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ф110 mm

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 3.2. Diverse

	
	

	29
	IzF55C


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm

	m2
	47,000


	 30
	CE13B


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi:  "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2

	m2
	30,000


	 31
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm

	buc
	32,000


	 32
	CE05B


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm

	m2
	18,000


	 33
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori

	m
	19,000


	 34
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	19,000


	 35
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	10,000


	 
	
	Capitolul 4. Timplarii

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Usi

	
	

	36
	CK56C


	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI60, U3 1770x2270(h) - 1buc

	m2
	4,018


	 
	
	Capitolul 4.2. Ferestre

	
	

	37
	CK57H


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe  / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc

	m2
	56,280


	 38
	
	Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog

	buc
	24,000


	 39
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm

	m
	35,400


	 
	
	Capitolul 5. Finisare pardosea

	
	

	
	
	Capitolul 5.1. Cota -2.000

	
	

	40
	RpCU09A


	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	38,400


	 41
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	22,600


	 42
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,226


	 43
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris

	100m2
	0,645


	 44
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm

	m3
	5,160


	 45
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm

	m3
	6,450


	 46
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	64,500


	 
	
	Capitolul 5.2. Cota 0.000

	
	

	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog

	m2
	72,330


	 48
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm

	m2
	72,330


	 49
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	47,000


	 50
	
	Profil de colt din PVC

	m
	47,000


	 
	
	Capitolul 5.3. Rost de deformare

	
	

	51
	CD14A2


	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50"  1ml / 1ml

	m
	5,500


	 
	
	Capitolul 6. Finisare tavan

	
	

	
	
	Capitolul 6.1. Cota -2.000

	
	

	
	
	Capitolul 6.1.1. Tip D

	
	

	52
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog

	m2
	64,500


	 53
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	64,500


	 54
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog

	m2
	64,500


	 55
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	64,500


	 
	
	Capitolul 6.2. Cota 0.000

	
	

	
	
	Capitolul 6.2.1. Tip A

	
	

	56
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	64,500


	 
	
	Capitolul 7. Finisare pereti

	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Cota -2.000

	
	

	
	
	Capitolul 7.1.1. Tip 5

	
	

	57
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante

	m2
	86,000


	 58
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	86,000


	 59
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm

	m2
	86,000


	 60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	86,000


	 61
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	86,000


	 62
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	86,000


	 63
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	86,000


	 64
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	86,000


	 
	
	Capitolul 7.2. Cota 0.000

	
	

	
	
	Capitolul 7.2.1. Tip 1

	
	

	65
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	110,000


	 66
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	110,000


	 67
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	110,000


	 68
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	110,000


	 69
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	110,000


	 70
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog

	m2
	110,000


	 71
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	110,000


	 72
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	3,300


	 
	
	Capitolul 7.3. Glafuri interioare

	
	

	73
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	25,000


	 74
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	25,000


	 75
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2

	m2
	25,000


	 76
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal

	m2
	25,000


	 77
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	25,000


	 78
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,750


	 
	
	Capitolul 7.4. Corniera aluminiu

	
	

	79
	
	Corniera perforata de aluminiu

	m
	190,000


	 
	
	Capitolul 8. Rampa de acces interioara (Plansa 101)

	
	

	80
	RpCG05A


	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm

	m3
	0,100


	 81
	RpCK07C


	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)

	m3
	1,000


	 82
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	0,800


	 83
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150

	kg
	30,000


	 84
	CA02B2


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm

	m3
	1,000


	 85
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm

	m2
	6,500


	 86
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica

	m2
	2,500


	 87
	CK18C


	Montarea profilului antilunecare la trepte

	m
	9,000


	 88
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 101 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-6-SA)

	m
	6,600


	 
	
	Capitolul 9. Scara interioara (Plansa 102)

	
	

	89
	CB03A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	9,000


	 90
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp6 150x150

	kg
	34,400


	 91
	CA03B3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5

	m3
	1,200


	 92
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm

	m2
	8,000


	 93
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil in set conform Plansei 101 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-6-SA)

	m
	1,800


	 
	
	Capitolul 10. Rost de deformare verticala a peretilor

	
	

	94
	RpCE32A


	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog

	m
	20,000


	 95
	RpCE39B


	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv

	m
	23,500


	 96
	CL21A1


	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)

	m
	20,000


	 97
	RpCE18C


	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala л=0.038 cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 14 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum

	m
	23,500


	 
	
	Capitolul 11. Finisari exterioare

	
	

	
	
	Capitolul 11.1. Schele

	
	

	98
	RpCH31A


	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie

	m2
	129,000


	 
	
	Capitolul 11.2. Pereti

	
	

	99
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	96,000


	 100
	IzF55C


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m2

	m2
	96,000


	 101
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva

	m2
	96,000


	 102
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm

	m2
	-96,000


	 103
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	96,000


	 104
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	96,000


	 105
	CN55A


	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2

	m2
	96,000


	 106
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	2,900


	 
	
	Capitolul 11.3. Glafuri exterioare

	
	

	107
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	13,000


	 108
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm

	m2
	13,000


	 109
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva

	m2
	13,000


	 110
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm

	m2
	-13,000


	 111
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal

	m2
	13,000


	 112
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	13,000


	 113
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	0,400


	 114
	RpCP35B


	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu б=300 mm

	m
	36,000


	 
	
	Capitolul 11.4. Soclu

	
	

	115
	CK26B


	Profil de suport

	m
	40,000


	 116
	CK26B


	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat

	m
	40,000


	 117
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100

	m2
	22,000


	 118
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2

	m2
	22,000


	 119
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi

	m2
	22,000


	 120
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog

	m2
	33,000


	 121
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm

	m2
	33,000


	 122
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)

	kg
	19,500


	 123
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	33,000


	 124
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm

	m2
	33,000


	 125
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	33,000


	 126
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti

	m2
	33,000


	 127
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota

	m2
	33,000


	 
	
	Capitolul 11.5. Pereu

	
	

	128
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris

	100m2
	0,600


	 129
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm

	m3
	9,000


	 130
	CA02C01


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm

	m3
	3,600


	 131
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	60,000


	 132
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm     / BR 80.20.8

	m
	40,000
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