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ANEXA LA LICENTA
Seria A MMII Nr. 041298
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'Iitularul de

activititiii:

licen{ii este obligat sti respecte urm[toarele condiiii cle licen{iere pentru desflqurarea

** construc{iile de clddiri, instala{ii Ei re{ele tchnico-edilitare,
reconstruclii * x

Reperfectati: 1)25.0 | .20 1 3

1. Desfbqurarea activitdlii licentiate in conformitate cu cadrul legislativ qi normativ.
2. Efectuarea lucrdrilor de construclii numaipebazaautorrza\iei de construire, ob{inute pentru fiecare obiect
separat.

3' Asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor exigen{elor esenfiale printr-un sistem propriu de calitate
conceput qirealizat prin personal propriu, cu diriginli de qantier atestali
4. Inceperea execuliei lucrdrilor numai la construclIi autorizate in condiliile legii qi numai pe baza qi in
conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea in execulia lucrdrilor numai a produselor gi procedeelor prevdzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduclareahzarea exigenfelor esenliale.
6. Neadmiterea executdrii altor lucrdri de construclii, decit a celor indicate in anexa la licenfd.
7. Dispunerea de baza de produclie corespunzdtoare genului de activitate practicat qi de un sistem intern de
dirijare qi asigurare a calitalii, conform actelor tehnico-normative qi regulilor in construclii.
8. Dispunerea de cadre calificate gi atestate in domeniu conform lucrdrilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice gi antiincendiare, normelor qi regulilor privind protecfia muncii gi
securitatea industrialS.

Se permit urmdtoarele lucriri:
3. Lucrdri de protecfie a constructiilor qi utilajelor 7. Montarea utilajelor gi instalaliilor tehnologice
3.1 Invelitori qi qarpante, izolalIi hidrofuge. 7 .7 Utllale la intreprinderi din industria materialelor
3.2Izolatii termice.
3 .3 Izolalir anticorozive.
4. Lucrdri de finisare a construcfiilor
4.1 Tencuieli, placaje exterioare qi interioare.
4.2 Pardoseli.
4.3 Produse de timpldrie.
4.4 Profile gi ornamente decorative.

de construclie.
7.8 Utilaje la intreprinderi din industria uqoard.
7 .9 lJtllaje la intreprinderi din industria poligrafica.
7.10 Utilaie la intreprinderi teatrale gi

cinematografice.
7 .12 Utilaje la intreprinderi medicale gi intreprinderi
din industria medicald.
7.13 Utilaje la intreprinderi de colectare qi prelucrale

tilaje la intreprinderi din industria alimentard.
tilaje la intreprinderi agrozootehnice.
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Declaratie de Conformitate 

 
 
 

Noi Atlas Copco Romania SRL 

Sos. Bucuresti - Ploiesti, Nr. 135, Corp 2, Parter  

Sector 1, 013686, Bucuresti, Romania 

 

Declaram pe propria raspundere ca produsele la care declaratia face referire sunt proiectate, 

produse si testate in conformitate cu prevederile aplicabile ale directivelor si standardelor: 

 

1. Directive 

89/392/EEC/,91/368/EEC,93/44/EEC,93/68/EEC:      echipamente 

87/404/EEC,90/488/EEC,93/68/EEC:       echipamente sub presiune 

89/336/EEC,89/68/EEC:         compatibilitate electro-magnetica 

73/23/EEC,89/68/EEC:         joasa tensiune 

 

2. Standarde EN 

EN 292: Siguranta echipamentelor 

EN 1012-1 Compresoare si pompe de vid: masuri de siguranta 

EN 60 204-1 Instalatiile electrice ale echipamentelor 

EN 60439-1 Aparatura comanda pentru tensiune joasa 

EN 286-1 Vase sub presiune simple 

Pr EN 294 Siguranta echipamentelor; distanta de siguranta 

Pr EN 1034 Siguranta echipamentelor; izolatia si pierderea de energie 

Pr EN 1050 Siguranta echipamentelor; evaluarea riscului 

Pr EN 983 Cerintele de siguranta pentru sisteme hidraulice si componentele lor     

pneumatice 

Pr En 12189-1 Evaluarea si reducerea riscului rezultat in urma emisiei de radiatii a 

echipamentului 

 

3. Standarde internationale  

IEC 34, IEC 38, IEC 72, IEC 85  Motoare electrice 

IEC 364-4                Instalatii electrice 

IEC 364-5-523    Cablaje 
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Produse:  

 
Nr. Crt. Cod articol Descriere 

1. 2901200658 PREV MAINTANANCE 
KIT FF 

2. 1630114600 OIL RIF NDURANCE 5L 

 
 

 

Oana Salabina  

Marketing&Sales Suport  

 

 



Atlas Copco Romania S.R.L.

Roto Inject Fluid Ndurance

Chemwatch: 5247-56

Versiunea Nr.: 11.1.1.1

Safety Data Sheet (Conform Regulamentului (UE) nr 2015/830)

Data Eliberarii: 18/12/2018

Data Imprimarii: 05/02/2019

L.REACH.ROU.RO

SECȚIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Numele Produsului Roto Inject Fluid Ndurance

Sinonime RIF Ndurance

Alte mijloace de
identificare

1630091800

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări relevante

identificate ale substanței
Ulei compresor

Utilizări sfătuite
împotriva

Nu se aplica

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Numele companiei

înregistrate
Atlas Copco Romania S.R.L. Atlas Copco Airpower NV

Adresa
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 135, Bucuresti 013686
Romania

Boomsesteenweg 957 Wilrijk B2610 Belgium

Telefon +40 (0)724 255 274 +32 3 870 2111

Fax Nu este disponibil +32 3 870 2903

Website www.atlascopco.com www.atlascopco.com

Email info.lubricants.cts@atlascopco.com info.lubricants.cts@atlascopco.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Asociaţie/Organizaţie Nu este disponibil Nu este disponibil
CHEMWATCH RASPUNS DE
URGENTA

Telefon Urgenta Nu este disponibil Nu este disponibil +61 2 9186 1132

Alte numere de telefon de
urgenţă Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil

SECȚIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1.

Clasificarea substanței sau a amestecului
Clasificarea în

conformitate cu regula
(EC) No 1272/2008 [CLP]

Nu se aplica

2.2. Elemente pentru etichetă
Pictogramă (pictograme)

de pericol
Nu se aplica



CUVÂNT SEMNAL NU SE APLICA

Declaraţii de risc
Nu se aplica

Declaraţii suplimentare
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere

Masuri Precautionale: Preventie
Nu se aplica

Masuri Precautionale: Raspuns
Nu se aplica

Masuri Precautionale: Storare
Nu se aplica

Masuri Precautionale: Dispunere
Nu se aplica

2.3. Alte pericole
REACh - Art.57-59: Amestecul nu conține substanțe de îngrijorare deosebită (SVHC), la data de imprimare SDS.

SECȚIUNEA 3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

3.1.Substanțe
Obsevaţi "Compoziţia Ingredientelor" în Secţiunea 3.2

3.2.Amestecuri

1.Nr. CAS
2.EG-Nr.
3.Nr index
4.Nr REACH

%[greutate] Nume
Clasificarea în conformitate cu regula (EC)
No 1272/2008 [CLP]

1.68411-46-1
2.270-128-1
3.Nu este disponibil
4.01-2119491299-23-XXXX

1-5
Factorii de Risc pentru expunerea Cronica in

Mediul Acvatic Categoria 3; H412 [1]

1.Nu este disponibil
2.Nu este disponibil
3.Nu este disponibil
4.Nu este disponibil

>60 Risc pentru Aspiratie Categoria 1; H304 [1]

Nu este disponibil
* conține unul sau mai multe dintre următoarele numere
CAS (numere de înregistrare REACH):

Nu este disponibil
64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7
(01-2119484627-25),

Nu este disponibil
64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9
(01-2119480132-48),

Nu este disponibil
64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4
(01-2119486452-34),

Nu este disponibil
72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1
(01-2119474889-13),

Nu este disponibil
8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9
(01-0000020163-82)

Legenda: 1. Clasificate pe Chemwatch; 2. Clasamentul întocmit de Directiva CE 1272/2008 - Anexa VI; 3. Clasificarea trase de la C &
L; * EU IOELVs disponibil

SECȚIUNEA 4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contactul cu ochii

Dacă  acest produs intră in contact cu ochii: 
Spălaţi imediat cu apă proaspătă de la robinet. 
Asiguraţi irigare completă a ochiului prin menţinerea pleoapelor deschise, depărtate de ochi  prin ridicarea pleoapelor
inferioare şi inferioare.

octylated diphenylamines

interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cSt @40C)

Chemwatch: 5247-56

Versiunea Nr.: 11.1.1.1
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Adresaţi-vă medicului, fără întârziere; dacă durerea persistă sau reapare solicitaţi asistenţă medical.
Eliminarea  lentilelor de contact după o accidentare la ochi ar trebui să fie efectuată numai de către personal calificat. 

Contact cu Pielea

Dacă  acest produs intră in contact cu  pielea:
Îndepartaţi rapid toate hainele contaminate, inclusiv încălţămintea. 
Spălaţi pielea si părul cu apa de la robinet (si sapun daca este posibil).
Solicitaţi asistenţă medicală în caz de iritare.

Inhalatie
Daca fumurile rezultate prin combustia materialului sint inhalate, parasiti zona contaminata.
Alte masuri de precautie nu sint necesare.

Digestie

Dacă este înghiţit, NU induceţi voma. 
Dacă apare voma, înclinaţi pacientul înainte sau aşezaţi-l pe partea stangă (cu capul in jos, dacă este posibil) pentru a
menţine căile respiratorii deschise şi pentru a preveni aspiraţia. 
Observaţi cu atenţie pacientul. 
Nu daţi niciodată lichide a o persoană care prezintă semne de somnolenţă sau este parţial conştient , ori care devine
inconştient.
Daţi accidentatului apă pentru a-şi clăti gura, apoi lent lichidul  astfel încat acesta să poată bea confortabil.
Cereţi sfatul medicului.

 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
A se vedea secțiunea 11

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Se trateaza symptomatic.

Contaminarea puternică şi persistentă a pielii, timp de mai mulţi ani, poate duce la modificări displazice. Afecţiunile anterioare ale pielii se pot agrava prin
expunerea la acest produs.
În general, inducerea emezei cu vâscozitate mare, este inutilă, produse cu volatilitate scăzută, adică majoritatea uleiurilor şi a grăsimilor.
Injectarea accidentală subcutanată a produsului sub presiune ar trebui testată împotriva unei posibile incizii, irigare şi/sau debridare.

Notă: la început, leziunile nu par foarte grave, dar în câteva ore, ţesutul poate deveni inflamat, decolorat şi extrem de dureros cu necroze subcutanate
extinse. Produsul poate fi forţat prin distanţe considerabile, de-a lungul ţesutului.

SECȚIUNEA 5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Spumă.
Substanţe chimice uscate.
Dioxid de carbon.
Apă pulverizată sau ceaţă - doar în cazul incendiilor de mare amploare.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
INCOMPATIBILITATE LA

FOC
Evitati contaminarea cu agenti oxidanti ex: nitrati, acizi oxidanti, inalbitori pe baza de clor, clor pentru piscine, bazine de
inot etc. deoarece ar putea avea loc o ignitie.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

masuri impotriva
incendiului

Alertaţi echipa de pompieri, spuneţi-le locaţia şi natura pericolului.
Purtaţi echipamentul protector complet, împreună cu aparatul respirator.
Preveniţi, prin orice mijloace disponibile, scurgerile din sistemele de canalizare sau cursurile de apă.
Folosiţi apă pulverizată, controlând astfel focul şi prevenind extinderea lui spre zonele din apropiere.

Hazardul Foc/Explozie

Combustibil.
Expunerea la caldura sau flacara poate da un risc usor de incendiu.
Incalzirea containerelor pot cauza expansiunea, iar decompozitia materialului poate duce la o rupere violenta a
containerelor.
In timpul combustiei, se pot emite fumuri toxice de monoxid de carbon (CO).

Produsele de ardere includ: dioxid de carbon (CO2) alte produse de piroliză tipice de ardere materiale organice.
ATENŢIE: apa în contact cu lichid fierbinte poate provoca formarea spumei şi a exploziilor de vapori de apă, cu împrăştieri
vaste de ulei încins, ce pot cauza arsuri severe.  Formarea spumei poate provoca revărsarea din containere, ce poate
duce la incendii.

SECȚIUNEA 6 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Vezi secţiunea 8

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
Observaţi secţiunea 12

Chemwatch: 5247-56

Versiunea Nr.: 11.1.1.1
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6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Varsari Accidentale
Minore

Alunecos cind este varsat.
Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. 
Curăţaţi toate scurgerile imediat. 
Evitaţi respirarea vaporilor şi contatul cu pielea sau ochii. 
Controlaţi contactul fizic prin utilizarea echipamentului de protecţie.

Varsari Accidentale
Majore

Alunecos cind este varsat.
Pericol moderat. 

Evacuaţi personalul din zonă şi mergeţi împotriva vântului. 
Alertaţi Detaşamentul de Pompieri şi aduceţi-le la cunoştinţă locaţia şi natura pericolului. 
Purtaţi aparat respirator şi mănuşi de protecţie. 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni
Instructiunile cu privire la Echipamentul Personal de Protectie se gaseste la capitolul 8 al FTS (SDS).

SECȚIUNEA 7 MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Minuire in Siguranta

A se evita orice contact fizic, inclusiv inhalarea.
Se vor purta costume de protecţie dacă există risc de expunere. 
A se folosi într-o încăpere bine ventilată. 
Se va evita concentrarea in puţuri şi cămine. 

Protecţia împotriva
incendiului şi a exploziei

Observaţi secţiunea 5

Alte Informatii

Se depoziteaza in containere originale.
Se pastreaza containerele inchise in siguranta.
Nu fumati, indepartati orice flacara deschisa sau sursa de aprindere.
Se depoziteaza in zona rece, uscata si bine aerisita.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Container potrivit
Cutii sau bidoane de metal.
Impachetarea este recomandata de producator.
Verificati ca toate containerele sa fie clar etichetate si fara scurgeri.

Incompatibilitatea
Storarii

ATENŢIE : Apa în contact cu un material încălzit poate provoca o explozie de spumă sau aburi cu arsuri, posibil foarte
severe, ca urmare a împrăştierii extinse de materiale fierbinţi. Scurgerile rezultate din containere pot duce la incendiu.
Evitati reactia cu agentii oxidanti
Nu depozitati in soare.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Observaţi secţiunea 1.2

SECȚIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

NIVEL FĂRĂ EFECT DERIVAT (DNEL)
Nu este disponibil

PREZIS NIVELUL EFECTULUI (PNEC)

Nu este disponibil

LIMITE DE EXPUNERE PROFESIONALĂ (OEL)

DATE DESPRE INGREDIENTI

Sursa Component - Ingredient
Numele
Materialului

Media ponderată
temporal

STEL
Concentraţia
de vârf

Note

VALORI LIMITĂ
OBLIGATORII NAłIONALE
de expunere profesională
ale agenŃiilor chimici

interchangeable low viscosity
base oil (<20.5 cSt @40C)

Nu este
disponibil

5 mg/m3
10
mg/m3

Nu este
disponibil

Nu este
disponibil

LIMITE DE URGENŢĂ

Component - Ingredient Numele Materialului TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Roto Inject Fluid Ndurance Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil

Chemwatch: 5247-56
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Component - Ingredient originală IDLH IDLH revizuit

octylated diphenylamines Nu este disponibil Nu este disponibil

interchangeable low
viscosity base oil (<20.5
cSt @40C)

2,500 mg/m3 Nu este disponibil

INFORMATII DESPRE MATERIAL

Nota L: Clasificarea ca substanta cancerigena nu este necesar sa se aplice, daca se poate demonstra ca substanta chimica contine mai putin de 3%
hidrocarburi aromatice polinucleare, identificate prin extractie în dimetilsulfoxid (DMSO), masurat conform metodei IP 346. 
Uniunea Europeana (UE) Lista armonizata a clasificarii si etichetarii substantelor periculoase, Tabel 3.1, Anexa VI, Regulamentul (EC) Nr 1272/2008 (CLP)
- actulaizat

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale
corespunzătoare de

inginerie

Controalele automate sunt utilizate pentru a îndepărta un pericol sau a pune o barieră între lucrător şi pericolul respectiv.
Automatizările bine executate sunt deosebit de eficiente în protejarea muncitorilor şi sunt de obicei independente de
interacţiuni cu lucrătorul, pentru a asigura acest nivel ridicat de protecţie.
Tipurile de automatizări de bază sunt:
Reglaje industriale ce implică modificarea modului în care o sarcină este executată, pentru a reduce riscul.
Închiderea şi/sau izolarea sursei de emisie, ce ţin un anumit pericol departe la propriu de lucrător, şi ventilarea strategică,
pentru a îndepărta sau introduce aer în spaţiul de lucru.

8.2.2. Protectie Personala

Protecţie oculară şi
facială

Ochelari de protectie cu aparatori laterale.
Ochelari de protectie chimica.
Lentilele de contact prin definitie au un risc special; lentilele moi pot absorbi factorii iritanti iar apoi ii concentreaza.

Protecţia pielii Observaţi mai jos Protecţia mâinilor

Protectie pentru maini /
picioare

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate care variază de la
producător la producător. În cazul în care produsul chimic este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului
pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire. Timpul exact de-a lungul
timpului pentru substanțele trebuie să fie obținute de la fabricantul mănușilor de protecție and.has care trebuie respectate
atunci când se face o alegere finală. Igiena personală este un element-cheie de ingrijire mână eficiente.
Purtati manusi de protectie chimica, ex. PVC.
Purtati incaltaminte de protectie sau cizme de protectie, de ex. cauciuc.

Protectia Corpului Uman Observaţi mai jos Alte tipuri de protecţie

Alte tipuri de protecţie

Salopete.
Sort din P.V.C.
Crema de bariera.
Crema pentru curatarea pielii.

Protecţia respiratorie
Filtru de Tip A cu capacitate suficienta (AS / NZS 1716 și 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 sau național echivalent)

Măştile respiratorii nu trebuie folosite pentru intervenţii de urgenţă sau în zone cu concentraţie necunoscută a vaporilor sau a conţinutului de oxigen.
Purtătorul trebuie avertizat să părăsească zona contaminată imediat  ce detectează vreun miros prin mască. Mirosul poate indica faptul că masca nu
funcţionează corect, concentraţia de vapori este prea mare sau masca nu este montată corespunzător. Din cauza acestor limitări, folosirea măştilor
respiratorii se consideră adecvată doar pentru anumite utilizări.
 

8.2.3. Controale de expunere a mediului înconjurător
Observaţi secţiunea 12

SECȚIUNEA 9 PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Aparitie Culoare maro deschis; Miros slab de hidrocarbură.

Forma Fizica lichid
Densitatea Relativa

(Water = 1)
0.87

Miros Nu este disponibil
Coeficient de partiţie

n-octanol/apă
>6

Prag de miros Nu este disponibil
Temperatura de
Autoignitie (°C)

>320
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pH (furnizat in date) Nu se aplica
temperatura de
descompunere

Nu este disponibil

Punct de dezgheţ/punct
de îngheţ (°C)

-30 (pour pt) Viscozitate 55 @ 40C

Punctul de fierbere iniţial
şi limita de fierbere (°C)

>280
Greutatea Moleculara

(g/mol)
Nu se aplica

Punctul de Flamabilitate
(°C)

240 (COC) Gust Nu este disponibil

Rata de evaporare Nu este disponibil Proprietăţi explozive Nu este disponibil

Flamabilitate Nu se aplica Proprietăţi oxidante Nu este disponibil

Limita Exploziva
Superiaora (%)

10
Tensiune de Suprafaţă

(dyn/cm or mN/m)
Nu este disponibil

Limita Exploziva
Inferioara (%)

1 Component Volatil (%vol) Nu este disponibil

Presiunea Vaporilor <0.0005 @ 20C Grup de gaz Nu este disponibil

Solubilitate in apa nemiscibilă pH-ul sub formă de
soluție (1%)

Nu este disponibil

Densitate de vapori (Aer
=1)

>1 VOC g/L 0

9.2. Alte informații
Nu este disponibil

SECȚIUNEA 10 STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1.Reactivitate Observaţi secţiunea 7.2

10.2. Stabilitate chimică
Prezenta materialelor incompatibile.
Produsul este considerat stabil.
Nu va aparea nici o polimerizare periculoasa.

10.3. Posibilitatea de
reacții periculoase

Observaţi secţiunea 7.2

10.4. Condiții de evitat Observaţi secţiunea 7.2

10.5. Materiale
incompatibile

Observaţi secţiunea 7.2

10.6. Produși de
descompunere periculoși

Observaţi secţiunea 5.3

SECȚIUNEA 11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Inhalatie
Pericolul de inhalare este mai crescut la temperaturi ridicate.
Nu este riscant in mod normal, datorita naturii volatile a produsului.
Inhalarea de picături de ulei sau aerosoli poate cauza disconfort şi poate provoca inflamări chimice pulmonare.

Digestie

Desi se considera ca ingestia nu produce efecte daunatoare (conform clasificarii Directivelor CE) materialul poate fi totusi
daunator pentru sanatatea individului, în urma ingestiei, în special atunci când exista o leziune evidenta, preexistenta, a
unui organ (de exp. ficat, rinichi). Definitiile curente pentru substantele daunatoare sau toxice sunt, în general, bazate pe
dozele cauzatoare de mortalitate mai degraba decât pe cele cauzatoare de morbiditate (boala, îmbolnavire). Disconfortul
tractului gastrointestinal poate produce greata si varsaturi. Totusi, într-un mediu ocupational, ingestia de cantitati
nesemnificative nu este considerata a fi o cauza de îngrijorare.

Contact cu Pielea

Lichidul poate fi miscibil cu grasimi sau uleiuri, degresind pielea si producind o reactie a pielii numita dermatita de contact
non-alergica.
Este putin probabil ca acest material sa produca dermatite iritante cum sint descrise in Directivele EC.
Taieturile deschise, pielea roasa sau iritata nu ar trebui expusa la acest material.
Materialul poate sa accentueze orice forma existenta a dermatitelor.

Ochi
Cu toate ca lichidul nu este cunoscut ca fiind iritant (conform clasificarii Directivelor CE), contactul direct la nivel ocular
poate cauza disconfort tranzitoriu, caracterizat prin lacrimare sau înrosire conjunctivala (la fel ca în cazul expunerii la vânt
puternic).

Cronic

Uleiurile pot intra în contact cu pielea sau pot fi inhalate. Expunerea prelungită poate duce la eczeme, inflamări ale
foliculelor părului, pigmentarea feţei şi veruci pe tălpi. Există puţine efecte sistemice, dar expunerea prelungită poate duce
la o rată crescută de rănire a plămânilor.
Nota L: Clasificarea ca substanta cancerigena nu este necesar sa se aplice, daca se poate demonstra ca substanta
chimica contine mai putin de 3% hidrocarburi aromatice polinucleare, identificate prin extractie în dimetilsulfoxid (DMSO),
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Legenda:  – Datele fie nu sunt disponibile sau nu umple criteriile de clasificare
 – Datele necesare pentru a face clasificarea disponibil

masurat conform metodei IP 346. 
Uniunea Europeana (UE) Lista armonizata a clasificarii si etichetarii substantelor periculoase, Tabel 3.1, Anexa VI,
Regulamentul (EC) Nr 1272/2008 (CLP) - actulaizat

Roto Inject Fluid
Ndurance

TOXICITATE IRITATIE

Dermal (Rat) LD50: >5000 mg/kg[2] Nu este disponibil

Oral (Rat) LD50: >5000 mg/kg[2]

octylated diphenylamines

TOXICITATE IRITAȚIE

Dermal (iepure) LD50: >2000 mg/kg[1] ochi:blând[1]

Oral (sobolan) LD50: >2000mg/kg[2] Piele:blând[1]

interchangeable low
viscosity base oil (<20.5

cSt @40C)

TOXICITATE IRITATIE

Nu este disponibil Nu este disponibil

Legenda: 1 Valoarea obținute pe substanțe Europa ECHA înregistrați - Toxicitatea acută 2 * Valoarea obținută de AMS producătorului
dacă datele extrase din RETSC nu sunt altfel specificate - Registrul de Efecte Toxice ale Substanţelor Chimice

OCTYLATED
DIPHENYLAMINES

Alergiile de contact se manifesta rapid prin eczema de contact, mai rar prin urticarie sau edem Quincke. Patogeneza
eczemei de contact implica o reactie imuna mediata celular (limfocitele T), de tip întârziat. Alte reactii alergice ale pielii, de
exemplu urticaria de contact, reactii imune mediate de anticorpi. Semnificatia alergenului de contact nu este determinata în
mod direct de catre potentialul sau de sensibilizare: distributia substantei si oportunitatile de contact cu ea prezinta o
importanta la fel de mare.

Roto Inject Fluid
Ndurance &

INTERCHANGEABLE LOW
VISCOSITY BASE OIL

(<20.5 CST @40C)

Nota L: Clasificarea ca substanta cancerigena nu este necesar sa se aplice, daca se poate demonstra ca substanta
chimica contine mai putin de 3% hidrocarburi aromatice polinucleare, identificate prin extractie în dimetilsulfoxid (DMSO),
masurat conform metodei IP 346. 
Uniunea Europeana (UE) Lista armonizata a clasificarii si etichetarii substantelor periculoase, Tabel 3.1, Anexa VI,
Regulamentul (EC) Nr 1272/2008 (CLP) - actulaizat

toxicitate acută Cancerigenitate

Iritarea / corodarea pielii reproducător

Lezarea gravă a ochilor /
iritarea

STOT - o singură
expunere

Sensibilizarea căilor
respiratorii sau a pielii

STOT - expunere repetată

Mutagenitate pericol prin aspirare

SECȚIUNEA 12 INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Roto Inject Fluid
Ndurance

PUNCTUL

DE

TERMINARE

DURATA DE TESTARE (ORE) SPECIE VALOARE SURSĂ

Nu este
disponibil

Nu este disponibil Nu este disponibil
Nu este
disponibil

Nu este
disponibil

octylated diphenylamines

PUNCTUL

DE

TERMINARE

DURATA DE TESTARE (ORE) SPECIE VALOARE SURSĂ

LC50 96 Peste >100mg/L 2

EC50 48 crustaceu >0.34mg/L 2

EC50 72 Nu este disponibil >0.008mg/L 2

EL10 504 crustaceu 1.69mg/L 2

NOEC 72 Nu este disponibil 0.008mg/L 2

interchangeable low
viscosity base oil (<20.5

cSt @40C)

PUNCTUL

DE

TERMINARE

DURATA DE TESTARE (ORE) SPECIE VALOARE SURSĂ
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Nu este
disponibil

Nu este disponibil Nu este disponibil
Nu este
disponibil

Nu este
disponibil

Legenda: Extras din 1. Date despre toxicitate conform IUCLID 2. Substante inregistrate in ECHA european - Informatii ecotoxicologice
- Toxicitate acvatica 3. Programul EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Date privind toxicitatea acvatica (Estimativ) 4. Baza de date
ECOTOX a US EPA (Agentia de Protectie a Mediului SUA) - Date privind toxicitatea acvatica 5. Date de evaluarea a riscului
acvatic conform ECETOC 6. Date privind bioconcentratia NITE (Japonia) 7. Date privind bioconcentratia METI (Japonia) 8.
Date furnizor

NU descarcati varsarile accidentale in canale sau ape curgatoare.

12.2. Persistență și degradabilitate
Component - Ingredient Persistenţă: Apă/Sol Persistenţă: Aer

octylated diphenylamines FOARTE FOARTE

12.3. Potențial de bioacumulare
Component - Ingredient Bioacumulare

octylated diphenylamines INFERIOARA (DE JOS) (BCF = 5.5)

12.4. Mobilitate în sol

Component - Ingredient Mobilitate

octylated diphenylamines INFERIOARA (DE JOS) (KOC = 28640000)

12.5.Rezultatele evaluării PBT și vPvB
P B T

Date relevante disponibile Nu se aplica Nu se aplica Nu se aplica

PBT criteriile îndeplinite? Nu se aplica Nu se aplica Nu se aplica

12.6. Alte efecte adverse
Nu sint date disponibile

SECȚIUNEA 13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminare
produs/ambalaj

Legislaţia referitoare la cerinţele pentru eliminarea deşeurilor poate fi diferită în funcţie de ţară, zonă sau judeţ. Fiecare
utilizator va ţine cont de legile în vigoare din zona sa. În unele zone, anumite deşeuri trebuie urmărite.
Este posibil ca o Instituţie de Control să existe oriunde – utilizatorul va investiga:

Reducerea 
Refolosirea 
Reciclarea 
Eliminarea (dacă celelalte variante nu sunt posibile) 

Acest material poate fi reciclat dacă nu este folosit sau dacă nu a fost contaminat, astfel încât să devină nepotrivit
pentru scopul său iniţial.

NU permiteţi apei de spălarea echipamentelor de curăţare sau procesare să intre în canalizare.
Ar putea fi necesară colectarea apei de spălare pentru tratare înainte de evacuare. 
Indiferent de situaţie, evacuarea în canalizare poate fi sub incidenţa legilor şi regulamentelor locale, acest aspect fiind
luat în considerare în primă instanţă. 
Dacă există dubii se va contacta autoritatea responsabilă. 
Reciclaţi dacă este posibil sau consultaţi producătorul pentru variante de reciclare. 
Consultaţi Autoritatea Naţională pentru Managementul Deşeurilor pentru eliminare. 
Îngropaţi sau incineraţi reziduurile pe un amplasament autorizat. 
Reciclaţi containerele dacă este posibil, sau depozitaţi-le într-un depozit de deşeuri autorizat. 

Opţiuni de tratare a
deşeurilor

Nu este disponibil

Opţiuni de tratare a
deşeurilor

Nu este disponibil

SECȚIUNEA 14 INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Etichete Cerute
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14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă
ONU pentru
expediție

14.3. Clasa (clasele) de
pericol pentru
transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru
mediul înconjurător

14.6. Precauții speciale
pentru utilizatori

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă
ONU pentru
expediție

14.3. Clasa (clasele) de
pericol pentru
transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru
mediul înconjurător

14.6. Precauții speciale
pentru utilizatori

14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă
ONU pentru
expediție

14.3. Clasa (clasele) de
pericol pentru
transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru
mediul înconjurător

14.6. Precauții speciale
pentru utilizatori

Poluant Marin
nu

Nu se aplica

Teren de transport (ADR): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT CU NR. "UN" PENTRU BUNURI PERICULOASE

Nu se aplica

Nu se aplica

clasă Nu se aplica

SubRisc Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

Identificarea riscului (Kemler) Nu se aplica

Clasificarea dupa Cod Nu se aplica

Lista de pericol Nu se aplica

Provizii Speciale Nu se aplica

cantităţii limitată Nu se aplica

Transport aerian (ICAO-IATA / DGR): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT CU NR. "UN" PENTRU BUNURI PERICULOASE

Nu se aplica

Nu se aplica

Clasa ICAO/IATA Nu se aplica

Subrisc ICAO/IATA Nu se aplica

Cod ERG Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

Provizii Speciale Nu se aplica

Instrucţiuni de Ambalare a Mărfurilor Nu se aplica

Cantitatea/Ambalarea Maximă a Mărfurilor Nu se aplica

Pasager şi Intrucţiuni de Ambalare Mărfuri Nu se aplica

Cantitate/Ambalare maximă de Mărfuri şi Pasageri Nu se aplica

Aeronava pentru pasageri si bunuri cu limitare de greutate si loc pentru pachete. Nu se aplica

Cantitate Limitată de Mărfuri şi Pasageri Cantitate/Ambalare maximă Nu se aplica

Transport Maritim (IMDG-Code / GGVSee): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT CU NR. "UN" PENTRU BUNURI
PERICULOASE

Nu se aplica

Nu se aplica

Clasa IMDG Nu se aplica

Subrisc IMDG Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

Nr. EMS Nu se aplica
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14.1. Numărul ONU

14.2. Denumirea corectă
ONU pentru
expediție

14.3. Clasa (clasele) de
pericol pentru
transport

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru
mediul înconjurător

14.6. Precauții speciale
pentru utilizatori

Provizii Speciale Nu se aplica

Cantitate Limitata Nu se aplica

Pe căi navigabile interioare (ADN): NU ESTE CLASIFICAT PENTRU TRANSPORT CU NR. "UN" PENTRU BUNURI PERICULOASE
Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica

Clasificarea dupa Cod Nu se aplica

Provizii Speciale Nu se aplica

Cantitate Limitată Nu se aplica

Echipament obligatoriu Nu se aplica

Număr Incendiu Nu se aplica

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC
Nu se aplica

SECȚIUNEA 15 INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau
amestecul în cauză

OCTYLATED DIPHENYLAMINES(68411-46-1) ESTE GASIT/A IN URMATOAREA LISTA CU REGLEMENTARI

EU European Chemicals Agency (ECHA) Community Rolling Action Plan
(CoRAP) List of Substances

Europe ECHA Registered Substances - Classification and Labelling -
DSD-DPD

Europe European Chemicals Agency (ECHA) REACH Registration
Numbers

European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory -
Chemwatch Harmonised classification

European Customs Inventory of Chemical Substances ECICS (English)

European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS) (English)

GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles

IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements

IMO MARPOL (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in
Bulk

INTERCHANGEABLE LOW VISCOSITY BASE OIL (<20.5 CST @40C)(NU ESTE DISPONIBIL) ESTE GASIT/A IN URMATOAREA LISTA CU
REGLEMENTARI

European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory -
Chemwatch Harmonised classification

IMO Provisional Categorization of Liquid Substances - List 2: Pollutant only
mixtures containing at least 99% by weight of components already
assessed by IMO

International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified
by the IARC Monographs

International FOSFA List of Banned Immediate Previous Cargoes

VALORI LIMITĂ OBLIGATORII NAłIONALE de expunere profesională ale
agenŃiilor chimici

Această fişă de date de siguranţă este în conformitate cu următoarea legislaţie EU şi modificările ei - în măsura în care se aplică - 98/24/EC, 92/85/EC,
94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Reguli (EU) Nr 2015/830, Reguli (EC) Nr 1272/2008 şi modificările lor

15.2. Evaluarea securității chimice
Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securității chimice pentru această substanță/amestec.

ECHA REZUMAT

Component - Ingredient Numar CAS Nr index ECHA dosarului

octylated diphenylamines 68411-46-1 Nu este disponibil 01-2119491299-23-XXXX

Armonizare (C & L
Inventar)

Clasă de pericol și categoria Cod
(uri)

Pictograme Cuvânt Codul de semnal
(e)

Declaratie de Hazard Code
(s)
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1 Aquatic Chronic 2 GHS09 H411

1 Aquatic Chronic 3 H412

Codul de Armonizare 1 = clasificarea cea mai răspândită. Armonizare Codul = 2 clasificarea cea mai severă.

Component - Ingredient Numar CAS Nr index ECHA dosarului

interchangeable low
viscosity base oil (<20.5
cSt @40C)

Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil

Armonizare (C & L
Inventar)

Clasă de pericol și categoria Cod
(uri)

Pictograme Cuvânt Codul de semnal
(e)

Declaratie de Hazard Code
(s)

1 Aquatic Chronic 3 Wng H412

1 Asp. Tox. 1; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 GHS08; Dgr H304; H315; H319

Codul de Armonizare 1 = clasificarea cea mai răspândită. Armonizare Codul = 2 clasificarea cea mai severă.

Starea inventarului național
National Inventory Status

Australia - AICS Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Canada -  DSL Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Canada - NDSL Nu (octylated diphenylamines; interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

China - IECSC Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Europe - EINEC / ELINCS /
NLP

Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Japan - ENCS Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Korea - KECI Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

New Zealand - NZIoC Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Philippines - PICCS Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

USA - TSCA Nu (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Legenda:
Da = Toate ingredientele sunt pe inventar
Nu = Nu a fost determinat sau unul sau mai multe ingrediente care nu sunt pe inventar și nu sunt exceptate de la listare (a
se vedea ingrediente specifice în paranteze)

SECȚIUNEA 16 ALTE INFORMAȚII

Data de revizie 18/12/2018

Data inițială 12/04/2017

Codurile complet de risc de text și de pericol
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Rezumatul versiunii SDS

Versiune
Data
Eliberarii

Secțiunile actualizate

6.1.1.1 24/05/2018

sănătate acută (ochi), sănătate acută (inhalatorie), sănătate acută (piele), Indicații pentru medici, Sănătate
cronică, Clasificare, dispoziție, Standardul de expunere, Pompier (mijloace de stingere a incendiilor),
Pompier (pericol de incendiu / explozie), Pompier (incompatibilitate de incendiu), Procedura de gestionare,
ingrediente, Protecție personală (Respirator), Protecție personală (mâini / picioare), Proprietăți fizice,
depozitare (incompatibilitate de stocare), Toxicitatea și Iritatie (altele)

7.1.1.1 24/05/2018 Număr de telefon

11.1.1.1 18/12/2018 Număr de telefon, ingrediente, Toxicitatea și Iritatie (Iritarea)
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alte informatii

Ingrediente cu mai multe numere CAS

Nume Nr. CAS

octylated diphenylamines 68411-46-1, 37338-62-8, 101-67-7

SDS este un instrument de periculozitate și ar trebui să fie utilizate pentru a ajuta la evaluarea de risc. Mulți factori determina dacă pericolele raportate
sunt riscurile la locul de muncă sau alte setări. Riscuri pot fi determinate prin referire la expunerile scenarii. Scară de utilizare, trebuie să fie luate în
considerare frecvența de utilizare și controalele actuale sau disponibile de inginerie.

Definitii si abrevieri
PC-TWA: Media ponderata concentratie admisibila- timp
PC-STEL: Concentratie admisibila - Limita de expunere pe termen scurt 
IARC: Agentia Internationala de Cercetare a Cancerului
ACGIH: Conferinta Americana a Igienistilor Industriali Guvernamentali
STEL: Limita de expunere pe termen scurt
TEEL: Limita de expunere temporara pentru urgente
IDLH: Concentratii cu periculozitate imediata pentru viata sau sanatate
OSF: Factor odorizant de siguranta
NOAEL: Efecte adverse la nivel neobservabil
LOAEL: Efecte adverse la cel mai scazut nivel observabil
TLV: Valoarea pragului limita
LOD: Limita de detectie
OTV: Valoarea pragului de miros
BCF: Factorii de bioconcentratie
BEI: Indice de expunere biologica 

Documentul acesta este cu dreptul de autor. (Separat) Inafara de orice intelegere corecta cu scop de studiu privat, cercetare, luare in revista sau critica,
care sint permise sub Dreptul de Autor, nu poate fi reprodusa nici o parte sub nici o forma fara permisiunea scrisa a CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572
4700).
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