

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul Raional Anenii Noi
3. Obiectul achiziţiilor Reparatia drumului L477 - R2- Calfa -Roscani  ( sectorul G109 spre s. Roscani)
	№
crt.
	Simbolnormeşi Cod resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Drum spre s. Roscani
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament
	
	

	1
	DI95

	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (cu transportarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate )
	100 m3
	2,40

	2
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)
	100 m3
	2,40

	3
	TsD08A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 
	100 m3
	2,40

	
	
	1.2. Amenajarea sistemului rutier
	
	

	4
	DI155A

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consoldarea acostamentelor)
	m2
	2 850,00

	5
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)
	m2
	2 850,00

	6
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t
	1,85

	7
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021) 
	m2
	2 850,00

	8
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2
	t
	0,71

	9
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)
	m2
	2 850,00

	10
	material

	Beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t
	1,60

	11
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm
	m2
	800,00









