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!-аhоrаtоr de iпсеrсаri tUKO|L

Stг, NЛihаi ВгаVU пг 235 , Ploiesti , Jud. Рrаhоча
теl 0244 504000/3084

Репtrч : RAMPA AUTO 1din1
RAPORT DE INCIRCARE Nr, 7357 15.12.2024

Рrоdus
ldentificaгe ргоЬа
РrоЬа ргеlечаtа de
Tip рrоЬа
Locatie

Benzlna fаrа рlumЬ EUROLUK COR 95 10 ppm S
3 х 1 L din геzегvогul Rб - 1010 сm
TUV AUSTR|A RоNлАNlА
РrоЬа compusa
Реtгоtеl - Lukoil S.A. Ploiesti, Romania

Data ргеlечаri! / Data апаlizаrii ргоЬеi : 15.12.2024 115.12.2024
Cod рrоЬа 1 вOв

Nr
crt

caracteristica UM Metoda de iпсеrсаrе Rezultat Limite
(+)

lncertitudine
(#)

(-)Densitate (la 15'С) kq/m" SR EN lSO 12185:24 740.7 72а - 775
2 Сifга octanica Rеsеагсh ,COR SR EN lSO 5164:14 96.4 miп 95.0
з *)Сifга осtап ica I\4оtог, COlVl SR EN |SO 516З:14 в5.3 min В5.0
4 continut de pIumb mq Pb/l SR EN 237:05 <2,5 mах 5
6 -)Continut de sulf mq/ kq SR EN lSO 20В46:20 9.2 max 10.0
6 stabiIitate la охidаге minute SR EN lSO 75З6:0] >з60 min 360
7 Continut de gume actuale(spalate cu

solventi)
mg/1 00 ml

SR EN lSo
6246:17lA1:2020

1 mах 5

в Соrоziuпе ре lama de сuрru (3h la
50,с) SR EN lSO 2160:02 clasa ] clasa1

о Aspect Vizual limpede si
trяпqпяrдпt

limpede si
1гяпqпяrапt

10 continut de hidrосагьuri olefinice оk vlч SR EN lSO 22В54:21 15.0 mах 1В,0

11 Continu de hidгосаrьuri аrоmаtiсе Yо vlv SR EN |SO 22В54:21 31.1 mах 35.0
12 Continu de benzen оk чlч SR EN lSO 22В54:21 0.92 max 1.00
13 Continu de oxiqen о/о mlm SR EN lSO 22854:21 1.40 mах2.7
14 Continu de compusi oxiqenati: SR EN lSO 22В54:21

metanol оk vlv 0.05 max З,0
bioetanol о/о vlv <0.1 max 5.0
alcool izopropilic Yо vlv < 0,1
alcool izobutilic оk чlу < 0.] volumul utilizat

in amestec
este limitat рriп
continutuI de

oyioen alp mаy

alcool tегt but!lic оЬ чlч < 0.1
еtегi (5 sau > atomi de С) din саге о/о vlv 7.96
мтвЕ оk чlч 3.41
тАIиЕ оk vlv 4.55 2,7О/о (mlm)

alti compusi oxiqenati % vlv < 0,1
15 continut de mапqап mq/l SR EN 16135:12 <2.0 mах2
16 Рrеsiuпе de чарогi (PV) kPa SR EN 13016-1:24 76.5 60.0 - 90.0
17 Distilare: % еvароrаt la 70"С, Е 70 %vlч

SR EN lSO 3405:19

,lo 7 220_500
% ечарогаt la 100'С Е 100 %чlч 60.1 46.0 - 71.0
% еvарогаt la 150"С Е 150 %чlч в9.0 min 75,0

punct final de fiеrьеrе 190.з maX 210
Reziduu de distilaгe оЬ vlv 1.1 mах2

18
lndice de volatilitate, vll SR EN 22в+А1:17

1 043(VLl=10PV+7 Е7О)

-Densitatea la 15'Сiпаеr este739.6kg/m3(calculataconform ASTlvlD,1250tabel 56Si SR1165)
(") Testul а fost efectuat ре ргоЬа compusa de la tеZеrчоr,СеlеlаIiе teste aU ГоSt efectuate ре рrоЬа compusa de la rеZ. Т99
(+) Limite сопfогm SR EN 228+А1 :17 ; SF-5 editia3 / 07.08.24 '

(#) lncertitudinea Se rарогtеаzа la сеrеrеа clientului ,:

Xill?:rЖ"f;L 
^ 

*, *.д:ffr{ lntocmit
LаЬоrапt: lONlTA DAN|ELA i

."t=-W
l

гарогt пU poate fl rерrоdчs рагtiаl fЁrа аргоЬагеа SсrlSа а lаЬоrаtоrUlUl,

соd, F1 0-Po-|FC
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