

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea echipamentelor pentru încercări de laborator.

1. Denumirea autorității contractante: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”
2. IDNO: 1003600023559
3. Adresa: MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
4. Numărul de telefon/fax: 022 212296, 022 225090.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: achizitii@asd.md; www.asd.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP             nr. ocds-b3wdp1-MD-1660635857169
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
	Nr.
	Lot
	Denumire echipament
	Caracteristici solicitate
	Standard de referință (indicator normativ pe metodă)
	Cantitatea bucăți

	

















1.
	Lot I
Mixturi asfaltice
	Mașină universală de testare servo-pneumatică, dinamică
	Echipament utilizat pentru încercările:
-rezistența la oboseală conform EN 12697-4 Anexa E;
-încercare la compresiune ciclică conform EN 12697-25 metoda B;
-rigiditate conform EN 12697-26 Anexa C;
-PENTRU REZISTENȚA LA OBOSEALĂ ECHIPAMENTUL TREBUIE SĂ FIE COMPUS DIN:
-mașină de încercare capabilă să aplice impulsuri repetate de încărcare tip haversine cu perioada de repaus la un interval de încărcare de cel puțin 0,5Kn pînă la 10Kn, cu o precizie de 0,25%.
-senzor de măsurare a deplasărilor în lungul planului diametral orizontal, capabil să măsoare cu o precizie de 0,1% pentru un domeniu de măsurare de la 2,0mm pînă la 3,75mm.
-incintă termostatică trebuie să fie capabilă să controleze temperatura în domeniul de la 2
°C pînă la 20°C cu o exactitate de cel puțin ±1°C.
-dispozitiv de înregistrare și măsurare pentru determinarea încărcării la compresiune și a deformațiilor orizontale care trebuie să fie capabile să măsoare la o frecvență de 400Hz.
-cadru de încărcare alcătuit din două benzi de încărcare, banda superioară trebuie fixată pe o grindă montată pe suporturi de ghidare.
-benzi de încărcare cu o suprafață concavă și margini rotunjite trebuie să aibă o rază de curbură de 50±2,5mm și o lățime de 12,7±0,2mm pentru epruvete cu diametrul nominal de 100mm și o rază de curbură de 75±3,75mm și o lățime de 19,1±0,2mm pentru epruvete cu diametrul nominal de 150mm.
-sistem de măsurare a deformației compus din două benzi din metal adecvate la care trebuie să se fixeze traductoarele de deformație, benzile trebuie fixate pe fețele opuse planului diametral orizontal fie prin lipire, fie cu arcuri. Traductoarele trebuie poziționate în așa fel încât variația pe lungime a diametrului orizontal în timpul unui ciclu de încărcare să poată fi captată și înregistrată de echipamentul de înregistrare, un set de benzi cu diferite lungimi.
-dispozitiv de poziționare.
-adeziv tip cianocrilat cu întărire rapidă.
-cadru de montare LVDT.
-PENTRU ÎNCERCARE LA COMPRESIUNE CICLICĂ COMPUS DIN:
-sistem de încercare axială constituit din două pistoane de oțel între care se așează epruveta, presiunea statică laterală și presiunea ciclică axială trebuie să fie aplicată cu ajutorul unui sistem servo-hidraulic, pneumatic, electromagnetic sau un alt sistem corespunzător, capabil să genereze presiuni de referință cu o exactitate de cel puțin ±2%.
-pistoane de încărcare care trebuie să se deformeze cu mai puțin de 2um când se aplică o presiune de 250kPa. 
-sistem de control separat al limitării și al presiunii axiale ciclice.
-celulă de încărcare cu un domeniu de măsurare capabil să măsoare presiunile de referință și să fie conform cu specificațiile pentru traductori cu exactitate de clasa 0,2. Frecvențele de rezonanță ale elementului de încărcare, trebuie să fie de cel puțin 10 ori mai mare decât frecvența încercării.
-traductori de deplasare conform exactității de clasa 0,2. Frecvențele de rezonanță ale traductorilor montați trebuie să fie de cel puțin 10 ori mai mari decât frecvența încercării. Limitele de măsurare ale traductorilor trebuie să fie de cel puțin 10mm.
-echipament de înregistrare a datelor prevăzut pentru controlul și colectarea semnalelor provenite de la elementul de încărcare și de la traductorii de deplasare, instrumentele de măsurare trebuie să fie astfel încât forțele și deplasările să fie citite cu o exactitate de 2%, cu sistem de reprezentare grafică a diagramei  de fluaj în timpul încercării.
-cameră termostatică cu exactitatea controlului temperaturii de ±1°C sau mai mare.
-sistem membrane de latex și ulei siliconic.
-PENTRU ÎNCERCAREA DE RIGIDITATE COMPUS DIN:
-cadru de oțel pentru încărcare.
-două benzi de oțel inoxidabil pentru încărcare fața aflată în contact cu epruveta trebuie să fie concave și să se extindă peste întreaga lățime a epruvetei. Trebuie să se asigure un mijloc de centrare a platanului inferior cu axa cadrului de oțel pentru încărcare. Platanul superior trebuie să facă contact cu sistemul de încărcare printr-un reazem sferic.
-sistem de încărcare incorporate prin mijloace prin care încărcarea poate fi aplicată în lungul diametrului vertical al epruvetei, prin benzile de încărcare. Dispozitivul de acționare trebuie să fie capabil să aplice impulsuri repetate ale încărcării cu o perioadă de pauză. Timpul de încărcare, măsurat din domeniul începerii impulsului încărcării și care reprezintă timpul necesar pentru ca încărcarea aplicată să crească de la valoarea inițială a contactului până la valoarea maximă, trebuie să fie 124±4ms. Încercarea aplicată trebuie măsurată, folosind o celulă de încărcare cu exactitate de 2%, perioada de repetare a impulsului trebuie să fie 3,0±0,1s.
-inel circular de oțel, cu un diametru exterior de 100±5mm și 150±5mm. Lățimea inelului nu trebuie să fie mai mare de 70mm.
-sistem de măsurare a deformației capabil să monitorizeze deformația pe diametrul orizontal al epruvetei, în timpul aplicării unui impuls de încărcare. Exactitatea măsurării trebuie  să fie mai bună decât 0,2um pe domeniul ±50um.
-echipament de înregistrare, cuprinzând o unitate cu interfața digital, care trebuie să monitorizeze și să înregistreze semnalele electrice provenite de la traductoarele de încărcare și traductoarele de deformație.
-cameră cu temperatură constantă, constând dintr-o incintă sau o camera adecvată cu circulație forțată a aerului.
-COMPRESOR
	EN 12697-24 Anexa E
EN 12697 metoda B
EN 12697-26 Anexa C
	1

	
2.
	
	Etuvă ventilată
	-ventilație forțată
-temperatura pînă la 200° C
-alimentare la 230V
-capacitate minim 400l
	EN 12697-30
	1

	










3.
	Lot II
Sol
	Penetrometru
	-bază suport din aluminiu cu șuruburi de nivelare
-tijă verticală cromată cu deplasare verticală micrometrică
-manometru gradat 360 grade, diviziune 0,1mm
-slider din alamă, cu cădere liberă, buton de oprire și eliberare
-con din oțel inoxidabil pentru testul de penetrare, 35mm lungime, unghi 30 grade
-două păhare din alamă.
-dispozitiv de control magnetic cu cronometru digital care eliberează automat capul pistonului și asigură căderea liberă a conului în timpul testului de 5 secunde
-VERIFICATOR UNGHI CON 30 GRADE
-OGLINDĂ PENTRU REGLARE AC/CON
-CON PENETRARE 60GRADE ȘI GREUTATE 600gr
-indicator test con 60 grade
-greutate 320gr
-cutie d55x40mm, aluminiu, fără capac
	EN 17892-12
	1

	

4.
	
	Aparat Casagrande
	Compus din:
-cupă pentru probă din alamă sau oțel inoxidabil
-bază
-picioare din cauciuc
-gabarit de verificare a înălțimii
	EN 17892-12
	1

	


5.
	
	Baie de apă digitală
	Controlată prin termostat capabilă să mențină 22±3°C
Dimensiuni interioare: minim 510x350x230mm
Dimensiuni exterioare: minim 680x420x420mm
Capacitate: minim 40litri
	EN 1097-6
	1

	


6.
	Lot III
Agregate
	Umidometru portabil
	-umidometru portabil pentru analiza umidității solului, nisipului și pietrișului
-putere alimentară 12V/2A/24W pentru încărcarea bateriei interne
-sondă umiditate 
-domeniu de măsurare 0,40% col.apă
-manual utilizare
-extensie telescopică
-extensie până la 2m
-Certificat de etalonare
	Echipament auxiliar
	1

	












7.
	
	Site de cernere
Diametrul 300mm

	-diametrul 300
-0,063mm
-0,125mm
-0,250mm
-0,500mm
-1,0mm
-1,6mm
-2,0mm
-4,0mm
-5,0mm
-5,6mm
-6,3mm
-8mm
-10mm
-11,2mm
-12,5mm
-14,0mm
-16,0mm
-20,0mm
-22,4mm
-25,0mm
-31,5mm
-40,0mm
-45,0mm
-50,0mm
-56,0mm
-63,0mm
-80,0mm
-100,0mm
-125,0mm
	ISO 3310-1
ISO 3310-2

	1 buc de fiecare

	





8.
	
	Site de cernere diametrul 200mm
	-diametrul 200
-0,063mm
-0,125mm
-0,250mm
-0,500mm
-1,0mm
-2,0mm
-4,0mm
-8,0mm
-11,2mm
-16,0mm
-22,4mm
-31,5mm
-45,0mm
	ISO 3310-1
ISO 3310-2

	1 buc de fiecare

	

9.
	Lot IV
Beton de ciment
	Betonoscop tester ultrasonic
	-conform standardului EN 12504, partea 4
-ecran tactil LCD
-sistem de operare Windows
-memorie 128mb
-timp de măsurare de la 0 la 9999,9 Us rezoluție
-două sonde de 55kHz cu cabluri de conectare
-cilindru de calibrare și pastă de contact
-PALPATORI 150kHz
-PALPATORI 24kHz
-Certificat de etalonare
	EN 12504-4
	1

	


10.
	Lot V
Echipamente auxiliare, accesorii și reactivi
	Baie de apă termostatată
	-Menține apa la temperatura +25
-unitate formată dintr-o baie de apă din oțel inoxidabil cu capacitate de 10l, izolație, încălzitor de imersie cu termostat digital, pompa cu motor, dispozitiv de răcire a bobinei
-vas baie+serpentina răcire
-vas transfer
	EN 1426
	1

	
11.
	
	Balanță cu precizie de 0,1g
	-capacitatea maximă 24000g
-platan inox minim 160x200mm
-calibrare externă
-certificat de etalonare
	Echipament auxiliar
	1

	



12.
	
	Set de greutăți
	-50g
-100g
-200g
-500g
-1kg
-2kg
-5kg
-clasa M1
-certificat de etalonare
	Echipament auxiliar
	1

	
13.
	
	Hârtie de filtru
	-cantitativă și fără cenușă (<0,010%), 95 g/m2, grosime 0,20mm, viteza de filtrare 75s, mărime pori 8um.
-set 100 bucăți
	EN 933-9
	2

	

14.
	
	Soluție concentrată
	-soluție concentrată obținută din clorură de calciu cristalizată sau clorură de calciu anhidră, glicerină, soluție formaldehidă 40% din volum și apă demineralizată.
-1000ml
	EN 933-8
	3

	

15.
	
	Sfere de sticlă
	-perfect rotunde compuse din sticlă solidă.
-sferele trebuie să fie între dimensiunea de 0,18mm și 0,25mm.
-5kg
	EN 13036-1
	1

	
16.
	
	Termometru
	-exactitate 0,5 °C
	Echipament auxiliar
	1

	
17.
	
	Termometru 
	-exactitate 0,1 °C
	Echipament auxiliar
	1



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică 
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant -
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu vor fi acceptate.
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  30.11.2022.
13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Propunerea tehnică;
	Specificații tehnice (anexa nr.22)
	Obligatoriu

	2
	Propunerea financiară;
	Specificații de preț (anexa nr.23)
	Obligatoriu

	3
	DUAE;
	Conform Ordinului ministerului finanțelor nr.72/2020
	Obligatoriu

	4
	Garanția pentru ofertă
	Documentația standard 
(anexa nr. 9) sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor
       Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA
       Codul fiscal: 1003600023559
	Obligatoriu

	5
	Lista  principalelor livrări/prestări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani. 
	Dovada executării  în ultimii 5 ani a unui contract în valoarea nu mai mică din valoarea viitorului contract.
	Obligatoriu

	6
	Informaţii privind asocierea
	Anexa nr. 11
	După caz

	7
	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate
	Anexa nr. 12
	Obligatoriu

	8
	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Anexa nr. 13
	Obligatoriu

	9
	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
	Anexa nr. 14
	Obligatoriu

	10
	Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia
	Anexa nr. 15
	După caz

	11
	Angajament terţ susţinător financiar
	Anexa nr. 16
	După caz

	12
	Declaraţie terţ susţinător financiar 
	Anexa nr. 17
	După caz

	13
	Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
	Anexa nr. 18
	După caz

	14
	Declaraţie terţ susţinător tehnic
	Anexa nr. 19
	După caz

	15
	Declaraţie terţ susţinător profesional
	Anexa nr. 20
	După caz

	16
	Cifră de afaceri anuală, perioada anului precedent
	Minim: Valoarea lotului pentru care se aplică oferta.
	Obligatoriu



17. Garanția pentru ofertă, în cuantum 1% din valoarea ofertei fără TVA.
18. Termenul de garanție al lucrărilor/ serviciilor/ bunurilor  - minim 1 an.
19. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), -nu se aplică. 
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 
23. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești, MDL
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA pentru fiecare lot în parte.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:-
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP /până la: 05.09.2022,  ora 1000
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data deschiderii procedurii de achiziție.
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
          Ofertele întârziate vor fi respinse. 
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
nu se aplică.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică 
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică 
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică 
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 25.07.2022
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.08.2022
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă




Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  

4

