	Lucrari de reparatie in sala de sport mica a LT "A. Puskin"
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
lucrari de reparatie

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Tavan
	
	

	1
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (partial)
	m2
	24.90

	 2
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (partial)
	m2
	24.90

	 3
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	249.00

	 4
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)
	m2
	249.00

	 
	
	Capitolul 1.2. Pereti
	
	

	5
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	20.00

	 6
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	20.00

	 7
	CD66С

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m (micsorarea gol usa)
	100m2
	0.026

	 8
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	5.20

	 9
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	240.80

	 10
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	85.00

	 11
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	240.80

	 12
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10mm)
	m2
	260.80

	 13
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	121.20

	 14
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	260.80

	 15
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	260.80

	 16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	260.80

	 17
	RpCR09B

	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	260.80

	 
	
	Capitolul 1.3. Pardoseli
	
	

	18
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	56.80

	 19
	RpCK10C

	Raschetarea pardoselii de lemn, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2
	160.00

	 20
	RpCR17A

	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	160.00

	 21
	CG06A

	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m
	56.80

	 22
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)
	m2
	5.70

	 23
	DF26A apl

	Marcaj longitudinal la pardoseli (din resurse se exclude: Emulsie de bitum, compactor; se include pret la Banda de marcaj care va include costurile pentru toate materialele necesare)
	m
	72.00

	 
	
	Capitolul 1.4. Timplarie
	
	

	24
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	4.68

	 25
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	2.16

	 
	
	Capitolul 1.5. Spaliere pentru gimnastica
	
	

	26
	RpCL22A

	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica - 10 buc - 2.7(H)x0.85m) Ksal=0.5
	m
	27.00

	 27
	CH09B1

	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 10 buc - fara cost, doar manopera)
	m
	27.00

	 28
	CK35A

	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat
	buc
	40.00

	 29
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2
	23.00

	 
	
	Capitolul 1.6. Protectia geamurilor
	
	

	30
	CK32A apl

	Plasa din polipropilena cu ochiul 4-5 cm, pentru protectia geamurilor (din resurse se exclude: Rurou cu arc; Tesetura pentru storuri - se inlocuieste cu Plasa din polipropilena; Baghete din lemn - se inlocuieste cu Suport pentru fixarea plasei de perete)
	m2
	50.00

	 
	
	Capitolul 1.7. Incalzire
	
	

	31
	RpIB11H

	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru
	m
	36.00

	 32
	IB03C

	Serpentina de incalzire monotubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru construcii, avind diametrul de 89 x 3,5 ... 102 x 4 mm (Montarea radiatoarelor existente: Teava se exclude si Ksal=0.5)
	m
	36.00

	 33
	CN23G

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer
	m2
	12.00

	 
	
	Capitolul 1.8. Lucrari diverse
	
	

	34
	CB14C

	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane si pereti la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2
	160.00

	 35
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	6.00

	 36
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	6.00

	 37
	TsI50B5

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	6.00
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	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 
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