
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия
3.Obiectul achiziţiilor:  Работы по благоустройству территории в Региональном спортивном комплексе мун.Комрат (укладка брусчатки)

Перечень объемов работ № 01/3
Благоустройство территории
(наименование работ )
	№
 п.п.
	Шифры норм, коды ресурсов    
	
Наименование работ       
	Ед. изм.
	Объем

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Заезд с северной стороны

	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Земляные работы

	
	
	

	1
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)

	100 m3
	0,534

	 2
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка грунта

	100 m3
	0,534

	 3
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - вывоз грунта

	t
	88,100

	 4
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка глины

	100 m3
	0,550

	 5
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - завоз глины

	t
	90,750

	 6
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см)

	100 m3
	0,550

	 7
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	0,550

	 
	
	Capitolul 1.2. Водоотводные лотки

	
	
	

	8
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)

	m3
	2,000

	 9
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)

	m3
	1,300

	 10
	CA03B2


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонная подготовка под лоток
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	1,950

	 11
	CP16A


	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов - ж/б водопропускные лотки L 4-8 (L=2980*B=780*H=530) 

	buc
	5,000

	 12
	AcE06A


	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) 400*700*50
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,02

	buc
	33,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Укладка брусчатки

	
	
	

	13
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня, толщиной 15 см.)

	m3
	54,000

	 14
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка, толщиной 10 см.)

	m3
	36,000

	 15
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000х200х100 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х200х100 мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)

	m
	45,000

	 16
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Н=8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)

	m2
	356,000

	 
	
	Capitolul 2. Центральный въезд

	
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Земляные работы

	
	
	

	17
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)

	100 m3
	1,326

	 18
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка грунта

	100 m3
	1,326

	 19
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см)

	100 m3
	1,326

	 20
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - вывоз грунта

	t
	218,800

	 
	
	Capitolul 2.2. Водоотводные лотки

	
	
	

	21
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)

	m3
	4,000

	 22
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)

	m3
	4,300

	 23
	CA03B2


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетонная подготовка под лоток
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01

	m3
	6,500

	 24
	CP16A


	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов - ж/б водопропускные лотки L 4-8 (L=2980*B=780*H=530) 

	buc
	14,000

	 25
	AcE06A


	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) 450*750*50
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,02

	buc
	94,000

	 
	
	Capitolul 2.3. Укладка брусчатки

	
	
	

	26
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня, толщиной 15 см.)

	m3
	132,600

	 27
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка, толщиной 10 см.)

	m3
	88,400

	 28
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000х200х100 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х200х100 мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)

	m
	50,000

	 29
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Н=8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)

	m2
	884,000

	 
	
	Capitolul 3. Спортзал

	
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Земляные работы

	
	
	

	30
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)

	100 m3
	0,156

	 31
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см)

	100 m3
	0,156

	 32
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) - погрузка грунта

	100 m3
	0,156

	 33
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) - вывоз грунта

	t
	25,650

	 
	
	Capitolul 3.2. Укладка брусчатки

	
	
	

	34
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня, толщиной 15 см.)

	m3
	15,540

	 35
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка, толщиной 10 см.)

	m3
	10,360

	 36
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000х200х100 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х200х100 мм для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)

	m
	85,000

	 37
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток Н=4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)

	m2
	103,600
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