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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________
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	[bookmark: _GoBack]Apă potabilă necarbogazoasă - 0,5 L
	
	
	
	Apă potabilă, purificată care se extrage din sondă arteziană sau de izvor (necarbogazoasă). Ambalaj de 0,5 L, admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Trebuie să corespundă exigenţelor prevăzute de “Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. Ph 6.5-8.5. Mineralizare 0.2-0.5 g/l. Carbogazificare CO2- 3.0- 4.0 g/l. Transportarea bunurilor conform solicitărilor. Standarde de referință: FSSC 22000 - FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION
	
	

	Apă potabilă carbogazoasă - 0,5 L
	
	
	
	Apă potabilă, purificată care se extrage din sondă arteziană sau de izvor (carbogazoasă). Ambalaj de 0,5 L, admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Trebuie să corespundă exigenţelor prevăzute de “Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. Ph 6.5-8.5. Mineralizare 0.2-0.5 g/l. Carbogazificare CO2- 3.0- 4.0 g/l. Transportarea bunurilor conform solicitărilor. Standarde de referință: FSSC 22000 - FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION
	
	

	Apă potabilă în butelii de 19 L
	
	
	
	Apă potabilă purificată plată înbuteliată în butelii de 19 l, sigilate termic cu capac din 2 componente. Buteliile și capacele confecționate din plastic admise pentru utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare conform regulamentului sanitar RNSE nr.06.3.3.51 din 21.08.2003, H.G. nr. 308 din 29.04.2011, H.G. nr.278 din 24.04.2013 conform avizului sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare. Oferirea în folosință gratuită a  dozatoarelor de apă (cooler) minim 30 buc. pe perioada valabilității contractului. Igienizarea gratuită de două ori pe an a dozatoarelor/cooler. Livrarea apei se va efectua la solicitarea cumpărătorului
	
	





Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________


Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________




