  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului de sonorizare,

iluminare și sistem video (repetat) prin procedura de achiziție licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
2. IDNO: 1007600000794
3. Adresa: or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165  

4. Numărul de telefon/fax: 022-205-221, 022-205-267
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

	Nr. Lot
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	UM
	Cantit
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(lei, fără TVA)

	1. 
	32300000-6
	Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video (repetat)
	
	
	Conform anexei
	3 225 000,00


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului în termen de 3 luni de la solicitare.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):_ nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	1. 
	Specificaţii de preţ
	conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării 
sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
	Obligatoriu



	2. 
	Specificaţii tehnice
	conform Formularului F 4.1, cu prezentarea specificaţiei tehnice depline, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
	

	3. 
	Formularul ofertei
	conform Formularului F 3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	

	4. 
	Garanția pentru ofertă
	prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară conform Formularului F 3.2, emisă de banca deținătoare de cont, sau sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	

	5. 
	Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)
	conform Formularului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	


16. Acte conformative, ce se prezintă ulterior, la solicitarea Autorității contractante
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	6. 
	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii
	confirmat prin semnăturii electronice
	Obligatoriu



	7. 
	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	 confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	

	8. 
	Situaţiile financiare pentru ultimul an
	aprobate de DGS, în cazul înregistrării online la DGS cu anexarea Recipisei de primire a raportului - confirmată prin semnătura electronică
	

	9. 
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică
	

	10. 
	Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului, conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) - confirmat prin semnătura electronică
	

	11. 
	Declaraţie privind asigurarea livrării, descărcării şi depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător
	confirmată prin semnătura electronică
	

	12. 
	Cifra de afaceri medie anuală 
	cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani – min 1,0 mln lei.
	

	13. 
	Experiența similară
	Pentru demonstarearea experienței similare se va prezenta minim un contract similar, cu o valoarea minimă de 30% din valoarea viitorului contract. La contract va fi anexat copia facturilor fiscale și a actelor de primire-predare – confirmate prin aplicarea semnăturii electronice
	

	14. 
	Recomandări
	Minim o recomandare la contractele prezentate – confirmate prin aplicarea semnăturii electronice
	

	15. 
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru

implementarea contractului
	confirmată prin semnătura electronică
	

	16. 
	Declarație privind dotările cu utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	confirmată prin semnătura electronică
	

	17. 
	Garanția de bună execuție a contractului
	prezentată sub formă de scrisoare de garanție bancară conform Formularului F 3.2, emisă de banca deținătoare de cont, sau sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului
	

	18. 
	Pașaport tehnic de la producător
	pentru:
2 - Sistem de iluminare

2.2 - Echipamente de iluminat, pozițiile:

- Dispozitiv de iluminat "Cap WASH";
- Dispozitiv de iluminat "PROFIL Fresnel lense";

- Dispozitiv de iluminat "Cap Spot";

- Dispozitiv de iluminat LED PAR

2.4 - Sistem pentru suspendare, pozițiile
- lanț electric: Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg
- lanț electric: Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg

- Regulator manual BGV-D8 4-ch

3 – Sistem VIDEO,    3.4 - Sistem pentru suspendare
Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg
	


17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	nu se aplică
	


22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

· până la: [ora exactă]_ Informația o găsiți în SIA RSAP
· pe: [data]_ Informația o găsiți în SIA RSAP
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

24. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
27. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Informația o găsiți în SIA RSAP
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:________________________

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu se aplică.
38. Alte informații relevante:___________________________________________ 

Conducătorul grupului de lucru:            Craveț Victoria ________________________

                                                                                                                       L.Ș.

Anexa la Anunțul de participare privind achiziționarea 

echipamentului de sonorizare, iluminare și sistem video
	Denumirea echipamentului
	Canti
	Preț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 total lei fără TVA

	
	tatea
	

	Echipament total
	
	3225000.00

	 1 – Sistem de sonorizare 

	1.1 - Echipamente de control al sunetului
	1 set
	

	Digital audio mixer; 24 mono linie/micrifon intrări + 3 st linie intrări, 20  balanced XLR ieșiri; 4 efect acustic digital; parametric EQ la fiecare intrare, compress/gate la fiecare intrare; conexiune digitală prin cablu UTP CAT5 cu stagebox; Garantie min 1 an
	1
	 

	Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 5; 24  balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieșiri; 19"rack / 3U; Garantie min 1 an
	1
	 

	Procesor digital  de control si management al boxelor ; 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: 48KHz/96KHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit); 19" rack/1U; Garantie min 1 an
	1
	 

	19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă
	1
	 

	1.2 - Sistem de amplificare sonoră
	 
	

	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x10”+2”, 750W max; interval de frecvență 55Hz-20KHz; SPL 135dB; 100°х15°; 705x294x445 mm; ≤29 kg; Garantie min 3 ani
	10
	 

	Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8”+2”,700W max; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°х15°; 569x294x434 mm; ≤20.0 kg; Garantie min 3 ani
	2
	 

	Suspensie pentru boxe active
	2
	 

	 Box subwoofer activ; difuzor 18”; 2000W max; interval de frecvență 30 Hz-140 hz; SPL 135dB; Garantie min 3 ani
	4
	 

	 Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12”+1”; 400W RMS/800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL 129dB; 90°х60°; material  corpului: placaj de mesteacan Baltic; Garantie min 2 ani
	4
	 

	1.3 - Microfoane, accesorii
	 
	

	 Suport pentru boxe active/monitoare, set 2 buc + sac
	1
	

	 Radiosisteme cu microfon manual; audio: 24 bit/48 kHz; 22 canale compatibile; spectrului de frecvențe radio 606 - 670 Mhz; puterea comutabilă emițătorului 1/10 mW; Ethernet port p/u monitorizarea și configurarea sistemului
	4
	

	1.4 - Cabluri de semnale și alimentare
	 
	

	 Cabluri de conectare audio (jack 1/4 "jack-1/4") 2m; notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte
	8
	

	 Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 2m; microfoane etc.
	10
	

	 Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc.
	10
	

	 Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.
	10
	

	 Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²
	5
	

	 Cablul de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm²
	5
	

	 Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²
	5
	

	 Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm²
	10
	

	 Cablu de transmitere a sunetului și infirmație video FTP CAT 6 
	610
	

	1.5 - Sistema pentru suspendare
	 
	

	Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz; Garantie min 2 ani
	2
	 

	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat 
	1
	 

	2 - Sistem de iluminare 

	2.1 - Echipament de control al luminii
	 
	

	Consola de control de iluminare de grad înalt; de înaltă rezoluție pliabilă cu ecran tactil industrial 15.6"; senzor tactil de 3,5 "pentru acces rapid la parametre directe, 4 codificatoare digitale, 8 taste funcționale, 4 universuri DMX directe din consola; 20 DMX de universuri prin Artnet și sACN; Garantie min 2 ani
	1
	

	Nodul Ethernet-DMX cu 4 DMX universuri; Art-Net ieșire, sACN și RDM compatibile cu sistemele de control DMX 512; Garantie min 2 ani
	1
	

	Amplificator al semnalulu cu 4 canale  DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare
	2
	

	2.2 - Echipamente de iluminat
	 
	

	Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"; o singură sursă LED 350W cu 4 colori RGBW; 6°-46° zoom motorizat; fârâ pâlpâire mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ul de ≥100.000 ore; 9,645 LUX 896 FC @  5m cu zoom 6°; 598 LUX 56 FC @ 5m cu zoom 46°

· Garantie min 2 ani
	5
	

	Dispozitiv de iluminat "PROFIL Fresnel lense"; o singură sursă de lumină LED 350W 5,600 K; 11°-57° zoom motorizat; manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf hambar si suport pentru rama gel; fără pâlpâire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control;≥ 50.000 de ore de viață medie a LED-ul 

· Garantie min 2 ani
	6
	

	Dispozitiv de iluminat "Cap Spot"; RGBMA LED Engine 305W; 7°-46° zoom motorizat; 2x roată de animație; modul de hibernare; fârâ pâlpâire mod pentru TV și film; 9000+ Lumen 6,500K; ≥30.000 de ore de viață medie a LED-ul

· Garantie min 2 ani
	6
	

	Dispozitiv de iluminat LED PAR; surse de lumină LED-uri de 18x4-în-1 RGBW 8Watt; 3,790 Lux @ 2m; distanța maximă de lucru: 30m; consum de energie: 200W; protocolul de control: DMX512; 4/5/8 canale; unghiul de fascicul: 40 °, Rata de actualizare: 7,8kHz; Culoare corpului- Negru; Garantie min 1 an
	7
	

	2.3 - Cabluri și accesorii
	 
	

	 Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 2m
	20
	 

	 Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m
	20
	 

	 Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 10m
	20
	 

	 Cablul de alimentare extensie; 3 * 1,5 mm²
	10
	 

	 Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²
	10
	 

	 Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²
	10
	 

	 Cablu de alimentare prelungitor; 3 * 1,5 mm²
	15
	 

	 Cablu de alimentare extensie-splitbox; 5m; 3 * 1,5 mm²
	10
	 

	 Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 2,5mm²
	10
	 

	 Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru
	24
	 

	 Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL): 100 kg; fixare: bolț M12; pentru țeavă Ø48-51mm; material: aluminiu
	35
	 

	 Generator de ceață; cerință de alimentare:320 Watt, 230V/50Hz; timp de încălzire 5 de min; capacitatea rezervorului de Lichid 2,8L (pt timp de până la 50 de ore de ieșire continuă; ventilator intern cu >6800L/min; Rata consumului de lichide: 1260 min/ 1 litru

Garantie min 1 an
	1
	 

	 Lichid special Haser; jerrycan de 5 de litri
	3
	 

	2.4 - Sistem pentru suspendare
	 
	

	· lanț electric: Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard/alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 2 x frâne DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură 2 mânere; cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511 modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz

· Garantie min 2 ani
	2
	 

	· lanț electric: Îmbinare BGV-D8 RiggingLift 500 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 1 x frână DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz
· Garantie min 2 ani
	2
	 

	· Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat 
	2
	 

	· Constructie din aluminiu QUA 290-3mm, in metre, constructie  realizată din țevi 50x3 mm. și săritori 20x2 mm, calitatea confirmată de certificate ISO DIN 4113  și  TUV
	17
	 

	· Regulator manual BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de faze și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 4 x comutatoare de tip camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-16/5; ieșire 4 prize CEE-16/4 pentru motor; factor de formă 19 ", 4U x 405 (600) mm
	1
	 

	3 – Sistem VIDEO 

	3.1 - Sistem video
	 
	

	· Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC:

· Mother board S1151 Intel Z390

· Processor  i7-8700

· Operating System  -Windows 10 Pro

· Memory  - 32 GB SSD

· Hard Drive  SSD 512Gb R/W:1700/950MB/s - 2pcs

· Graphics Card  - GeForce GTX 1070

· Capture Card -4x HD-SDI IN/OUT PCI Express Slot (x4)

· Power Force 1000W ATX

· Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI Speakers

· Case  MidiTower ATX

· Midi control unit:

· 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators

· Power supply via USB / Portable format

· Rapid allocation of the A / B crossfader

· In-line arrangement of each channel for an optimal workflow

· Power supply via USB

· 2 Channel USB Audio Interface

· 4 Bit / 192 khz

· 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power

· Instrument input 6.3 mm jack (input 2)

· 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for output 1 + 2

· Headphone output

· USB bus-powered

· Service network  -  Wirreles router 300Mbps+ 5x10/100/1000Mbps

· Software Professional:

· Total Inputs - no limits

· NDI inputs - no limits

· Resolution -4096 x 2160

· Overlay Channels -4

· Recording -2 recorders

· Streaming

· Fullscreen Output







· External Output

· Built-In and custom  Animated Titles, ScoreBoards, Tickers

· Playlist 






· Professional Colour Correction







· Video List

· Instant Replay

· Videocall

· Two External Outputs

· Two Fullscreen Outputs

· Four Virtual Outputs

· PTZ Control

· Professional Colour Correction

· WEB Control

· Garantie – min 1 an
	1
	

	· Sistem de control  și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring:

· Previzualizare 8 intrări / Întrerupere fără întreruperi PST and PGM / despicare de ieșire de până la 4K2K / 8K1K/  Controlul independent al două afișaje diferite / 3 straturi video plus straturi suplimentare pentru funcția OSD, LOGO, STILL / Mască pentru stratul forground inclusiv suport pentru masca definită de utilizator / Compatibil cu toate tipurile de afișare / Save Presetări și setări la bord și la USB / 15 Efecte de tranziție pe butonul T și butonul TAKE

· Intrare: 1xDVI/1xDP/3xHDMI/3xSDI/1xUSB

· Esire: 4X HDMI/1 x HDMI /1 x DSUB15

· Communicare: Tally 2 x DSUB15 / LAN 1 x RJ 45 / RS 232 1 x DB9 /USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC

· Intrare resolutie:  SMPTE/VESA din 480i pina la 2048x1152@60

· Esire resolutie  SMPTE/VESA din 480i pina la 1920x1080@60 /personal resolutie

· Standarte video:  SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | HDMI 1.3 | DVI S-DVI|  DisplayPort 1.0 |  VGA UXGA

· Operation Modes  Standard 2K | 4K1K | 4K2K | Matrix | Presentation

· Dimensiunea  <500mmX <450mmX170mm

· Monitor LED FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI Speakers-2 pcs 

· Garantie min 1 an
	1
	

	· Accesorii:

· SDI-Fiber+Fiber-SDI -Auto adjusted 3Gbps/10Gbps SPF module / Stable transmission/ Embeded audio pass through / Auto detect input format / incl SPF modules + Fiber cabluri (100m) – 2buc

· Extinde HDMI la 1080p Full HD de până la 110 de metri pe un CAT-6A

· și până la 60 de metri pe un cablu CAT-5e / 12 biți Deep Color / HDCP / LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD și DTS-HD Master Audio ™ / Utilizați tehnologia HDBaseT®    - 3 buc

· Converter SDI Distribuție -1 buc, HDMI splitter1x2- 2 buc

· Rack rama 19”  incl  general power pentru accesorii – 2pcs
	1
	

	· HDMI to HDMI; SDI to SDI; DP to HDMI; DP to DVI : DVI to DVI; DVI to HDMI
	24
	

	3.2 - Ecran LED central
	 
	

	· Ecran LED  5м*3м
· Size cabinet 1000mmx500mm  - front service

· Pixel configuration  SMD 2020 Black chips

· Resolution of cabinet 256x128

· Resolution of screen 1280x768

· Greutatea < 400kg

· Max power consumption - 10500w

· Brightness  900 cd/m2




· Best viewing angle -140°  




· Driving method
1/16 scanning




· Gray scale
14 bits




· Colors
16777216




· Frame frequence
60Hz




· Refresh frequence >1920Hz




· Life Span100,000 hours

· Spare parts; Garantie min 1 an
	1
	

	3.3 - Ecranele LED laterale
	 
	

	·   Ecran LED  3м*2м
· SMD indoor cabinet 500*500mm  front service

· Pixel configuration  SMD 2020 Black chips

· Resolution of cabinet 176x176

· Resolution of screen 1056x704

· Greutate< 220kg

· Max power consumption - 4200w

· Brightness  900 cd/m2




· Best viewing angle -140°  




· Driving method
1/22 scanning




· Gray scale
12 bits




· Colors
16777216




· Frame frequence
> 60Hz




· Refresh frequence >2000Hz




· Life Span 100,000 hours


· Spare parts; Garantie min 1 an
	2
	

	3.4 - Sistem pentru suspendare
	 
	

	· Lanț de ridicare manual pentru ecranul central condus pînă la 500 kg
	3
	 

	· Sac p/u lanțuri de ridicare manuală  max pentru 12 m de lanț
	3
	 

	· Suspensie lanț BGV-D8+ RiggingLift 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard/alpinism; lanț de încărcare 5,2x15 mm cu cârlig pivotant; sac cu lanț textil (lungime lanț 12 m); 2 x frâne DC; brevet de fricțiune pentru protecția la suprasarcină; Buzunar cu 5 buzunare; lanț de ghidare a lanțului; ochi suspensie cu o singură gaură 2 mânere; cablu 1 m cu ștecher CEE-16/4; protecție la pătrundere IP54; consum de energie 0,4 kW; grupul de mecanisme 1 Am (FEM 9.511 modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de operare 400V, 3-ph, 50 Hz

· Garantie min 2 ani
	4
	 

	· Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat 
	2
	 


                       Președintele grupului de lucru                   Victoria Craveț            ________________________

