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Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-3

Gard metalic, Constructia treptelor (04/2021-16,17,18ab-SAC)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Fundatii

	
	

	1
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	7,240


	 2
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	2,640


	 3
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	448,800


	 4
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	61,560


	 5
	CG32B1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu amestec nisip-prundis

	m3
	42,800


	 6
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	4 081,240


	 7
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	2 023,200


	 8
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	229,680


	 9
	CB03B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	1 552,350


	 10
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15

	m3
	250,000


	 11
	TsD02B1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm

	100 m3
	7,240


	 12
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	7,240


	 
	
	Capitolul 2. Gard metalic

	
	

	13
	CO07A1


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile dotate cu balamali, minere si lacate)

	kg
	42 779,100


	 14
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115

	t
	42,779


	 
	
	Capitolul 3. Finisari

	
	

	15
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	260,000


	 16
	CI13E


	Elemente liniare drepte din beton prefabricat,  fixate cu  mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb / aplicativ, Element de coama b=400mm

	m
	470,000


	 17
	CI13E


	Elemente liniare drepte din beton prefabricat,  fixate cu  mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb / aplicativ, Element de coama b=500mm

	m
	180,000


	 18
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	260,000


	 19
	CN05A


	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea tip "Eurostil" sau analog, RAL 7021, aplicate pe tencuieli driscuite

	m2
	260,000


	 
	
	Capitolul 4. Scara de acces teritoriu

	
	

	20
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	0,764


	 21
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,851


	 22
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	144,700


	 23
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	3,220


	 24
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	2,070


	 25
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris

	100m2
	2,070


	 26
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	20,730


	 27
	CC03C


	Montare plase sudate ф5BrI pas 150x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	409,600


	 28
	CC01C1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	797,900


	 29
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	340,000


	 30
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15

	m3
	68,000


	 31
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	76,440


	 32
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,764


	 33
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte

	m2
	280,000


	 34
	RpCJ18A


	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog,  pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor

	m2
	280,000


	 35
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog

	m2
	280,000


	 36
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil, in set la 1ml conform Plansei 13 din proiectul (04/2021-118a,b-SAC)

	m
	60,000
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