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Capitolul III

3.1 Anexe. 3.1.1 Aviz de racordare.

la Regulamentul peaty furei, 3

lizarea energiei slectrice
apreal prin betirirea / MAE 20363 din 15,12.2010
(MO nr. 59-62 art. 308, modifica! irin Hof. ANRE nr.537 din 26,11.2013,
in vigodrs 14,02.2014)

AVIZ DE RACORDARE
Nr. 3140 din “04” octombrie 2018

Valabil pani la “04” octombrie 2019
Prelunqitd valabilitatea pind la, 201
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Cétre PRIMARIA mun, BALTI
d-nul. GRIGORISIN NICOLAL
tel. (0681) 03-220.

Pentru proiectare.

1. Solicitantul (consumatorul final): PRIMARIA mun, BALTI,

2. Adresa: mun, Balfi, str, Independentei, nr. 1. ‘

3. Locul de consum pentru care se solicita racordarea: ,, lluminare stradala ", n mun. Balti, str. P. Zadnipry, nr, 6, 6a, 6b
(curte).

4, Categoria de fiabilitate; lll (trei),

5. Condiii referitor la sursa autonom de alimentare cu energie electrica: In caz de necesitate de montat sursi autonomd de
energle electrica.

6. Punctul de racordare la refeaua electrica este: Stalpul nr, 16, LEA 0,4 KV, PTBCA2F2.

7, Tenslunea nominald in punctul de racordare: 0,22 kV.

8. Puterea electrics aprobats prin aviz (se include si Tn contractul de furizare a energiei electrice drept putere electrica
contractatd); 5 kW,

9. La cererea solicitantului operatorul de refea va realiza instalatia de racordare dupd incheierea contrac: Alwi pentru montarea
instalatiei de racordare cu operatorul de refea $i achitarea cheltuielilor pentiu montarea instalaiel de racordare,

La realizarea instalaiei de racordare este necesar de prevazut;

9.1, De la stilpul nr. 16, LEA 0,4 kV, PT8C12F2, pani la locul de consum, de montat LE -0,22 kV ¢u cably integru. Tn caz de

executare aeriand, de utilizat stilpi de beton-armat si conductori torsada de tip. ,,CIP-2A” sau coaxial,

10. Contractul privind racordarea a refeaua electrica se incheie dupa executarea de citre solicitant (prin intermediul electricianului
autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, la alegerea solicitantului) a instalatiei de utilizare.

11. Operatorul de retea prezinta solicitantului proiectul contractului gi devizul de cheltuigli pentru montarea instalatiel de racordare
Intocmit de catre operatorul de refea cu respectarea principiilor Metodologici de determinare, aprobare: $i revizuire a prefurilor
la serviciile auxiliare prestate de Intreprinderile de distributie a energiei electrice, aprobata prin Hotarfrea ANRE nr.245 din 2
mai 2007,

12, In cazul In care solicitantul considera ¢a tn devizul de cheltuieli sunt incluse cheltuieli exagerate si care ny corespund
principiilor Metodologiei de determinare, aprobare si revizuire a pretfurilor la servicille auxiliare prestate de intreprinderile de
distributie a energiei el contesta devizul de cheltuieli 1a Agentia Naiionali pentru Reglementare Tn Engigetica,

13. Solicitantul achita cheltuielile pentru montarea instalatiei de racordare si vperatorul de refea organizeazd prolectarea si
montarea instalatiei de racordare.

14. Dupa montarea instalatiei de racordare de citre operatorul de refea, pargie (solicitantul/potentialul consumator noncasnic si
operatorul de refea), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalatiilor electrice, prin intocinirue de cétre operatorul
de retea a actului de delimitare $i semnarea Iui de catre parti. Actul de delimitare se prezinta de cétre operatorul de retea in
ziua finalizéri instalatiei de racordare, conform contractului pentru montare:: instalatiel de racordare,

15. In cazul in care instalatia de racordare este montata de catre alte persoane autorizate, actul de delinitare sc intocmeste si se
semneaza de parti in termen de cel mult 3 zile lucratoare de fa data solicitarii,

16. Cerinte referitor la valoarea factorului de putere: cos ¢ nu mai mic de 0,92, in caz de necesitate, si fiv instalat utila)
pentru compensarea energlel reactive, dotat cu reglare automata.

17. Cerinte de protectie contra fulger: Conform NAIE si "Directivelor cu privire la protectia contra fulgcrului®,

18, Valorile curentllor de scurt circuit: Stélpul nr. 16, LEA 0,4 kV, PT8C12F2 (2x400 kVA ): I s.c. = 840 A.

19. Cerinte de protectie prin relee: Conform NAIE (Norme de amenajare a instalatjilor electrice)

20. Cerinte fata de izolatje i protectia contra supratensiuni:
20.1, De previzut conform p. 7.1.22, NAIE, editia VI, linitatoare a supra

tensiunilor de impuls (atmosferice) gi de comutatie.
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