

[bookmark: _GoBack]
CAIET DE SARCINI
Calculatoare și dispozitive electronice
	Nr.
	Tip
	Specificații tehnice
	Cantitate
	Garanția, ani

	1
	All-In-One black
	All-In-One black (Monobloc negru), 
Procesor cu caracteristici minime: minim 24 MB Cache, minim efficient-core max turbo frequency 3.7 GHz, minim performance-core max turbo frequency 5.0 GHz, min. 14 cores, min. 20 threads, Integrated Graphics. 
Memorie operativă minim 16 GB DDR5.
Memorie de stocare 512GB M.2 PCIe NVMe SSD
Display: Anti-Glare, IPS, 1000:1,  min. 27", 1920x1080, Full HD.
Placa de bază: UEFI, TPM 2.0 și Secure boot.
Porturi: minim 2xUSB 3.2 Gen 2 (USB-A), minim 2xUSB 2.0, 1xGLAN RJ 45, 3.5 mm, HDMI out, Boxe încorporate.
Compatibil cu sistemul de operare Microsoft Windows 11 pro 64 biți, En.
În set: Mouse cu fir USB și tastieră cu fir USB (EN+RU) de la uzina producătorului (aceeași marcă ca și All-In-One).
(Țara de origine a mărfurilor: UE/SUA)
	100
	2

	2
	NAS stocare
	NAS stocare atașată la rețea tip rack station , Storage NAS rack instalation, CPU Model AMD Ryzen V1780B sau Intel xeon d-1531(d-1541), 4 core, 64bit, 3.35 (base) / 3.6 (turbo) GHz,ram 32 GB (16 GB x 2), hdd 12 sloturi, "3.5" SATA HDD 16TB fiecare, Hot Swappable Drive, minim 3 RJ-45 10GbE LAN Port,USB 3.2 Gen 1 Port, Expansion Port Type,Mini-SAS HD, PCIe Expansion 1 x Gen3 x8 slot (x4 link), Power Supply Unit / Adapter 500 watts, AC Input Power Voltage 100 V to 240 V AC, Operating Temperature 	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	1
	2

	3
	Wifi Router
	Wi-Fi router mobil (modem tip UMTS/LTE), cu acumulator minim 3000mAh, suport pentru standartele WLAN ca Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3  (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) - (2.4 GHz, 5 GHz), Viteza Wi-Fi minimă 300 Mbit/s (WLAN 2.4 GHz), 867 Mbit/s (WLAN 5 GHz), standardele pentru datele mobile EDGE, GPRS, GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), 3G/UMTS, HSDPA, DCHSPA+, 4G/LTE, LTE (800 MHz), LTE (900 MHz), LTE (1800 MHz), LTE (2100 MHz), LTE (2600 MHz)
	1
	1

	4
	RAM SODIMM DDR4
	RAM SODIMM DDR4 16GB 3200MHz 
	2
	1

	5
	SSD intern
	SSD intern, capacitate de stocare 1 TB, dimensiuni 2.5",interfață SATA-3 (Samsung MZ-77E1T0B/EU sau echivalent) 
	1
	1

	6
	MicroSD 128 GB
	MicroSD, capacitate de stocare 128 GB, clasa minima de viteză 10, clasă minimă de viteză UHS U1, viteza minimă de citire 100 MB/s 
	10
	

	7
	MicroSD 32 GB
	MicroSD, capacitate de stocare 32 GB, clasa minima de viteză 10, clasă minimă de viteză UHS U1, viteza minimă de citire 100 MB/s 
	10
	

	8
	Bloc de alimentare
	Bloc de alimentare universal pentru laptop, putere minimă 90W, (Universal AC Adapter Laptop Charger Compatible with HP Lenovo Dell Acer Asus IBM Toshiba Samsung Sony Fujitsu) 
	1
	

	9
	RAM SODIMM DDR4 16GB 2667MHz
	RAM SODIMM DDR4 16GB 2667MHz (pentru compatibilitate totală cu RAM deja instalate) 
	3
	1

	10
	Unitate de stocare internă SSD
	Unitate de stocare internă SSD, interfață gen 4x4 M.2 NVMe, capacitate minimă 4.0TB, dimensiuni 2280,  
	1
	1

	11
	Stație de încărcare QC3.0
	Stație de încărcare QC3.0, cu 6 porturi usb type A, female, putere totală 60-70W 
	1
	1

	12
	Modul optic extern
	Modul optic extern cu suport pentru purtători optici Blu-Ray (External Blu-Ray writer), interfață USB 3.0 sau Type-C, cu viteză de înscriere minimă BD-RE 2X, BD-R 4X-16X 
	4
	

	13
	SSD extern 2TB
	SSD extern, interfață USB 3.2, capacitate de stocare 2 TB, viteză de citire până la 2000 MB/s, protecție antișoc (Transcend TS2T ESD380C sau echivalent) 
	4
	1

	14
	Stație portabila de încărcare
	Stație portabila de încărcare (Portable Power Station), puterea nominala numai puțin de 2000W, capacitatea bateriei nu mai puțin de 510000 мАh, nu mai păuțin de 1900 w/h, ciclu de încărcare de la 1000, ieșiri USB: 5V/3A Type-C: 65W QC3.0:18W 12V/10A 13.8V/5A,  prize  220V, indicator nivel baterie, / 1909 wh 
	1
	1

	15
	Purtător optic CD-R
	Purtător optic CD-R, 700 MB, printabil 
	200
	

	16
	SSD extern 1TB
	SSD extern, interfață USB 3.2, capacitate de stocare 1 TB, viteză de citire până la 2000 MB/s, protecție antișoc (Transcend TS1T ESD380C sau echivalent) 
	4
	1

	17
	SSD extern 4TB
	SSD extern, USB 3.2, capacitate de stocare 4 TB, viteză de citire până la 2000 MB/s (Transcend TS4T ESD410C sau echivalent) 
	4
	1

	18
	Purtător optic 50 GB
	Purtător optic BD-R DL Dual Layer 6X 50GB, printabil 
	100
	

	19
	Purtător optic 100 GB
	Purtător optic BD-R XL BDXL 4X 100GB, printabil 
	100
	

	[bookmark: RANGE!D21]20
	Prelungitor jack-to-jack 3.5mm
	Prelungitor jack-to-jack 3.5mm, 1.5-2 m, Sony, compatibilitate căști sony over-ear Cable. 
	10
	

	21
	Router WIFI
	Router WIFI, 4ethernet port, 4G.  (TP-Link Archer MR600) 
	2
	1

	22
	Cablu HDMI-HDMI
	Cablu HDMI-HDMI 2m (Blister retail 8K) 
	5
	

	23
	UPS 600 Watt
	UPS 600 Watt, AVR (PowerCom) 
	6
	1

	24
	NAS, montare de tip rack 19”
	NAS, montare de tip rack 19”,  8 bay (8 HDD),  Minim-2 porturi  Gbps Ethernet, Failover, Active Backup, Slot extensie PCE,  Completat cu  8 HDD de Minim 16TByte,  RAM de Minim 8 GB,  Cartela de rețea de 10GBE (RS1221+) 
	1
	2

	25
	Clește pentru UTP RJ45
	Clește pentru UTP RJ45, RJ11 pentru cabluri (Cat3, 5e, 6) 
	1
	

	26
	Tester LAN
	Tester LAN, Smart, UTP (Cat5, 6) 
	1
	1

	27
	Baterii CR2032
	Baterii CR2032 
	50
	



Livrarea în decurs de 60 de zile din momentul înregistrării contractului.
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