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SPECIFICATIE
Top utilajul, materialele si armatura vor fi certificate in Republica Moldova
N Denumirea Tipul Cant
1 Regulator combinat de presiune cu SES POHK / POCK 2 set
integrata OCT 11881-76 variantra climaticd “Y1”
2 | Filtru cu plasa Dn50 Pn12 AP<1,0 KPa Ayvaz PTY-30 Strainer 2un
3 Robinet sferic cu flanse Dn 25 Pn 16 KLUIL|® GAS 025.040 /1 4un
varianta climatica “yY1” cl.et. ,A”
4 Robinet sferic cu flanse Dn 50 Pn 16 KLWIL® GAS 050.016 /11 4un
L180 varianta climatica “yY1” cl.et. ,A”
5 Robinet sferic (cu mufe) Dn 15 Pn16 LD Pride 47.15.B-B.P.GAS 2un
rOCT 9702-87 cl.et. ,A”
6 Robinet cu trei cai p/u manometru Dn 15 KM 1.00 clasa etanseitatii “A” variantra 6 un
Pn16 climatica “y1”
7 | Manometru indicator 0-1,6 MPa ObM 100-16 cl.pr. 0,6 4 un
8 | Manometru indicator 0-0,1 MPa OBM 100-1 cl.pr. ,0,6” 2un
. ° 1190 32x2,5 (OCT 17375-2001
9 | Cot sudabil din otel Dn 25 6=90 Cm 10 FOCT 17380-2001 14 un
10 Cot sudabil din otel Dn 50 6=90° 4 un
11 | Tranzitie concentricd Dn100/50 L=80 1un
12 | Flansa cu col sudabil ,cap la cap” Dy 25 4 un
13 | Flansa cu col sudabil ,cap la cap” Dn 50 16 un
14 | Tranzitie concentricd Dn100/50 L=80 1un
Piulite, suruburi i placi pentru flange cm,20” FOCT 1050-88 M12
15 Dn25 16 set
16 | Piulite, suruburi si placi pentru flanse D50 | cm,20” FOCT 1050-88 M16 64 set
17 | Garnituréa tip A conform FOCT 15180-86 Paronit [TMB 3 mm TOCT 481-80 0,15m?
18 | Teava electrosudabila din otel <&20x2,0 3m.l.
19 | Teava electrosudabila din otel & 32x2,5 6m.l
20 | Teava electrosudabilé din otel <57x3,5 4m.l
21 | Teava electrosudabila din otel < 108x4,0 0,5m.1.
22 | Elemente de fixare a gazoductelor Cepus1 5.905-18.05 YKI 2, 10, 12, 15 30 kg
23 Dulap metalic 15650x500x1550(h)6=1,5mm | Cepusi 5.905-11 1 set
cu usa si lacat
‘§ e Numerotarea pozitiilor in schitd corespund numerotarii pozitiilor in din explicatia utilajului -
s » Se admite inlocuirea utilajului indicat in specificatie prin utilaj cu caracteristici tehnice =
€ similare. In acest caz dimensiunile se precizeazd in dependentd de utilaj si armaturd :
5 luand in consideratie cerintele privind exploatarea inofensiva. g
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Proiect tip pentru fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor

Scb. | N° sect.

Foaia N° doc.

Semn.

Data

regulatorului

Alimentari cu gaze. Conducte tehnologice | Etfapa

Plansa

Plange

PRG 2x POHK /POCK cu filtre

tip 1 PE
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