
Specificații tehnice (F4.1) 
 

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3 ,4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - 
În coloanele 1, 2, 6, 8 ] 

 
 
Numărul procedurii de achiziție 21040946__ ocds-b3wdp1-MD-1623934916074_din__17.06.2021____________ 

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice 
 
 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor 

Modelul 
articolului 

Țara de 
origine 

Produ - 
cătorul 

Specificația tehnică 
deplină solicitată de către 
autoritatea contractantă 

Specificația tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 
Standarde de referință 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Bunuri       

42100000-0 
Pompă CM 150-125-
315-6-consolă pentru 
drenaj, canalizare 

Pompă 
SC4-HDS 
100-
270_75 

Turcia Turcia 

Serie CM; 
Avans (nominal), m³/h -100; 
Cap,  m – cincisprezece; 
Presiunea la intrarea 
pompei, kgf/cm², nu mai 
mult – 2.5; 
Puterea consumată de 
pompă (max.), KW – 9.6; 
Frecvența de rotație rpm – 
960; 
Frecvența de rotație, c ͂ ¹ - 
șaisprezece; 
Eficiența pompei, % - 66; 
Tensiunea rețelei, V – 
220;380; 
Frecvența curentului, Hz  - 
cincizeci; 

Conform specificatiei 
tehnice anexate 

Conform specificatiei 
tehnice anexate 



Timpul curent – variabil; 
Rezerva de cavitație 
admisibilă, m, nu mai mult 
– 2.5; 
Dimensiunile secțiunii de 
debit, mm- 68; 
Tipul proiectării pompei – 
consola; 
Zona de aplicare – admisie 
de apă de suprafață, 
dreanaj, canalizare, 
metalurgie, minerit; 
Mediul pompat – apă 
curată, apă poluată, 
canalizare; 

 TOTAL       
 
 
Semnat:   
 [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 
 
Nume:Catan Vladimir  
În calitate de: Director 
 
Ofertantul: ”Piroterm Service” SRL 
Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 142 
Data: “29” iunie 2021 
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