	____Amenajarea unui scuar public situat in mun. Chisinau, sect. Botanica, str. Valea Crucii, nr.24 nr. cad. al terenului 01001130469
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajare scuar. Etapa I
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demolari

	
	

	1
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	97,500


	 2
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,975


	 3
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	219,400


	 
	
	Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala

	
	

	4
	TsC01A


	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 20 cm, teren catg. 3.,

	100m2
	25,215


	 5
	TsC35A11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m / incarcarea solului / incarcarea solului

	100 m3
	4,880


	 6
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km / transportarea pentru depozitare

	t
	634,400


	 7
	TsC35A11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m / incarcarea solului

	100 m3
	4,880


	 8
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km / transportarea pentru amenajare

	t
	634,400


	 9
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	488,000


	 10
	
	Sol

	m3
	358,200


	 11
	TsC35A11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m / incarcarea solului

	100 m3
	3,582


	 12
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	456,700


	 13
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2

	100 m3
	10,856


	 14
	TsC22B1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (urmatorii 40m)

	100 m3
	10,856


	 
	
	Capitolul 3. Suprafata pavata Tip I

	
	

	15
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	14,972


	 16
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	1 497,160


	 17
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K=2

	m2
	-1 497,160


	 18
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat gr. 40mm 200x100mm

	m2
	699,200


	 19
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat gr. 40mm format mare

	m2
	797,960


	 
	
	Capitolul 4. Suprafata pavata Tip II

	
	

	20
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	3,580


	 21
	DI111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	358,000


	 22
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111. K=3

	m2
	358,000


	 23
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat gr. 60mm 200x100mm

	m2
	358,000


	 
	
	Capitolul 5. Borduri

	
	

	24
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton culoare gri, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	190,000


	 25
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton culoare neagra cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	720,000


	 
	
	Capitolul 6. Perete de sprijin Ps-1

	
	

	26
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	55,300


	 27
	CC03B


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa sudata BP-1 6x100x100 (4.44 kg/m2)

	kg
	621,660


	 28
	CB26A


	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	131,700


	 29
	
	Penetron

	kg
	11,500


	 30
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 cu adaos hidrofob

	m3
	19,200


	 31
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	12,000


	 32
	CN11B


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita / in culoare suprafetei pavajului

	m2
	12,000


	 33
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	44,300


	 34
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,443


	 
	
	Capitolul 7. Perete de sprijin Ps-2

	
	

	35
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	29,600


	 36
	CC03B


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa sudata BP-1 6x100x100 (4.44 kg/m2)

	kg
	325,000


	 37
	CB26A


	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	78,200


	 38
	
	Penetron

	kg
	6,840


	 39
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 cu adaos hidrofob

	m3
	11,400


	 40
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	22,760


	 41
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,228


	 
	
	Capitolul 8. Perete de sprijin PS-3

	
	

	42
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	72,670


	 43
	CC03B


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa sudata BP-1 6x100x100 (4.44 kg/m2)

	kg
	1 358,640


	 44
	CB26A


	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	332,610


	 45
	
	Penetron

	kg
	29,100


	 46
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 cu adaos hidrofob

	m3
	48,500


	 47
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	55,900


	 48
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	55,900


	 
	
	Capitolul 9. Punct depozitare gunoi

	
	

	49
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	13,560


	 50
	CC03B


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp / Plasa sudata BP-1 6x100x100 (4.44 kg/m2)

	kg
	537,240


	 51
	CB26A


	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	130,300


	 52
	
	Penetron

	kg
	11,400


	 53
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 cu adaos hidrofob

	m3
	19,000


	 54
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	10,430


	 55
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,104


	 
	
	Capitolul 10. Scara Scr-1

	
	

	56
	CB03A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	27,500


	 57
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 5x150x150 (2.157 kg/m2)

	kg
	73,340


	 58
	
	Penetron

	kg
	3,300


	 59
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 cu adaos hidrofob

	m3
	5,500


	 60
	CI21A


	Placarea suprafetelor cu placi din fibrobeton culoare gri

	m2
	13,800


	 
	
	Capitolul 11. Panou de baschet

	
	

	61
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	1,000


	 62
	
	Penetron

	kg
	0,600


	 63
	CA03F01


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 F75

	m3
	1,000


	 64
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	136,430


	 65
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115

	t
	0,136


	 66
	
	Panou de baschet din acril 1800x1050 (h) cu inel si plasa

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 12. Forme arhitecturale mici

	
	

	67
	TsH91A


	Instalarea banca tip 1 conform descrierii din Plan General Plansa nr.10

	buc
	1,000


	 68
	TsH91A


	Instalarea banca tip 2 conform descrierii din Plan General Plansa nr.10

	buc
	1,000


	 69
	TsH91A


	Instalarea banca tip 3 conform descrierii din Plan General Plansa nr.10

	buc
	4,000


	 70
	TsH91A


	Instalarea banca tip 4 conform descrierii din Plan General Plansa nr.10

	buc
	1,000


	 71
	TsH91B


	Instalarea urne

	buc
	12,000


	 
	
	Capitolul 13. Spatii verzi

	
	

	72
	TsH24C


	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot / Aesculus Hippocastanum (Castan)

	buc
	15,000


	 73
	TsH24C


	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot / Acer Platanoides Globosum (Artar globular)

	buc
	36,000


	 74
	TsH24A


	Plantari arbusti fara balot / Barberis Thunbergii (ATROPURPUREA)

	buc
	11,000


	 75
	TsH04A


	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm

	m2
	2 521,510


	 76
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	2 521,510


	 77
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	25,215


	 78
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	25,215



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
