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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 8/19.08.2021

1, Cod unic de identificare al produsuluitip:

Adeziv pentru plici ceramice -CLASS PORTELANAT Gri

2. Utilizare preconizatd :

CLASS PORTELANAT Gri - este utilizat la montarea pldcilor ceramice de tip

,,portplanat", a pldcilor de marmurd; in medii cu condilii extreme de exploatare:
umiditate, schimbdri frecvente de temperaturd (bii, saune, bazine, Tncdperi industriale,

terase). De asemenea, este utilizat la montarea materialelor decorative de dimensiuni
mari.

3. Fabricant:

',SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel.
+373(22)027059, lax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web:

www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare gide verificare a con'stantei performantei:

Sistem 1 conform SM EN 12994+A1:2014 - Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM EN 12004+A1t2O14 - Adezivi pentru plSci ceramice. Cerinfe, evaluarea gi

verificarea constanlei performanfei, clasificare 9i marcare.

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale: Performanta
Specificafiile teh n ice

armonizate

Adeziv pentru pliciceramice de tip CLASS PORTELANAT Gri

Reacfie la foc A1 SM EN 120Q4+A1:2014

Timpuldeschis, N/mm2 0.718/AF-S
SM EN 12QQ4-2:2017,

pct.8.1
Valoarea admisibild > 0,5
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Rezistenla iniliald de
aderenli la trac{iune, N/mm2

1,711IAF-S
SM EN 12004-2:2017.

pct.8.3.3.2
Valoarea admisibild > 0.5

Rezisten{a de aderenld la

tracliune dupd cicluri Tnghe[-

dezghe! (25 cicluri), N/mm2

1.014/AF-S
SM EN 12004-2:2017,

pct8.3.3.5
Valoarea declarati

Rezistenfa de aderen{d la
tracliune dupd imersie Tn

apd, N/mm2

0,829/AF-S
SM EN 12Q04-2:2017,

pct.8.3.3.3
Valoarea admisibilS > 0,5

Rezistenfa de aderen!5 la

tracliune dupi Tmbdtr6nire
termicd.'N/mm2

1,728|AF-S
SM EN 12004-2:2017.

pcL8.3.3.4
Valoarea admisibild > 0,5

Deformarea transversald.
mm

2,5 / S1
SM EN 12OM-2:2O17.

pct.8.6
Valoarea admisibild > 2,5/ >5

Documentatie tehnicd adecvatd gi/sau documentatie tehnicd specific5:

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante
declarate.

Semnatd pentru

Ciloci Oxana

$ef laborator
mun. Chiginiu,

la 19 august 2021

cantului de cdtre:
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