Specificatia tehnica.

Da Nu | Conformitatea tehnica
Descrierea e aee (Furnizati detalii /
) ) Specificatii . e
obiectului descrierea caracteristicii
oferite)
Tomberon pentru deseuri | da Tomberon pentru
din plastic 1201 deseuri din plastic
Container plastic mobil 120lit
Numele produsului pentru deseuri cu 2 Container plas.tic mobil.
roti, dispozitive de pentru deseuri cu 2 roti,
ridicare cu furculit3 dispozitive de ridicare cu
furculita
-Tomberon pentru | da -Tomberon pentru
deseuri cu 2 roti adaptat deseuri cu 2 roti adaptat
pentru manipularea pentru manipularea
standard si dispozitiv de standard si dispozitiv de
Destinatia ridicare, stabil la radiatii ridicare, stabil la radiatii
ultraviolete, sectiune ultraviolete, sectiune
dreptunghiulara, ca ac cu dreptunghiulara, ca ac
balamale late cu balamale late
- testat in conformitate | da - testat in conformitate
Certificarea cuEN 840 -1:2013, EN 840 cuEN 840-1:2013, EN 840
produsului 5:2013, EN 840 -6:2013 5:2013, EN 840 -6:2013
Produs in sistem integrat| da Produs in sistem integrat
Certificarea de management al de management al
sistemului calitatii in conformitate cu calitatii in conformitate
ISO 9001, I1SO 14001 cu ISO 9001, I1SO 14001
Volumul nominal 120 litri da 120 litri
Polietilena HDPE de da Polietilena HDPE de
inalta densitate, fara inalta densitate, fara
Material metale grele, rezistente metale grele, rezistente
la radiatii UV la radiatii UV
Culoarea Neagra da Neagra
Sectiune atrata da

Corpul




proiectate pe capac
pentru o aderenta
confortabila

Balamalele sunt asi urate | da
Dimensions, mm (+ | Latimea — 480 da Latimea — 480
5%)
Lun imea max. —550 da Lun imea max. —550
Inaltimea totald — 1000 da Tn&ltimea totald — 1000
- intdriri suplimentare | da intariri suplimentare
. ) de 6 mm pe partea
Special construction superioara a tomberonului
elements - roti cu catJCiUC
solid
Flaps-flat, adaptat corpului/ | da
montat in 2 puncte pe
caroserie cu 2 suruburi, 2
manere
2 roti de catJCiUC cu da 2roti de cauciuc
diametrul de 200 mm,
fncarcatura anticoroziva,
statica tratata peste 100
kg,
1 (unu) ax metalic solid
alvanizat
Miner frontal da Miner frontal
Manere rezistente, da Miner rezistent




		2020-07-07T20:05:14+0300
	Aprobat




