____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   IP.Gimnaziul s.Larguta
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP.Gimnaziul s.Larguta
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a acoperisului  Blocul C la IP Gimnaziul  s.Larguta
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Blocul C


	
	
	1.1. Lucrari de demolare


	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile


	m2
	1 224,0000



	2
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor


	m2
	1 224,0000



	3
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate


	m2
	1 244,0000



	4
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm


	m3
	7,6000



	5
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi


	m2
	34,6800



	6
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu


	m3
	2,7700



	7
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)


	m3
	5,2000



	8
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre


	t
	98,5000



	9
	TsC35C11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta  11-20 m


	100 m3
	0,1600



	10
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km


	t
	131,6000



	
	
	1.2. Elemente structurale ale acoperisului


	11
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile


	m2
	170,6000



	12
	RCsB29A


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm


	buc
	135,0000



	13
	CP21A


	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor


	buc
	135,0000



	14
	CC02D


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	76,0000



	15
	CC02L2


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	670,0000



	16
	CC02K


	Armaturi din otel beton A240  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante


	kg
	215,0000



	17
	CA04C3


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	8,8000



	18
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg


	kg
	209,1500



	19
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile


	m2
	57,4000



	20
	CA04C3


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv


	m3
	1,7500



	21
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic


	m3
	42,8000



	22
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.


	m3
	42,8000



	
	
	1.3. Acoperis


	23
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)


	m3
	74,0000



	24
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate


	m2
	1 400,0000



	25
	CR03A


	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti


	m3
	4,1900



	26
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2


	m2
	1 400,0000



	27
	CN51K


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.


	100m2
	8,6000



	28
	CN51C


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund.


	m3
	12,4000



	29
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)


	m2
	1 224,0000



	30
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)


	m
	88,0000



	31
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina


	m2
	108,0000




