
D
ctalii spccifice ti standardc tehnice 

L
O

T
: "D

ulap de uscarc de laborato.-:_ 

.Nt 
N

am
e of product 

D
ulap de uscare de 

laborator 

M
andatory requirem

ents 

M
inim

al technical specifications 

D
escriere -Pentru sterilizarea sticlariei de laborator, 

recipiente, eprubete ~i alte accesorii de laborator. 
Specificatii tehnice solicitate: 
IAtim

e (m
m

) -m
ai m

are sau egalli cu 1000 m
m

 
inA

ltim
e (m

m
) -

m
ai m

are sau egalli cu 800 m
m

 
adancim

e (m
m

) -
m

ai m
are sau egalli cu 700 m

m
 

tensiune (V
) 230 

putere (W
) 2700 

frecventa (H
z) 50 

volum
 (I) m

inim
 2401 ±10%

 
num

arul de usi: I sau 2 
C

am
era din otel inoxidabil 

C
onventie aer fortat 

C
ontrolul puterii ventilatorului 

M
icroprocesor -controler cu afi~aj de indicare a tem

peraturii 
lnclilzire program

abilli 
U~a care poate ti incuiatli, fapt ce im

piedicli interventia in 
procesul de sterilizare 

-
O

riginal m
anufacturer packing for all item

s; 
-

Q
uality C

ertificates (C
E and/or D

C
) or any other equivalent; 

-
ISO

 9001-2015 

T
oate bunurile vor fi testate de beneficiar. A

cceptarea bunurilor ~i sem
narea actelo 

efectuata de beneficiar. 

N
U

M
E

L
E

 FU
R

N
IZ

O
R

U
L

U
I 

Polisano Prim
 SR

L
 

L
ocul: str. N

. T
estem

iteanu 3/18 

Sem
natura ~i ~tam

pila autorizate 

D
ata: 18.09.2023 

la Term
enii ti condifiile de furniU

re 

O
ffered specifications; m

odel B
O

V
-

V
22SFI; B

iobase, C
hina. 

Pentru sterilizarea sticlariei de laborator, 
recipiente, eprubete ~i alte accesorli de 
laborator. 
Specificatii tehnice solicitate: 
latim

e (m
m

)=
 885 m

m
 

inaltim
e (m

m
)=

 952 m
m

 
adancim

e (m
m

) = 780 m
m

 
tensiune (V

) = 220 
putere (W

) = 2500/4000 
frecventa (H

z) = 50/60 
volum

 (I) = 240 
num

arul de usi = l 
C

am
era din otel inoxidabil 

C
onventie aer fortat 

C
ontrolul puterii ventilatorului 

M
icroprocesor -controler cu afi~aj de 

indicare a tem
peraturii 

Incalzire program
abila 

U
~a care se incuie, fapt ce im

piedica 
interventia in procesul de sterilizare 

-
O

riginal m
anufacturer packing for all 

item
s; 

tes (C
E and/or D

C
) or 

t; loc dupa testarea pozitiva 
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