ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentelor informatice
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție licitație publică
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Academia de Studii Economice din Moldova
2. IDNO: 1007600005951
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61
4. Numărul de telefon/fax: 022-402-709; 022-22-19-68
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@ase.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP covalenco@ase.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	Unit. de măsură
	Canti-tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată (MDL)

	
	
	Lotul 1
	
	
	
	56000

	1.1
	30000000-9
	Camera with HD-SDI 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Camera with HD-SDI 
Sony PMW100 or similar
Number of effective pixels: 24.3 million pixels;
Image sensor: 23.6mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III with primary color filter;
LCD monitor: 3.0 inch, aspect ratio 3:2, approx. 1,040K-dot;
Storage media: SD Card (-2G) / SDHC Card (-32G) / SDXC Card (-256G) UHS-I 
File format: Still image JPEG (Exif Ver.2.3)*2, RAW : 14bit RAW(RAF original format), RAW+JPEG; 
Movie: Movie File Format: MOD;Movie Video Compression: MPEG-4 AVC / H.264; Audio: Linear PCM/ Stereo sound 48KHz sampling;
Number of recorded pixels: L: (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000;M: (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S: (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000;
Continuous shooting: Approx. 14.0 fps [Only Electronic Shutter](JPEG: 42 frames, Lossless compression RAW: 28 frames, Uncompressed RAW: 25 frames)
Approx. 11.0fps [with VPB-XT2](JPEG: 73 frames, Lossless compression RAW: 30 frames, Uncompressed RAW: 27 frames)
Approx. 8.0fps (JPEG: 83 frames, Lossless compression RAW: 33 frames, Uncompressed RAW: 27 frames)
Approx. 5.0fps (JPEG: endless, Lossless Compression RAW: 39 frames, Uncompressed RAW: 30 frames);
White balance: Automatic Scene recognition / Custom1~3 / Color temperature selection (2500K~10000K) / 
Preset: Fine,Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White),Incandescent light, Underwater;
Self-timer : 10sec. / 2sec;
Movie recording : [4K (3840x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps up to approx. 10min.[Full HD (1920x1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps up to approx. 15 min. [HD (1280x720)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 50Mbps up to approx. 30min.
Wireless transmitter: Standard IEEE 802.11b / g / n (standard wireless protocol); Encryption WEP / WPA / WPA2 mixed mode; Access mode Infrastructure; Geotagging, Wireless communication (Image transfer), View & Obtain Images, Remote camera shooting,PC Autosave, instax printer print;
Functions: PANORAMA, AF-C CUSTOM SETTINGS, 4K MOVIE OUTPUT, SHUTTER AE, SHUTTER AF, AF-ON,Exif Print, PRINT Image Matching II, Language (35 languages including JP/EN), Time difference,Exposure preview on LCD during Manual mode, EVF brightness, EVF color, LCD brightness, LCD color,Mode effect on monitor, Customize;
Dimensions : max. 132.5mm (W) x 91.8mm (H) x 49.2mm (D);
Obiectiv : 
Lens configuration: 13 elements 11 groups (includes 2 aspherical and 2 extra low dispersion elements); 
Focal length(35mm format equivalent): f=16mm (24mm);
Angle of view: 83.2°;
Max.aperture: F1.4;
Min.aperture: F16;
Aperture control: Number of blades 9(rounded diaphragm opening);Step size : 1/3EV (22 steps);
Focus range:15cm - ∞;
Max. magnification:0.21x;
External dimensions Diameter x Lengthdistance from camera lens mount flange:max ø73.4mm x 73.0mm;
Weightexcluding caps and hoods:max 375g;
Filter size: ø67mm;
Garantie: 12 luni
	

	
	
	Lotul 2
	
	
	
	11000

	2.1
	30000000-9
	Antivirus software 
(Se aplică cota zero a TVA)

	buc.
	1
	Antivirus software 
Tip: Soluție de protecție și securitate Bitdefender GravityZone Elite, sau echivalentul, prin achizitia a 16 licente noi in scopul managementului centralizat pentru urmatoarele dispozitive (PC/laptop/VDI/VS/Server). Institutia detine deja produsul Bitdefender GravityZone Elite. Licentele ofertate trebuie sa fie o completare la cele existente.
Cantitatea: Este responsabilitatea Ofertantului de a determina modelul de licenţiere si de acoperire a celor 30 licente deja existente in cazul ofertarii a unui alt produs, decat cel solicitare, care trebuie sa fie conform cerintelor de mai jos:
Produsul antivirus oferit trebuie să ocupe locurile de top în testele internaționale independente cu renume mondial în domeniu (certificări AV-TEST)
Caracteristici generale ale produsului:
Produsul va conține următoarele module, toate cu posibilitatea de a fi gestionate și administrate dintr-o singură consolă de management: 
• Protecție stații și servere fizice și virtualizate:
- Windows 10,8.1,7, Vista (SP1), XP (SP3), Mac OS X 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x ,10.9.x, 10.8.x .
- Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016.
- Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 sau mai recent, Oracle Linux 6 sau mai recent, Ubuntu 10.04 LTS sau mai recent, SUSE Linux Enterprise Server 11 sau mai recent, OpenSUSE 11 sau mai recent, Fedora 15 sau mai actual, Debian 5.0 sau mai recent.
• Protecție și securitate pentru telefoanele mobile de tip smartphone cu sistem de operare iOS si Android.
• Protecție și securitate pentru serverele email Microsoft Exchange.
Consola de management:
Pachetul de instalare va fi oferit ca un appliance virtual. Aceasta din urma nu va necesita o licență suplimentară pentru sistemul de operare, iar imaginea de tip template va fi posibil de a fi importata în urmatoarele platfomre de virutalizrae: VMware vSphere, Citrix XenServe, Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Virtualization, KVM, Oracle VM.
Consola de management va fi oferita cu o baza de date inclusă, non-relațională.
Soluția trebuie să:
• fie scalabilă, astfel ca oricare dintre roluri sau servicii să poată fi instalate separat sau împreună pe aceeași sau mai multe VDI-uri.
• asigure următoarele roluri: server cu baza de date, server de comunicație, server de actualizare, server de web.
• asigure posibilitatea de a instala serviciile de scanare centralizată pentru mediile virtuale VMware și Citrix prin task din consola de management.
• includă un modul load balancer pentru performanța și redundanță
• includă mecanisme de configurare a disponibilității pentru serverul cu baze de date (clustering).
• Includă posibilitatea de a fi accesată atât de pe stațiile de lucru cât și de pe dispozitivele mobile (tabletă, smartphone).
Interfata consolei de management va fi in limba romana. Interfata agentului care se instaleaza pe statii de lucru si servere, va fi in limba romana.
Cerințe generale produs:
Soluția trebuie să:
1. includă unul sau mai multe module de update server prin care să asigure actualizarea componentelor și a semnăturilor.
2. permită activarea/dezactivarea actualizărilor automate de produs/semnături și a consolei de management.
3. transmită alerte de ne funcționalitate, cu 30 de minute înainte de actualizare.
4. permită vizualizarea unui jurnal de modificări în care sunt precizate istoric: versiunea consolei de management, data versiunii, funcții noi si îmbunătățiri, probleme rezolvate, probleme cunoscute
5. afișeze notificările și alertele existente, să alerteze administratorul în cazul unor probleme majore (configurabile): licențiere, detecție viruși, actualizări de produs disponibile). 
6. permită integrarea cu un server Syslog pentru raportarea evenimentelor antivirus.
7. permită instalarea serviciului de SMNP pentru raportarea statusului mașinilor din cadrul componentei de management.
8. permită crearea unei copii de siguranță a bazei de date a consolei de administrare, la cerere sau programat, stocata local, pe un server FTP sau în rețea.
Inventarierea rețelei – managementul securității
Produsul trebuie să:
- se integreze cu domenii Active Directory multiple, VMware vCenter, Citrix Xen și să importe inventarul acestor platforme. 
- permită descoperirea mașinilor din Microsoft Hyper-V, Red Hat VM, Oracle VM, KVM.
- permită descoperirea stațiilor fizice neintegrate în Active Directory (Workgroup) cu ajutorul Network discovery.
- ofere opțiuni de căutare, sortare și filtrare după numele sistemului, sistem de operare si adresa IP.
- permită instalarea la distanță sau manual a clienților antivirus pe mașini fizice și virtuale.
- permită selectarea modulelor componente atunci când se creează pachetul clientului care se instalează pe mașinile fizice/virtuale.
- permită lansarea de task-uri de scanare, actualizare, instalare, dezinstalare la distanță pentru clientul antivirus. 
- ofere posibilitatea de repornire a mașinilor fizice de la distanță.
- ofere informații detaliate despre fiecare task inițiat și afișarea statutului lui.
- permită configurarea centralizată a clienților antivirus prin intermediul politicilor. 
- ofere în consola de management informații detaliate ale obiectelor din consola: Nume, IP, Sistem de operare, Grup, Politica atribuită, Ultimele actualizare, Versiunea produsului, Versiunea de semnături.
- permită descoperirea tuturor aplicațiilor instalate pe toate stațiile și serverele din rețea.
- Permită crearea unui pachet unic pentru toate sistemele de operare, de statii sau servere. Astfel, administratorul va putea descarca pachetele pentru protectia statiilor si serverelor pe care ruleaza sistemul de operare Windows, Linux si Mac.
Politici: Produsul trebuie să:
- permită configurarea setărilor clientului antivirus prin intermediul unei singure politici ce conține setări pentru toate module
- conțină opțiuni specifice de activare/dezactivare și configurare a funcționalităților precum scanarea antivirus la cerere, firewall, controlul accesului la Internet, controlul aplicațiilor, scanarea traficului web, controlul dispozitivelor, power user.
- permită aplicarea politicilor pe mașini client, grupuri de mașini, pool-uri de resurse (VMware), domeniu, unități organizaționale sau useri de active directoy.
- poată fi schimbată automat în funcție de: User-ul logat, IP sau clasa de IP, Gateway-ul alocat, DNS serverul alocat, Clientul este/nu este în accesai rețea cu infrastructura de management, Tipul rețelei (lan, wireless).
Monitorizare și raportare:
Produsul trebuie să:
- permită setarea de opțiuni specifice pentru afișarea rapoartelor existente.
- dețină un panou central care să afișeze statutul modulelor și rapoartele lor pentru perioadele de timp specificate.
- conțină rapoarte care prezinta statusul mașinilor clienților, al actualizărilor, fișierelor malware detectate, aplicațiile blocate, site-urilor web blocate.
- trimită rapoarte către un număr nelimitat de adrese de email.
- permită vizualizarea rapoartelor curente programate de administrator.
- permită exportarea rapoartelor în format .pdf si detaliile ca format .csv.
- includă un generator de rapoarte care să ofere posibilitatea de a investiga o problema de securitate pe baza mai multor criterii, menținând informațiile concise si ordonate corespunzător, să includă interogări precum: starea terminalului, evenimente terminal, evenimente Exchange.
- ofere interogări legate de starea terminalului precum: tip mașină, infrastructură rețelei căreia aparține, datele agentului de securitate, starea modulelor de protecție, rolurile terminalelor.
- ofere interogări legate de evenimente precum: calculatorul ținta pe care a avut loc evenimentul, tipul starea și configurația agentului de securitate instalat, starea modulelor și rolurilor de protecție instalate pe agentul de securitate, denumirea și alocarea politicii, utilizatorul autentificat în timpul evenimentului, evenimente (site-uri blocate, aplicații blocate, detecțiile etc)
- ofere interogări de evenimente Exchange precum: direcția traficului e-mail, evenimente de securitate (detectarea programelor de tip malware sau a fișierelor atașate), măsurile implementate în fiecare situație (curățarea, ștergerea, înlocuirea sau carantinarea fișierului, ștergerea sau respingerea e-mail-ului)
Carantină:
- Produsul trebuie să permită restaurarea fișierelor din carantină în locația originală sau într-o cale configurabilă.
- Locația, fișierele și administrarea Carantinei trebuie să fie efectuată central din consola de management.
Utilizatori:
- Administrarea este necesar să fie efectuată pe bază de roluri multiple predefinite: Administrator companie, Administrator rețea, Reporter și alte roluri configurabile detaliat cu posibilitatea de selectare a serviciilor și obiectelor pentru care un utilizator poate face modificări.
- Utilizatorii să poată fi importați din Microsoft Active Directory sau creați în consola de management.
- Să fie posibilă deconectarea automată a oricărui tip de utilizator după un anumit timp.
Log-uri:
- Soluția trebuie să permită înregistrarea acțiunilor utilizatorilor și să ofere informații detaliate pentru fiecare acțiune a unui utilizator cu posibilitatea de filtrare.
Actualizari: Soluția trebuie să:
- permite definirea de locatii de actualizare multiple.
- permite activarea/dezactivarea actualizarilor de produs si semnaturi.
- Ofere posibilitatea ca orice client antivirus să poată fi configurat să ofere update-urile catre alt client antivirus;
- permită testarea noilor versiuni de pachete de instalare ale clientului antimalware, inainte de a fi instalate pe toate statiile si serverele din retea, evitand posibile probleme ce pot afecta serverele sau statiile critice. Astfel, serverul de actualizare va include 2 tipuri de actualizari de produs:
a. Ciclu rapid, gândit pentru un mediu de test in cadrul retelei;
b. Ciclu lent, gândit pentru restul rețelei (productie, servere critice etc);
- permită stabilirea zonelor de test si critice din cadrul retelei prin intermediul politicilor din consola de management.
Protecție stații și servere fizice si virtualizate – caracteristici minime:
Soluția antivirus trebuie să: 
- permită instalarea personalizată a modulelor,
- includă un vaccin anti-ransomware, cu actualizări de la producător, pentru protecția împotriva tuturor amenințărilor cunoscute de tip ransomware, prin imunizarea stațiilor și serverelor, chiar daca sunt infectate și blocarea procesului de criptare. 
- includă protecție împotriva atacurilor zero-day de tip exploit (atacuri direcționate).
- includă module avansate de securitate, proiectate special pentru a detecta atacuri avansate și activități suspecte în faza pre-execuție, pentru protecție împotriva: atacurilor direcționate (Targeted Attack - APT), fișierelor suspecte și traficului la nivel de rețea suspect, exploit-urilor, ransomware și grayware cu posibilitatea de stabilire a nivelului de protecție dorit: permisiv, normal, agresiv cu posibilitatea extinderii nivelului de raportare pentru a include nivelurile superioare.
- includă un sandbox în cloud-ul producătorului, ce va putea trimite manual sau automat fișiere, unde vor putea fi „detonate” pentru o analiză în profunzime. 
- includă două variante de analiza a sandbox-ului: doar monitorizare sau blocare cu două tipuri de acțiuni de remediere: implicită și de siguranța. Pentru acțiunea implicită: doar raportare, dezinfecție, ștergere și transmitere în carantină. Pentru acțiunea de siguranța: ștergere sau permutare în carantină;
- Modulul de Sandbox va include si posibilitatea de trimitere manuala a fisierelor in Sandbox-ul din cloud-ul producatorului. Astfel, daca administratorul suspecteaza un fisier ca fiind malitios, il poate trimite manual in Sandbox pentru a fi „detonat” si a afla verdictul. Va putea trimite mai multe fisiere de odata, cu posibilitate de a specifica daca vor fi „detonate” individual sau toate in acelasi timp. Aced modul va poate suporta „detonarea” urmatoarelor tipuri de fisiere: Batch, CHM, DLL, EML, Flash SWF, HTML, HTML/script, HTML (Unicode), JAR (archive), JS, LNK, MHTML (doc), MHTML (ppt), MHTML (xls), Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, MZ/PE files (executable), PDF, PEF (executable), PIF (executable), RTF, SCR, URL (binary), VBE, VBS, WSF, WSH, WSH-VBS, XHTML. Aceste fisiere mentionate anterior, vor putea fi detectate corect chiar daca sunt incluse in arhive de tipul: 7z, ACE, ALZip, ARJ, BZip2, cpio, GZip, LHA, Linux TAR, LZMA Compressed Archive, MS Cabinet, MSI, PKZIP, RAR, Unix Z, ZIP, ZIP (multivolume), ZOO, XZ.
Administrare și instalare remote:
- Pachetele de instalare trebuie să fie configurabile cu modulele necesare: firewall, content control, device control, power user.
- Să existe posibilitatea de instalare manuală, sau automată la distanță, direct din consola de management. Instalarea se va putea face in mai multe moduri:
a. prin descarcarea directa a pachetului pe statia pe care se va face instalarea;
b. prin instalarea la distanta, direct din consola de management
c. trimiterea pe email (oricate adrese) a pachetului de instalare pentru Windows, Linux, Mac.
- Consola trebuie să includă o secțiune, „Audit”, unde se vor păstra toate acțiunile întreprinse de administratori și utilizatori ai consolei, cu informații detaliate: logare, editare, creare, delogare, permutare etc.
- Produsul trebuie să ofere posibilitatea de a crea pachetele de instalare de tip web installer sau kit full.
- Produsul trebuie să permită selectarea clientului care va realiza descoperirea stațiilor din rețea, altele decît cele integrate în domen.
- Produsul va oferi posibilitatea crearii unui singur pachet de instalare, utilizabil pentru statii (fizice si/sau virtuale), servere (fizice si/sau virtuale), exchange;
Caracteristici și funcționalități principale ale modulului antivirus 
Produsul trebuie sa permită: 
- stabilirea acțiunilor întreprinse de modulul antivirus la detectarea unei amenințări noi. Astfel administratorul va putea alege între următoarele acțiuni:
1. implicită pentru fișiere infectate: interzice accesul, dezinfectează, ștergere, mută fișierele în carantină, nici o acțiune.
2. alternativă pentru fișierele infectate: interzice accesul, dezinfectează, ștergere, permutare fișiere în carantină.
3. acțiune implicită pentru fișierele suspecte: interzice accesul, ștergere, mută fișierele în carantină, nici o acțiune.
4. acțiune alternativă pentru fișierele suspecte: interzice accesul, ștergere, mută fișierele în carantină.
- scanarea automată în timp real cu setarea excepțiilor, definirea unor liste de excludere de la scanarea în timp real și la cerere a anumitor directoare, discuri, fișiere, extensii sau procese, să nu scaneze arhive sau fișiere mai mari de « x » MB, definirea nivelelor de profunzime pentru scanarea în arhive.
- scanarea euristică comportamentală prin simularea unui calculator virtual în interiorul căruia sunt rulate aplicații cu potențial periculos protejând sistemul de virușii necunoscuți prin detectarea codurilor periculoase a căror semnătura nu a fost lansata încă.
- scanarea oricărui suport de stocare a informației (CD-uri, harduri externe, unități partajate etc). 
- scanarea automată a emailurilor la nivelul stației de lucru pentru POP3/SMTP.
- definirea pana la 16 nivele de profunzime pentru scanarea in arhive.
- configurarea căilor ce urmează a fi scanate la cerere.
- cu ajutorul unei baze de date complete cu semnături de spyware și a euristicii de detecție a acestui tip de programe, produsul va trebui să ofere protecție anti-spyware.
- setarea priorităților scanărilor programate.
- configurarea scanării în cloud sau pe mașina de scanare instalată în rețea și parțial scanarea locală pentru stațiile ce nu au suficiente resurse hardware
- administratorului să personalizeze și motoarele de scanare, având posibilitatea de a alege între mai multe tehnologii de scanare: scanare locală, scanarea hibrid cu motoare light, scanarea centralizată în Cloud-ul privat, scanare centralizată cu fallback* pe scanare locală, scanare centralizată cu fallback* pe scanare hibrid. 
- setarea a tipurilor de detecție: bazate pe semnături, bazate de comportamentul fișierelor și bazatte pe monitorizarea proceselor.
- scanarea paginilor web.
- setarea a unei parole pentru protecția la dezinstalare.
- modul de antiphishing.
- protecție în timp real pe mașinile cu sistem de operare Linux in conformitate cu versiunea de kernel instalată.
- instalarea clientului pe mașinile virtuale parte a unui pool doar pe mașina de tip template, după care se recompune pool-ul de mașini virtuale.
Firewall:
- sa ofere posibilitatea de a configura reguli de firewall pentru aplicații sau conectivitate.
- modulul să poată fi instalat/dezinstalat la cerere.
- să permită definirea de rețele de încredere pentru mașina destinație.
Protecția datelor:
- Produsul trebuie să permite blocarea datelor confidențiale (pin-ul cardului, cont bancar etc) transmise prin HTTP sau SMTP prin crearea unor reguli specifice.
Controlul conținutului:
Produsul trebuie să ofere un modul integrat dedicat controlului accesului la Internet cu următoarele particularități: blocarea accesului la Internet pentru anumite mașini client sau grupuri de mașini, blocarea accesului la Internet pe intervale orare,  blocarea paginilor de internet care conțin anumite cuvinte cheie, controlul accesului numai la anumite pagini de internet specificate de administrator,  blocarea accesului la anumite aplicații definite de administrator, restricționarea accesului pe anumite pagini de internet după anumite categorii prestabilite (ex: online dating, violenta, pornografie etc). 
Controlul aplicațiilor:
Pentru administrare și inventariere eficientă produsul trebuie să dețină un modul care va oferi posibilitatea de a: 
- efectua descoperirea aplicațiilor utilizate pe stațiile utilizatorilor grupate după: nume, versiune, descoperit la, găsit pe. 
- regăsi toate procesele descoperite în rețea, grupate după: nume, versiune, nume produs, versiune produs, editor/autor, descoperit la, găsit pe.
- bloca rularea anumitor aplicații sau procese definite de administrator (inclusiv subprocese) după: cale fișier: local, CD-ROM, portabil sau rețea, hash , certificat.
Controlul dispozitivelor:
Produsul trebuie să conțină un modul pentru controlul dispozitivelor care:
- poate fi instalat/dezinstalat conform setărilor stabilite.
- permite controlul următoarelor tipuri de dispozitive: Bluetooth Devices, CDROM Devices, Floppy Disk Drives, Security Policies 153, IEEE 1284.4, IEEE 1394, Imaging Devices, Modems, Tape Drives, Windows Portable, COM/LPT Ports, SCSI Raid, Printers, Network Adapters, Wireless Network Adapters, Internal and External Storage.
- permite configurarea de reguli prin care se vor defini permisiunile pentru dispozitivele conectate la mașina client.
- permite configurarea de excluderi pentru diferite tipuri de dispozitive pentru care s-au configurat reguli.
Power User:
Produsul trebuie să conțină un modul pentru setări specifice – power user care să:
- poată fi instalat/dezinstalat în funcție de preferința administratorului.
- permită posibilitatea de a acorda utilizatorilor drepturi de Power User, pentru a putea accesa și modifica setările clientului antivirus dintr-o consola disponibilă local pe mașina client.
- permită administratorului soluției să suprascrie din consola setările aplicate de utilizatorii Power User.
Actualizare:
Produsul trebuie să ofere posibilitatea de efectuare a actualizărilor: 
- la nivel de stație în mod silențios (fără avertizări).
- folosind unul sau mai multe servere de actualizare.
- pentru locațiile la distanță prin intermediul unui client antivirus care are și rol de server de actualizare.
Protecție și securitate pentru telefoane mobile de tip smartphone:
Produsul trebuie să ofere client de protecție pentru dispozitive mobile cu platforma Android (de la v. 2.2) și iOS (de la v 5.)
Clientul mobil trebuie să:
- permită asocierea unui dispozitiv cu un utilizator din Active Directory.
- ofere posibilitatea instalării prin trimiterea unui email către utilizator cu detaliile de instalare.
- permită activarea dispozitivului mobil în consola de management prin scanarea unui cod QR.
- asigure disponibilitatea pachetele de instalare pe Apple App Store si Google Play.
- să poată întreprinde următoarele acțiuni: blocarea dispozitivului; deblocarea dispozitivului; ștergerea datelor si revenirea la setările din fabrica; localizarea dispozitivului; scanarea dispozitivului (doar pentru cele cu sistem de operare Android); criptarea memoriei dispozitivului (doar pentru cele cu sistem de operare Android).
- consola va permite raportarea dispozitivelor: active, inactive, deconectate, cu sistemul de operare modificat astfel încât utilizatorul sa aibă acces total asupra lui (rooted or jailbroken devices).
- întreprindă automat acțiuni în cazul în care un dispozitiv nu este conform cu setările dorite: Ignorare; Blocarea accesului; Blocarea dispozitivului; Ștergerea datelor si revenirea la setările din fabrica; Ștergerea dispozitivului din consola.
- ofere posibilitatea de a impune blocarea dispozitivelor cu ajutorul unei parole cu complexitate și perioada de expirare configurabilă, posibilitate de autoblocare a dispozitivului după un număr de minute definite de administrator.
- ofere posibilitate de a genera mai multe profiluri care vor stabili reguli de securitate pentru conectivitatea la Wi-Fi sau VPN (numai pentru sistemul de operare iOS) dar și unele legate de accesul la anumite pagini de internet. precum: permiterea, blocarea sau programarea pentru anumite zile si intervale orare a accesului la anumite pagini de internet; crearea unor excepții pentru blocarea sau permiterea accesului către anumite pagini de internet.
- includă posibilitatea de configurare profilurile acces pagini de internet pentru sistemul de operare iOS cu opțiuni de activare sau dezactivare a: utilizarii browser-ului Safari; opțiunii de completare automata a informațiilor; alertării utilizatorului în cazul accesării unor pagini frauduloase; Javascript; Pop-up-urilor; Cookie-uri.
Protecție și securitate pentru serverele de mail Microsoft Exchange
Soluția de protecție a serverelor de Exchange trebuie să:
- ofere protecție antivirus, antispam (inclusiv antiphishing), precum și filtrare de atașamente și conținut, prin integrarea cu serverul Microsoft Exchange cu posibilitatea de scanarea antivirus la cerere a bazelor de date Exchange. 
- asigure scanarea atașamentelor și a conținutului mesajelor în timp real, fără a afecta vizibil performanța serverului de mail.
- asigure actualizarea antivirus automat la un interval de maxim 1 ora, precum si la cerere. 
- includă, pe lîngă detecția pe baza de semnături, scanarea euristică comportamentală pentru a proteja sistemul de virușii necunoscuți prin detectarea codurilor.
- ofere opțiuni multiple de acțiune la identificarea unui atașament virusat (dezinfectare, ștergere, mutare în carantină).
- ofere protecție anti-spyware (cu bază de semnături actualizabilă) pentru a preveni furtul de date confidențiale.
- ofere protecție antispam (cu o bază de semnături actualizabilă. Modulul antispam va trebui să includă un filtru URL cu o baza de adrese URL cunoscute a fi folosite în mesaje spam, precum și un filtru de caractere pentru detectarea automata a mesajelor scrise cu caractere chirilice sau asiatice.
- ofere filtru RBL care să identifice spam-ul prin sincronizarea cu anumite baze de date online care conțin liste de servere de mail cunoscute ca fiind la originea acestui tip de mesaje.
- ofere un serviciu/filtru online pentru îmbunătățirea protecției împotriva valurilor de spam nou apărute.
- ofere posibilitatea de a defini politici de filtrare antivirus, antispam, a conținutului sau atașamentelor pentru diferite grupuri sau utilizatori.
- asigure actualizarea produsului va fi configurabilă și se va putea realiza de pe internet, direct sau printr-un proxy, sau din cadrul rețelei de pe un server de actualizare propriu.
- ofere statistici atît referitoare la scanarea antivirus cît și la scanarea antispam.
- se integreze în cadrul consolei de management unitar al soluției antivirus în consola centrală unică.
Alte cerințe:
Perioada de suport local și menținere de la producător:
1. Pentru soluția ofertată se solicită ca produsul sa fie aliniat la perioada de valabilitate a licentelor existente.
2. Producătorul trebuie să ofere suport 24/24, prin e-mail sau conectare de la distanță, inclusiv suport local in limba romana din partea partenerului.
3. Partenerul va prezenta autorizarea de la producator pentru produsul livrat;
4. Partenerul va prezenta minim 2 certificate tehnice a persoanelor certificate pe produsul ofertat;
5. Se va oferi manual de instalare si administrare a produsului ofertat in limba romana si engleza.
Notă: Lucrările de instalare, configurare, punerea în funcţiune a soluției trebuie să fie executate de Ofertant, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.
Termen de livrare: maxim 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului, care include și timpul lucrărilor de instalare, configurare și punerea în funcțiune a soluției
	

	
	
	Lotul 3
	
	
	
	120000

	3.1
	30000000-9
	Smart Board 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Smart Board
Sistem interactiv LCD inteligent: 
Dimension: min. 65” 
Max. Resolution:  Full-HD (1,920 x 1,080-pixel)
Active Screen Area (W x H): max.1,428.5 x 803.5 mm;
Response Time: max. 6.5 ms (grey to grey);
Backlight: LED, edge lit;
Max. Brightness: 350 cd/m2
Contrast Ratio: 5,000 : 1;
Viewing Angle (H/V): 178°/178° (CR ≥ 10);
Touchscreen: Touch: Technology IR (infrared blocking detection method);
Power SupplySupplied from main unit;
Multi Touch: 10 points;
Wireless Communication method: 2.4 Ghz, IEEE802.11b/g/n; 5 Ghz, IEEE802.11a/n;
Protection Glass:
- Thickness:max. 4.1 mm; 
- Shock resistance: 130 cm;
Computer Input:
Video: Analogue RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω], HDMI™, DisplayPort™;
Synchronisation: Horizontal/vertical separation (TTL: positive/negative); Plug & Play:VESA DDC2B; Power Management: VESA DPMS;
Input Terminals:  
PC analogue: 
- Mini D-sub 15-pin x 1,
- HDMI x 4 (HDCP and 1080p compatible, PC / AV signal compatible), 
- DisplayPort (HDCP compatible, PC signal compatible) x 1, 
- 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1, 
- RS-232C D-sub 9-pin x 1;
Output Terminals: 
- 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1;
- USB Hub Function:2xUSB 2.0 (type A);
- PC Connection: 1xPortUSB (2.0 compliant Type B); 
- Expansion Slot: 12 V, 2.4 A (power supplied when expanding the functions with an optional part); 
- Speaker Output:10 W + 10 W; 
- Mounting:VESA (4 points), 400 x 400 mm, M6 screw;
Power Supply:100 V – 240 V AC, 50/60 Hz;
Power Consumption: 
Max.205 W; 
- Environmental Conditions: 5°C to 35°C; 
- Operating Humidity: 20% to 80%; 
Dimensions:
- Display only (W x D x H): max.1,521 x 99 x 952 mm;
- Weight: max. 58 kg;
Main Accessories: 
- AC power cord, 
- Remote control unit with battery (AAA size) x 2,
- Set-up manual, 
- Blank sticker, 
- Cable clamp x 3, 
- USB cable, 
- Pen tray, 
- Pen tray mounting screw x 2, 
- Touch pen, 
- Camera mount, 
- Camera mount screw x 2, 
- Camera screw, 
- CD-ROM, 
- Display Connect license;
Supplied hardware and software (Windows)
- Windows 7/8/10.
- Intel Core Duo 2.8 Ghz or higher;
- Memory: 2Gb or more;
- HDD: 200 Mb or more free space;
Convenient Expandability:
- MFP Conectivity;
- Webcam mount;
- Built-in speaker;
- 16-hour Daily Operation;
Viewable files: 
- Microsoft Office (Excel®, Word, PowerPoint), 
- PDF, JPEG/PNG/BMP/TIFF;
- WMV/AVI/MP4/FLV.
OS requirements (as of March 2017): Host: 
- Windows 7, Windows 8.1, Windows 10; Client: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X v10.7, v10.8, v10.9, v10.10, v10.11, macOS v10.12, Android™ 2.3–7.1, iOS® 6–10. 
- Connecting 26 or more mobile devices will require at least two LAN access points.
Flat Panel Floor:
- Stand offers the most complete mobile solution for interactive BIG PAD display systems. Designed exclusively for displays, durable 4"" swivel wheels provide easy manoeuverability over various flooring surfaces and through doorways.
Warranty: 36 month or more;
Alte cerințe:
Perioada de suport local și menținere de la producător:
1. Producătorul trebuie să ofere suport 24/24, prin e-mail sau conectare de la distanță, inclusiv suport local in limba romana din partea partenerului.
2. Partenerul va prezenta autorizarea de la producator pentru produsul livrat;
3. Se va oferi manual de instalare si administrare a produsului ofertat in l. engleza.
4. Se va prezenta minim o referinta de vanzare (contract) pentru un astfel tip de echipament.
Notă: Lucrările de instalare, configurare, punerea în funcţiune a soluției trebuie să fie executate de Ofertant, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.
	

	
	
	Lotul 4
	
	
	
	194000

	4.1
	30000000-9
	Desktop PC 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	10
	Desktop PC Tip Brand International:
CPU Intel (sau echivalent):
- Procesor în arhitectura x64 cu minim 6 core-uri și, respectiv, 6 thread-uri, la o frecvență de minim 2.8 GHz și cu memorie smart cache de 9MB (ex. Intel® 8th Generation Core i5-8400 sau echivalent)
Chipset:
- Min.  H370 sau echivalent
- Controler Hard Disk cu suport rată de transfer date până la 6.0 Gb/s; cu funcționalitate protecție date RAID
- Trusted Platform Module 1.2 cip de securitate
Video Card
- Intel Integrated Graphics
RAM - Min. 16 GB DDR4-2666 UDIMM 
HDD - Min. 3.5"" 1TB 7200rpm SATA;
PSU - Sursă de alimentare max. de 260W (80Plus Bronze);
DVD+/-RW  -  nu se solicită;
Ports
- Nu mai puțin de USB2.0 Type-A - 2 buc.în partea din față;  USB2.0 Type-A – 2 buc. în partea din spate; 
- Nu mai puțin de USB 3.1 Type-A – 2 buc. în partea din față; USB 3.1 Type-A – 2 buc. în partea din spate;
-  LAN (RJ-45) – 1 buc, HDMI 1.4 – 1 buc.; DisplayPort 1.2 – 1 buc.,
Audio Ports 
-  Universal Audio Jack -1 buc in fata., Line-out port - 1 buc in spate.
LAN  - 10/100/1000 Mb/s, 
WLAN - Intel Wireless-AC 9560 sau echivalent;
Case - Șasiu de tip „Mini Tower”
Keyboard - QWERTY (Eng/Rus) – Black, același brand ca și stația de lucru;
Mouse - Wired Mouse -  Black, același brand ca și stația de lucru;
Certificări
- EPEAT, ENERGY STAR;TCO;
Sistema de operare: 
- Windows 10 Pro 64bit English, Arabic, French, Russian, Turkish;
Garanție
- Minim 36 de luni cu Data Protection – Keep Your Hard   Drive pe perioada garanției.
MONITOR LED
- IPS cu retro-iluminare cu W-LED-uri și o diagonală de minim 24 inches, rezoluție nativă de min. 1920 x 1080 pixeli, Aspect Ratio: 16:9; Screen Coating: Antiglare with 3H hardness; pixeli pitch de max. 0.275 mm x 0.275 mm, contrast min.1000:1 static, luminozitate min.250 cd/m² și unghiuri maxim vizibilitate orizontală/verticală de minim 178 respectiv 178 grade; timp maxim de răspuns: 8 ms, Semnal intrare: 1x VGA, 1x DisplayPort;  
- Monitorul trebuie să fie același brand și culoare ca și stația de lucru;
- Cablu de conexiune cu motherboard;
CERTIFICĂRI MONITOR
- ENERGY STAR / EPEAT Gold / TCO Certified Displays / RoHS Compliant
GARANȚIE MONITOR - Minim 36 de luni. 
	

	
	
	Lotul 5
	
	
	
	70000

	5.1
	30000000-9
	MFP laser color A3 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	MFP laser color A3
(Echivalent IR ADVANCE C3530i MFP A3)
Funcţii de bază
Multifunctional laser color dimensiuneA3 (Printare, Copiere, Scanare), duplex
Procesor 1.75GHz
Memorie Standard: 3,0 GB RAM
Panou de control: Ecran tactil color TFT LCD WSVGA de 25,6 cm (10,1 in)
HDD Standard: 250 GB Maximum: 1 TB
Viteza imprimare 
30ppm A4 / 15ppm A3
Rezolutie printare 600dpi×600dpi, 1200dpi×1200dpi
Сканер A3
Копир 30ppm A4 / 15ppm A3
Densitate hârtie 52-300 gmp
Conexiuni interfaţă
Rețea Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
Opţional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus
Adițional: Produsul va fi livrat suplimentar cu un (1) set de cartuşe de toner de schimb (4 culori NEGRU/CYAN/MAGENTA/GALBEN) in plus la cel livrat cu echipamentul de bază
Termen de garantie: 12 luni certificat de producator
	

	
	
	Lotul 6
	
	
	
	14000

	6.1
	30000000-9
	Monochrome MFP A3 Laser 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Monochrome MFP A3 Laser 
Echivalent MFP Canon iR2206 
22 A4/11 A3ppm; Memorie 256MB
Adițional: Produsul va fi livrat suplimentar cu un (1) cartuș toner de schimb in plus la cel livrat cu echipamentul de bază
Termen de garantie: 12 luni certificat de producator
	

	
	
	Lotul 7
	
	
	
	55000

	7.1
	30000000-9
	MFP A4 Monochrom
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	3
	MFP A4 Monochrom
(Analogic Canon i-Sensys MF522x)
Cerințe minime
Imprimare/Copiere/Scanare color si in retea
Imprimare: Duplex
Viteza: min. 43 ppm, format A4
Rezolutie: 1200 x 1200 dpi
Timp imprimare prima pagina: max 7 secunde
Frecventa procesor: 800 Mhz x 2
Memorie standard: 1024 MB
Format hartie suportata: A4, A5, B5
Duplex scan ADF: Standard, functie de scan preview
Rezolutie scaner: minim 600 x 600 dpi
Nr. copii: 1 – 999
Zoom: 25 – 400%
Caracteristica securitate: functie de imprimare confidentiala cu cod de acces
Ciclu lunar maxim: 150.000 pagini
Panou de comanda si configurare: Ecran color tactil, port USB 2.0
Facilitati retea: scanare port USB, scanare in retea, scan to FTP, scan to e-mail, vizualizare
Capacitate cartus toner suportata: 20.000 pag. conform ISO/IEC 9752
Wireles: 802.11b/g/n Wireless
Adițional: Pentru fiecare imprimantă va fi livrat suplimentar câte un (1) cartuș toner de schimb (10000 pagini) in plus la cel livrat cu echipamentul de bază 
Termen de garantie: 24 luni certificat de producator
	

	
	
	Lotul 8
	
	
	
	5000

	8.1
	30000000-9
	Cybernetic Security Hub 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Cybernetic Security Hub
Caracteristici generale:
1. Hardware:
- Procesor Dual Core de minim 1.2 Ghz, Number of Cores – 2, Number of Threads – 2, Level 1 Cache – 128 Kb, Level 2 Cache 1 MB;
- 1 GB de memorie DDR3;
- 4 GB spațiu intern de stocare;
2. Indicator de stare cu LED Wireless:
3. Wireless dual band simultan 2,4 GHz și 5 GHz cu o configurație a antenelor de tip 3x3 MU-MIMO;
4. Standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave-2 @ AC1900 
5. Conectivitate:
- 1 port LAN Ethernet BaseT 10/100/1000
- 1 port WAN Ethernet BaseT 10/100/1000
6. Alimentare: Putere max. externă 12V c.c. 2A
7. Software:
- Licenta valabila 1 an de zile cu 12 luni garantie pentru echipamentul ofertat;
- Nelimitat ca si numar de device-uri descarcate si conectate per sediu;
Administrarea:
- Solutia ofertat va avea o consola de management centralizat care va putea administra toate dispozitivele conectate la internet: PC, laptop (platformele Windows si macOS) tablete, smartphone pe iOS si Android,  ecessita IoT, prin reteaua Wi-Fi, fara a instala vreun agent  ecess;
- Administrare pentru toate dispozitivele din rețea, conectate, dintr-o singură aplicatie mobila, inclusiv managentul dispozitivelor de tip „guest”.
- Atunci când un dispozitiv nou se conectează la rețea, produsul ofertat ecess sa detectează rapid și sa trimite o notificare imediată către consola de management, astfel încât să poți lua măsuri și să poți controla acțiunile ecessi pentru dispozitivul respective;
Functionalitati de baza:
- Inspectare în profunzime a pachetelor;
- IPS/IDS;
- VPN;
- White listing de adrese URL;
- Detectare anomalii;
- Evaluare vulnerabilitati;
- Descoperire ecessitate;
- Reputatie ecessitate;
- Parental Control;
- Detectare Online Predators si Cyberbullying;
- Firewall;
- Protectie pentru statiile de lucru;
- Protectie pentru IoT device’s.
Functionalitati generale:
- Solutia va oferi securitate cibernetica pentru toate dispozitivele conectate;
- Solutia va putea scana, identifica și evidenția vulnerabilitatile în mod continuu, prin identificarea punctelor slabe ale rețelei în materie de securitate si dispozitivele conectate la acesta;
- Solutia ofertata trebuie sa dispuna de capabilitati avansate de control parental – instrumente eficiente și intuitive pentru administrarea intervalului zilnic de conectare la internet, setarea de ecess de conținut în funcție de categoriile de vârstă sau suspendarea conexiunii la internet pentru o anumita perioada de timp, ecessita detectarea activităților de tip cyberbullyng si a agresorilor online;
- Solutia ofertata va oferi navigare in siguranta prin blocarea tuturor adreselor URL nesigure sau periculoase pentru a te proteja împotriva tentativelor de phishing și fraudă online;
- Solutia va identifica si bloca tentativele de exploatare a vulnerabilitatilor de tip exploit a dispozitivelor conectate si a celor din retea;
- Solutia trebuie sa inteleaga cum ar trebui să se comporte dispozitivele în condiții normale și sa poata identifica cu precizie, ce poate bloca  eces poate avertiza cu privire la orice activitate periculoasă a malware-ului;
- Solutia ofertat va trebui sa contina tehnologia de ecessitat impotriva atacurilor prin forta bruta ceea ce va impiedica hackerii sa preia controlul asupra dispozitivelor conectate la hub-ul de securitate ofertat;
- Solutia ofertata nu va trimite informatii confidentiale fara a fi criptate, in caz de necessitate pentru realizarea tranzactiilor de plata. Această caracteristică va identifica orice situație in care se trimit informatii privind cardul de credit, date de autentificare sau de locatie prin intermediul unei conexiuni necriptate și va bloca orice astfel de tentative de tip phising.
Alte cerințe:
Perioada de suport local și menținere de la producător:
1. Producătorul trebuie să ofere suport 24/24, prin e-mail sau conectare de la distanță, inclusiv suport local in limba romana din partea partenerului.
2. Partenerul va prezenta autorizarea de la producator pentru produsul livrat;
3. Se va oferi manual de instalare si administrare a produsului ofertat in limba romana si engleza.
4. Se va prezenta certificat de conformitate EU;
Notă: Lucrările de instalare, configurare, punerea în funcţiune a soluției trebuie să fie executate de Ofertant, iar costul acestora trebuie să fie incluse în ofertă.
Termen de livrare: maxim 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului, care include și timpul lucrărilor

	

	
	
	Lotul 9
	
	
	
	219000

	9.1
	30000000-9
	Laptop 15,6”
(Se aplică cota zero a TVA)

	buc.
	12
	Laptop 15,6”
1. Componența: Cerinte tehnice minime solicitate
2. Tip: Brand Internațional (prezentare certificat acreditat international); 
3. 15.6” FHD (1920x1080) IPS touch Display;
4. Processor i5-8250 4 Core 8 Threads, min 1.6 Ghz, min 8Mb Cash, 14nm; 
5. RAM Min 1x8GB DDR4 2400Mhz; 
6. SSD Min 1 x256GB 2.5;
7. Video Intel HD Graphics; 
8. LAN Gigabit Ethernet 10/100; 
9. Wireless 1820 Card (802.11AC Dual-Brand Wi-Fi+Bluetooh 4.1)
10. Interfaces: 
- SD Card Slot;
- 1 x USB 2.0 port;
- DVD drive;
- Noble lock;
- AC Power; 
- 1xHDMI;   
- 2 xUSB 3.0;
- Combo Jack (Headset/Mic);
11. OS Windows Professional 10 Pro, ENG, 64-bit, license OL
	

	
	
	Lotul 10
	
	
	
	40000

	10.1
	30000000-9
	Interactive Projector
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Ultra Short Throw Interactive Projector Cerințe minime:
Rezolutie: WXGA [1280x800]; Luminozitate: Min. 3300 ANSI Lumens; Contrast: Min. 18.000:1; Control: 2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out (Sharedwith VGA2), RJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync; Aspect Ratio: 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible; Projection Screen Size: min.2.16 – 2.92m (85” – 115”), Diagonal 16:10; Projection Lens:F/2.4; f=3.72mm, Fixed Zoom; Projection Distance:0.49 - 0.66m Computer Compatibility:UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac; Video Compatibility:PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p); 3D Compatibility:Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60, Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60, Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60. Displayable Colours: min. 1.07 Billion; Noise Level (Eco mode): max. 26dB; Lamp Type: 190W; Power Consumption: max. 235W Bright mode / 200W Eco mode (< 0.5W Standby). Accesorii incluse: AC power cord, USB cable, remote control, batteries, quick start card, CD user manual, TouchBeam interactive module, 2x passive pens. Garantie – 36 lun
	

	
	
	Lotul 11
	
	
	
	15000

	11.1
	30000000-9
	Access point WIFI 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Access point WIFI 
Caracteristici generale:
Physical Dimensions: max.196mm X 196mm X 43mm;
Weight: max.850g;  
Operating Temperature: 0°C – 45°C;  
Storage Temperature: -20°C – 65°C;
Humidity:5% to 95% non-condensing  
Processor and RAM: Qualcomm IPQ4028 717 MHz quad-core ARM processor with 256 MB RAM and 64 MB Flash;
Power : 12V DC/802.3at (PoE+);
LAN1: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet;
802.3af/at Class 0 PoE/PoE+
PoE input voltage: 48V
If using PoE (802.3af ):USB port and LAN2 port disabled;2.4 GHz radio - 1x1 mode with 15 dBm 
trans- mit power;5 GHz radio - 2x2 mode with 18 dBm transmit;power (15 dBm per chain);
LAN2: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet;
 Wi-Fi specifications
Frequency Band : min 2400 MHz-max. 2483.5 MHz;
Modulation Type: DSSS, OFDM;
Antenna: Integrated modular high efficiency PIFA antenna x4 (x2 per band); 2x2.4 GHz (2.5 dBi peak gain);2x5 GHz (3.5 dBi peak gain);2x2 dual band third radio (non-access);
Access Point with subscription to manage that AP in Wi-Fi Cloud, Standard Support, WIPS, Engage Captive Portals, Analyze Location Analytics, and Go Mobile Web App;
- Garantie: 12 luni
	

	
	
	Lotul 12
	
	
	
	74000

	12.1
	30000000-9
	Server 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Server 
1. Componența: Cerinte tehnice minime solicitate
2. Tip: Brand Internațional (prezentare certificate acreditat international); 
3. Server de tip Tower, sa fie cel putin cu 16 DDR4 DIMM slots;
4. Processor i5-8400 8 Core 16 Threads, min 2.1 Ghz, min 11Mb Cash, 14nm, max 85W TDP; 
5. RAM Min 2x16GB RDDIMs 2666MT/s, Dual Rank;  
6. HDD Min  4x 2TB 7200K NLSAS 3.5; 
7. Video: Video Integrated; 
8. Interfaces:
- 2 x 1GbE LOM; 
- 9 x USB (5 x USB 2.0 si 4 x USB 3.1), 
- including 1 internal USB port;
- 1x VGA;
- 1x serial port;
9. Remote Access Controller;
10. Garanția 36 luni;
	

	
	
	Lotul 13
	
	
	
	12000

	13.1
	30000000-9
	Live stream Broadcast 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	1
	Live stream Broadcast 
HDMI to USB Capture Card DSLR Camera Live Stream Broadcast;
	

	
	
	Lotul 14
	
	
	
	15000

	14.1
	30000000-9
	Interactive audio solution 
(Se aplică cota zero a TVA)
	buc.
	
	Interactive audio solution (Catch box) Wireless Microphone System:
Recommended Audience Size: max.1000 people;
Max Wireless Range: 100m / 330ft (Line of Sight);
Frequency Band: DECT/DECT 6.0 (1.8-1.9 Ghz);
Audio Frequency Response: 50-12000Hz;
Signal Type: Digital;
Antenna Diversity: Yes;
Audio Latency :14 ms;
Weight: max.200g;
Dimensions: max. 13 x 13 x 4 cm;
Power supply: 5V 1A Micro USB;
Audio output: 6.3mm / 1/4in jack (unbalanced);
Transmitter (with Cover)
Weight: max.390g;
Dimensions: max.18 x 18 x 18 cm;
Microphone Element: Electret condenser, omni-directional;
Battery Type: Lithium-ion, rechargeable;
Battery Life: 14h (charging time 3h, wirelessly 6h);
Radio Output Power EU: 200mW, USA, JPN: 100mW;
Wireless Charger Compatible:Yes (Catchbox proprietary protocol);
	

	Valoarea estimativă totală
	
854000




9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):     Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                        nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 de zile după aprobarea contractului,  DDP - Franco destinație vămuit
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                    nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):                  Nu e cazul
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional
	Obligatoriu

	2
	Prezentarea de dovezi privind  conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante
	Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului
	Obligatoriu

	3
	Oferta
	Original
	Obligatoriu

	4
	Informații generale despre ofertant
	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F.3.3))
	Obligatoriu

	5
	Raportul financiar
	Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila candidatului
	Obligatoriu

	6
	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare
	3 ani
	Obligatoriu

	7
	Formularul ofertei (F.3.1)
	original, confirmată prin semnătura şi ștampila Participantului
	Obligatoriu

	8
	Garanția bancara (F 3.2)
	original, prezentată în modalitatea prevăzută în Formularul F.3.2
	Obligatoriu

	9
	Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere
	original – confirmată prin semnătura şi ștampila Participantului (F3.4)
	Obligatoriu

	10
	Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015
	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)
	Obligatoriu

	11
	Garanția de bună execuție (F3.6)
	La încheierea contractului, original – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
	Obligatoriu

	12
	Specificații tehnice (F4.1)
	original - confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
	Obligatoriu

	13
	Specificații de preț (F4.2)
	original - confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
	Obligatoriu

	14
	Autorizație de la producător
	Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
	Obligatoriu

	15
	Existența unui Service Centru autorizat
	Certificat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului
	Obligatoriu

	16
	DUAE
	Formularul completat
	Obligatoriu



16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz                Nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):      Nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:        Nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: 
       Cel mai mic preț, cu condiția respectării cerințelor specificate
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă]  10:00
· pe: [data]  24-03-2019
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor      SIA RSAP
  Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                              SMART
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul)     Nu e cazul
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu e cazul
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ________________
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Da

	sistemul de comenzi electronice
	Da

	facturarea electronică
	Nu

	plățile electronice
	Da


34. [bookmark: _GoBack]Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):      Nu
35. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: 
Rector ASEM, prof. universitar,
Academician  Grigore Belostecinic                                         L.Ș.
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