	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare pentru copii in cadrul LT "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chisinau, str. Calea Iesilor, 21
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie. Bloc central (dezabilitati)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pereti

	
	

	1
	RCsB22B


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	4,600


	 2
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	2,240


	 3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	8,950


	 4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	20,800


	 5
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	125,000


	 6
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	0,125


	 7
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	25,000


	 8
	CC09C


	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	25,000


	 9
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	25,000


	 10
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm

	m2
	25,000


	 11
	CI22B


	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	16,700


	 12
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	8,300


	 13
	CF50A


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.

	m2
	8,300


	 14
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,300


	 15
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	8,300


	 16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	8,300


	 17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	8,300


	 
	
	Capitolul 1.2. Pardoseli

	
	

	18
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / podest sub vicee

	m3
	0,350


	 19
	IzF01D1


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat

	m2
	4,400


	 20
	IzF20B


	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog,  lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul

	m
	6,000


	 21
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2

	m2
	5,000


	 22
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x600

	m2
	4,400


	 
	
	Capitolul 1.3. Tavane

	
	

	23
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	4,400


	 24
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	4,400


	 25
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	5,000


	 26
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	5,000


	 27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	5,000


	 28
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	5,000


	 
	
	Capitolul 1.4. Timplarii

	
	

	29
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)

	m2
	3,500


	 30
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din aluminiu (glasvanduri)

	m2
	4,960


	 31
	CK22C


	Glasvanduri din HPL 12mm cu rama din profile din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, ridicate de la podea 50mm

	m2
	12,500


	 
	
	Capitolul 1.5. Retele de apa si canalizare

	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Inventar sanitar

	
	

	32
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	2,000


	 33
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie

	buc
	1,000


	 34
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata

	buc
	1,000


	 35
	SC07A1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala

	buc
	1,000


	 36
	RpSC31A


	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla)

	buc
	1,000


	 37
	SC11B


	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC)

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati

	
	

	38
	SE59A F


	Bara mobila ETT-U  D=32mm L700mm

	buc
	1,000


	 39
	SE59A F


	Bara fixa ETT-D  D32mm L580mm

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Canalizare

	
	

	40
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110

	m
	1,500


	 41
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50

	m
	0,600


	 42
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45°

	buc
	4,000


	 43
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°

	buc
	1,000


	 44
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50x45*

	buc
	1,000


	 45
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110x45*

	buc
	1,000


	 46
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50

	buc
	1,000


	 47
	SA37I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110

	buc
	3,000


	 48
	SA37F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50

	buc
	2,000


	 49
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	0,210


	 
	
	Capitolul 1.5.4. Apeduct A1, T3

	
	

	50
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D15

	buc
	3,000


	 51
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20

	m
	14,000


	 52
	
	Clema PPR d.20

	buc
	50,000


	 53
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	14,000


	 54
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	14,000


	 
	
	Capitolul 1.6. Retele de incalzire si ventilare

	
	

	55
	RpIB11E


	Demontarea radiatoarelor din otel monobloc cu recuperarea radiatoarelor

	buc
	1,000


	 56
	RpID19A


	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2", cu recuperarea materialelor

	buc
	2,000


	 57
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv, demontate anterior (materialul beneficiarului)

	buc
	1,000


	 58
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1", demontate anterior (materiale beneficiar)

	buc
	2,000


	 59
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	2,000


	 
	
	Capitolul 1.7. Retele de canalizare exterioare

	
	

	60
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	10,000


	 61
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor / Demontare beton asfaltic

	m3
	0,450


	 62
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-63mm gr.=290mm

	m3
	1,130


	 63
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,045


	 64
	DB16D


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, k=1,5 pentru grosimea de 6cm

	m2
	7,500


	 65
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	9,000


	 66
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare

	m3
	9,000


	 67
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,090


	 68
	RCsB30S


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=1.31 pentru diametrul 250

	buc
	2,000


	 69
	AcD18D


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN2 ф250 (l=0.2m / 22buc); se exclud:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)

	m
	0,400


	 70
	IzF20A


	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum

	m
	1,570


	 71
	AcD18D


	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN4 ф200; se exclud:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)

	m
	14,000


	 72
	RpAcF01C


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata

	buc
	1,000


	 73
	
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)

	buc
	1,000


	 74
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)

	buc
	1,000


	 75
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 1.8. Evacuare deseuri de constructie

	
	

	76
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	2,350


	 77
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	2,350


	 78
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	2,350


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Retele electrice

	
	

	79
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	0,025


	 80
	pret furnizor


	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	2,500


	 81
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	0,030


	 82
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	3,000


	 83
	08-03-594-14


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4

	100 buc
	0,010


	 84
	pret furnizor


	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K

	buc
	1,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
