
Fоrmчlаrчl пr. 1

obiectivul: r-пчl cimislia
obiectul: s lurevca r cimislia
Devizul: Reparatia drчmчlчi in varianta alba si amenajarea unui podet dreptunghiular.

Lista сч cantitatile de lucrari Nr. 2.5.2

Nr.

Simbol
поrmе si

God
ras U rse

Dепчmirе lucrari U.M. Volum

1 2 3 4 5

Varianta alba Н =,l5cm. (str Mihail Frunze L,l95mx4m .

str Apanasenko intersectie cu str Verde . L=480mx4m

1 TsC2,1B1 Sараtчга mесапiса cu аutоgrеdег de рiпа la 175 СР,
inclusiv imргаstiеrеа pamintului la 10 m iп tеrеп catg ll

100m3 4,05

2 Dl134 Amenajarea mecanizata а imbracamintei rutiеrе din рiаtrа
sрагtа рriп metoda imрапагii iпtr-uп strat cu Н=15 сm.

100m2 27

3 TsC,l7B Sаýаturа mесапiса la rigоlе (cu sectiunea tгiuпghiulаrа)
cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul

autogrederului de рiпа la 175 СР, in tегеп catg. l|.

100m 7,1

TOTAL Varianta alba Н =1Scm. (str Mihail Frчпzе
L1 95mx4m . str Apanasenko intersectie сч str Verde
L=480mx4m .

Reparatia podetului cu elemente pentru evacuarea
apei dreptunghiulare din beton .ZP_,l0,100.

dimensiuni 2260х2380 L=Sm /
4 TsCO3B1 Sараturа mecanica сч excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

mоtог cu аrdеrе iпtеrпа si comanda hidraulica, in pamint

сu umiditate naturala, dеsсаrсаrе in depozit tеrеп catg, ll,

100mЗ 1,5

А Tsl51A2 Тiапsрогtаrеа рёmТпtчlui cu autobasculanta de 10 t la

distanta de: 2 km

t 214

h TsAO4B1 Sараiurа manuala de pamint in spatii limitate, avind sub

1,00 m latrme si mахimum 4,5m adincime, executata сu

sргijiпiri, cu ечасuаrеа manuala la fundatii, сапаlе,

dгumuri , in pamint cu umeditatea паturаlа adincimea
sapaturii 0-1,5 m tеrеп mijlociu.

mЗ з,2

7 TsC54B Strat de fundatie din рiаtrа sрагtа, m3 36

а Dl1 19 Fundatii monolite din beton В20 la edificiile агtifiсiаlе mЗ 5,5

9 Dl122 Мопtаrеа elementelor din beton dгeptunghiulare репtгч
ечасuаrеа apei, ZP-10-100, dimensiuni 2260/2ЗВ0,

inaltimea гаmЬlеului pina la 3 m репtru edificii aгtificiale la

drumuri.( lungimea 5 mеtгi)

mЗ 7 ,45

,10 Dl\21 Ехесutагеа hidrоizоlагii ргiп uпgеrе iп 2 strаturi репtru
edificii aгtificiale la drumчri.

m2 36



11 свO2А cofrale dm рапочri refolosibile , cu аstеriа|а din sсiпduгi

de rasinoase sсuгtе si sчЬsсчгtе репtru tчrпаrеа

betonului in cuzineti, fundatii раhаr si fundatii de utiIaje

inclusiv sрrijiпiгilе .

m2 36

12 Dl126 lпsИlаrеа агmаturii betonului monolit репtru edificii

aгtificiale la dгumчгi.

t 0,352

13 АсЕOlА Пrrпагеа реrеtilоr din beton la caminile de vizitare ale
сапаlеlог din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m.(

tчrпаrеа capat de pod |а iпtrаrеа si iesirea din tub, beton

в20. )

m3
,10,8

14 TsCO3E1 Sараtчга mесапiса cu ехсачаtоrчl de 0,40-0,70 mс, cu

mоtог cu аrdеге iпtеrпа si comanda hidraulica, iп pamint

сч umiditate паtuгаlа, dеsсаrсаrе iп autovehicule tеrеп

catg. l,

100m3 ,1,5

,15 Tsl51A2 Тrапsрогtаrеа рёmiпtчlui сч autobasculanta de 10 t |а

distanta de: 2 km.

t 226

16 TsD02B1 lmргаstiеrеа pamintului afinat provenlt din tегеп саtеgогiа

l sau ll, executata cu buldozer ре trасtоr cu sепilе de 65-

S0 СР, iп strаtчri cu grosimea de 21-30 cm.

100m3 1,73

17 Dl105 Соmрасtаrе pamintului de cat. ll сч mаiuгi pneumatice. 100m3 1,5

TOTAL Reparatia podetuluicu elemente pentru

evacuarea apei dreptunghiulare din beton dimensiuni
2260х2380 L=5m


