CAIET DE SARCINI 
LOTUL NR 1
privind achiziționarea de autoturisme prin procedura de achiziție Licitație deschisă
în cadrul Proiectului „Increasing biodiversity protection in the Prut River region” finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, acronim Biodiversity (ROMD00233)

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul național de securitate publică
2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea autovehiculelor.
3. Parametrii tehnici lotul nr.1: Autoturisme  (2 unități).

	Nr. d/o
	Specificație tehnică
	Autospecială 

	1
	Tip caroserie
	Automobil de teren 

	2
	Capacitatea cilindrică a motorului
	min. 1150 cm³

	3
	Carburant
	benzina sau Mild Hybrid

	4
	Cutie de viteze
	manuala, 6+1 trepte

	5
	Tracţiune
	4x4 (integrală)

	6
	Nivel de depoluare
	min. Euro 6

	7
	Număr de locuri
	min. 5

	8
	Putere motor
	min. 120 cp

	9
	Direcţie
	Asistată electric sau electro-hidraulic

	10
	Roți
	min. R16

	11
	Sistem de frânare
	cu anti blocare a roților (ABS) și distribuția forței de frânare sau echivalent

	12
	Capacitate rezervor
	min. 45 litri

	13
	Viteza de deplasare
	min. 165 km/h

	14
	Volum portbagaj 
	min. 300 l.

	16
	Garda la sol
	min. 200 mm

	17
	Protecţie motor
	Scut de protecție compartiment motor (metalic sau compozit termorezistent)

	18
	Dotări minime
	ABS cu distribuirea forței de frânare (EBD) și asistenta la frânarea de urgenta (EBA); sau tehnologie echivalentă;

	
	
	Airbag-uri laterale fata;

	
	
	Sisteme electronice de stabilitate și tracțiune: ESP + ASR sau tehnologie echivalentă;

	
	
	Asistență la pornirea în rampă (HSA) și asistență la coborârea în pantă (HDC), sau tehnologie echivalentă;

	
	
	Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri;

	
	
	Închidere centralizata cu telecomanda sau cheie inteligentă;

	
	
	Geamuri acționate electric față (sau față/spate);

	
	
	Computer de bord;

	
	
	Proiectoare ceață;

	
	
	Bare de pavilion longitudinale

	
	
	Sistem aer condiționat sau climatizare;

	
	
	Sistem multimedia cu ecran tactil color integrat de min. 8" (sau min. 10"), conectivitate smartphone (Apple CarPlay / Android Auto sau echivalent), Bluetooth și comenzi pe volan.

	
	
	Senzor de lumina

	
	
	Oglinzi retrovizoare reglabile electric

	
	
	Scaun șofer cu reglaj pe înălțime și lombar 

	
	
	Senzori acustici de parcare spate și cameră video pentru marșarier;

	
	
	Volan reglabil pe înălțime și adâncime

	
	
	Sistem de control al vitezei (Cruise Control / Limitator de viteză)

	19
	Sistem antifurt
	imobilizator electronic 

	20
	Culoare
	Albă

	21
	Garanţie
	Min. 3 ani sau cel puțin 100000 km 

	22
	Anul fabricaţiei
	Automobil nou, anul fabricării 2025 - 2026

	23
	Conformitate
	Certificat de dealer autorizat

	Accesorii

	24
	Set suplimentar din (4 unități) cauciucuri de iarna 
	DA

	25
	Covorașe cauciuc față/spate
	DA

	26
	Apărătoare noroi
	DA

	27
	Stingător
	DA

	28
	Set trusa medicală auto
	DA

	29
	Rampa luminoasă, sonoră, inclusiv instalare
	DA (Conform anexei nr.1)

	30
	GPS Tracker, inclusiv instalare
	DA (Conform anexei nr.2)

	31
	Video registrator, inclusiv instalarea
	DA (Conform anexei nr.2)

	32
	Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (sistem comenzi rampă, GPS)
	DA

	33
	Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției.
	 DA



Anexa nr.1 

	Rampă luminoasă LED (bară de semnalizare) cu sirenă și difuzor

	1. Bloc de comandă pentru girofar și sirenă.

	2. Proiectoare frontale de avertizare (roșu/albastru), controler LED – 4 buc.

	3. Proiectoare spate de avertizare (roșu/albastru) – 4 buc.

	4. Rampă luminoasă conform specificației (pentru 2 unități de transport).

	5. Culoare: Albastru/Roșu.

	6. Rampă luminoasă LED cu radiator din aluminiu, 60 LED-uri, lentile de mărire.

	7. Iluminare la 360° – Da.

	8. Senzor de lumină – Da, cu reglarea automată și/sau manuală a intensității luminoase.

	9. Regimuri de iluminare – 25, selectabile de către operator.

	10. Funcție de dirijare a traficului.

	11. Număr LED-uri pentru semnalizarea direcției spre stânga – 30 LED-uri, cu lentile de mărire.

	12. Număr LED-uri pentru semnalizarea direcției spre dreapta – 30 LED-uri, cu lentile de mărire.

	13. Număr LED-uri pentru girofarul sirenei – 3+3 LED-uri, cu lentile de mărire și mod de iluminare staționar.

	14. Puterea LED-urilor – 3 W per LED / 198 W total, cu lentile de mărire.

	15. Reflector direcțional – Da, pentru fiecare LED.

	16. Proiector LED lateral stânga – Da, 6 LED-uri, 18 W, cu lentile de mărire.

	17. Proiector LED frontal – Da, 6 LED-uri, 18 W, cu lentile de mărire.

	18. Sistem unic de comandă pentru rampa luminoasă – Da, cu afișarea modului de funcționare pe ecran color.

	19. Lungimea rampei luminoase LED – 1,165 m.

	20. Lățimea rampei luminoase LED – 0,36 m.

	21. Înălțimea rampei luminoase LED – 0,069 / 0,084 m.

	22. Dispozitiv de sirenă – Da, amplasat central, cu 6 tipuri de semnale sonore: Wail, Yelp, Hi-Lo, Manual, Combined și Horn.

	23. Tipurile de semnale sonore: Wail, Yelp, Hi-Lo, Manual, Combined și Horn.

	24. Domeniul frecvenței semnalului acustic al sirenei – 300–10.000 Hz.

	25. Puterea semnalului acustic al sirenei – 100 W, nivel sonor 120–127 dB.

	26. Sistem unic de comandă pentru sirenă – Da, prevăzut cu microfon și afișaj color.

	27. Sistem SOS – Da, cu activarea simultană a tuturor semnalelor în caz de urgență.

	28. Linie de alimentare de rezervă – Da.

	29. Garanție – 24 luni.



Anexa nr.2 

	GPS Tracker

	Greutate
	Maximum 60 g

	Dimensiuni
	Compact (maximum 70 × 60 × 25 mm)

	Sistem de poziționare (GNSS)
	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS și A-GPS

	Rețea mobilă
	GSM 2G Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

	Alimentare
	10–30 V DC, cu protecție la supratensiune și suprasarcină

	Baterie internă
	Acumulator Li-Ion, capacitate minimă 170 mAh, 3,7 V

	Intrări digitale
	Minimum 2

	Intrare negativă
	Minimum 1

	Intrări de impuls
	Minimum 2

	Ieșiri digitale
	Minimum 2

	Intrări analogice
	Minimum 2

	Interfață pentru adaptor CAN
	Minimum 1

	Interfață 1-Wire
	Minimum 1

	Interfață USB
	Micro-USB 2.0 sau echivalent

	Indicatori LED
	Minimum 2

	Cartelă SIM
	Compatibil cu Micro-SIM și/sau eSIM sau compatibilitatea cu eSIM

	Memorie internă
	Minimum 128 MB

	Adaptor CAN

	Adaptor CAN destinat conectării dispozitivului GPS de monitorizare la magistrala CAN a vehiculului, pentru colectarea datelor tehnice disponibile din calculatorul de bord (ECU). Dispozitivul trebuie să suporte alimentare în intervalul 9–63 V DC, temperatură de funcționare de minimum -40°C până la +85°C, consum redus în regim standby, indicator LED de stare și posibilitatea transmiterii datelor către trackerul GPS compatibil.




Anexa nr.3 

	Video Registrator

	Nr.
	Caracteristică
	Cerințe

	Cameră frontală

	1
	Rezoluție video (față)
	Minimum 3840 × 2160 pixeli (4K UHD), 25 fps

	2
	Rezoluție alternativă
	Minimum 2500 × 1400 pixeli, 60 fps

	3
	Unghi de vizualizare (față)
	Minimum 165°

	4
	Ecran
	IPS color, minimum 3”

	5
	Stocare
	Suport pentru card microSD, capacitate acceptată minimum 256 GB

	6
	Conectivitate
	Wi-Fi 2.4 GHz, GPS integrat

	7
	Alimentare
	5V / 2A (USB-C) și baterie Li-ion cu capacitate de minimum 500 mAh

	8
	Funcții principale
	WDR/HDR, vedere pe timp de noapte, sistem de asistență pentru șofer (ADAS), detectarea mișcării cu algoritmi AI, mod parcare (cu kit dedicat), înregistrare în buclă, senzor G, control prin aplicație mobilă (iOS/Android)

	9
	Temperatura de funcționare
	–10 °C … +60 °C

	10
	Dimensiuni (față)
	Maximum 90 × 61 × 37 mm

	11
	Greutate (față)
	Maximum 115 g

	Cameră spate

	12
	Rezoluție video
	Minimum 1920 × 1080 pixeli (Full HD)

	13
	Unghi de vizualizare
	Minimum 130°

	14
	Tip lentilă
	Minimum 4 elemente optice din sticlă

	15
	Lungimea cablului inclus
	Minimum 5.5 m

	16
	Temperatura de funcționare
	–10 °C … +60 °C

	Altele

	17
	Accesorii obligatorii
	Kit hardwire pentru activarea modului de supraveghere la p arcare

	18
	
	Card microSD de mare viteză, capacitate minimum 256 GB

	19
	Garanție
	Minimum 24 months

	20
	Servicii de instalare și configurare
	[bookmark: _GoBack]Asigurarea instalării echipamentului pe unitățile de transport



4. Scopul achiziționării: modernizarea și crearea condițiilor necesare de activitate.
5. Informație financiară: surse externe și contribuție de la bugetul de stat.
6. Termenul și condițiile de livrare: 60 zile calendaristice;
7. Modul de prezentare a ofertei:
· Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
· Prețul se indică în lei MD;
· Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;
· Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;
8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde în mod obligatoriu următoarele formulare:
[bookmark: _Toc449630846][bookmark: _Toc449632599][bookmark: _Toc449633091][bookmark: _Toc449692047]1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice; (Recomandabil să fie inclusă în ofertă și denumirea Rampei luminoase; GPS Tracker-ului și Video registratorului pentru a eficientiza evaluarea ofertei de către autoritatea contractantă.)
2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă.
9. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.
10. Înștiințarea privind cîștigătorul va fi expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.
