
Descrierea metodelor de lucru la aplicarea asfaltului:

1. În cazul amenajării stratului de uzură:
- Se execută curățarea părții carosabile de praf și murdărie mecanizat
- Se va executa frezarea stratului de beton asfaltic uzat
- Se va executa frezarea și plombarea gropilor la necesitate conform caietului de 

sarcini
- Se va executa curățirea părții carosabile prin suflare
- Se va executa amorsarea părții carosabile
- Se va amenaja stratul de beton asfaltic cu agregate mărunte
- Se va executa consolidarea acostamentelor

2. În cazul drumului tip 4:
- Se va executa nivelarea și pregătirea platformei sau scarificarea în conformitate 

cu caietul de sarcini
- Se va amenaja stratul de fundație din piatră spartă
- Se va executa amorsarea stratului de bază
- Amenajarea stratului de beton asfaltic cu agregate mari
- Amorsarea stratului obținut
- Amenajarea stratului de beton asfaltic cu agregate mărunte
- Se va executa consolidarea acostamentelor

3. La întreținerea drumurilor împietruite se va executa mai întîi scarificarea ușoară a 
platformei drumului și mai apoi adaosul de material necesar conform caietului de 
sarcini după care se va executa profilarea părții carosabile pentru aducerea 
drumului la profil și compactarea acestuia.
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