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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ ______
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

	
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Procedura de achiziție:  __________din_________

	Obiectul achiziției: ”Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT).”


	
	
	

	Nr.
d/o
	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	1.
	Lotul 1
Lămpi de semnalizare
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Lampă de semnalizare cu LED
	
	
	
	Tip bec – LED
Tensiune nominală – 220-240V 
Tip de tensiune –  AC/DC
Culoarea lentilei – ROȘIE
Diametrul găurilor– 22 mm
Lățime de deschidere – 22 mm
Înălțimea deschiderii– 22 mm
Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet
	
	

	1.2
	Lampă de semnalizare cu LED
	
	
	
	Tip bec – LED
Tensiune nominală – 220-240V 
Tip de tensiune –  AC/DC
Culoarea lentilei – VERDE
Diametrul găurilor– 22 mm
Lățime de deschidere – 22 mm
Înălțimea deschiderii– 22 mm
Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet
	
	

	1.3
	Lampă de semnalizare cu LED
	
	
	
	Tip bec – LED
Tensiune nominală – 220-240V 
Tip de tensiune –  AC/DC
Culoarea lentilei – ALBĂ
Diametrul găurilor– 22 mm
Lățime de deschidere – 22 mm
Înălțimea deschiderii– 22 mm
Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet
	
	

	1.4
	Lampă de semnalizare cu LED
	
	
	
	Tip bec – LED
Tensiune nominală – 220-240V 
Tip de tensiune –  AC/DC
Culoarea lentilei – GALBENĂ
Diametrul găurilor– 22 mm
Lățime de deschidere – 22 mm
Înălțimea deschiderii– 22 mm
Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet
	
	

	1.5
	Lampă de semnalizare
	
	
	
	Tensiune nominală – 110 V 
Puterea – 8 W
Flux luminos – 52 lm
Diametrul – 25 mm
Diametrul soclu – 15 mm
Înălțimea – 49,5 mm
Tip soclu – B15d (fără filet)
	
	

	1.6
	Lampă de semnalizare
	
	
	
	Tensiune nominală – 235-245 V 
Puterea – 10 W
Flux luminos – 52 lm
Diametrul – 25 mm
Diametrul soclu – 15 mm
Înălțimea – 79 mm
Tip soclu – B15d/18 (fără filet)
	
	

	1.7
	Lampă de comutare
	
	
	
	Tensiune nominală – 60 V 
Curent nominal – 50 mA
Flux luminos – 10,7 lm
Diametrul – 6,6 mm
Înălțimea – 46 mm
Tip soclu – T 6,8
	
	

	1.8
	Lampă optică
	
	
	
	Tensiune nominală – 6 V 
Puterea nominală – 3 W
Flux luminos – 18 lm
Diametrul – 18 mm
Înălțimea – 34 mm
Tip soclu – P21d
	
	

	1.9
	Armatură pentru lampă de semnalizare
	
	
	
	Tensiune nominală – 12-220V 
Curent nominal – 35-50 mA
Culoarea lentilei – ROȘIE
Diametrul lentilei – 8 mm
Diametrul găurilor– 12/16 mm
	
	

	1.10
	Armatură pentru lampă de semnalizare
	
	
	
	Tensiune nominală – 12-220V 
Curent nominal – 35-50 mA
Culoarea lentilei – VERDE
Diametrul lentilei – 8 mm
Diametrul găurilor– 12/16 mm
	
	

	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

