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PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații la sediul Procuraturii raionului Rezina

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCR32B

	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare

	m2
	172,52


	2
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	68,16


	3
	RpCK01B

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	6,30


	4
	RpDC04A aplicativ

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in pereti , Se exclude: Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire,  Kmanopera si mecanisme=2
Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m
	5,60


	5
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	0,28


	6
	RpCU02A

	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor, Cornier 75x75x5mm

	kg
	17,40


	7
	RpCG17A

	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime
Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1,0400

	m2
	0,57


	8
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	0,41


	9
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	1,10


	10
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	4,80


	11
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)

	m2
	76,86


	12
	CK03A2

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m

	m2
	1,89


	13
	CN33A

	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti, Exlus: Bagheta, fenol tehnic calitatea 3, lindatox 20 % concentratie

	m2
	172,52


	14
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
Materiale marunte (cuie)=1,0100

	m2
	68,16


	15
	RpEF13A

	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W

	buc
	8,00








Vicepreședinte grup de lucru                                                                 Iuri LEALIN

