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1. Autoritatea contractanti: Primari
2. Organizatorul procedurii de ach
3. Obiectul achizitiilo:

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OVERTEI DE PRET

Leuseni, r-nul Hincesti

i
Lucrari de reparatie exterioara la casa de cultura s.

Ne
crt.

si Cod

imbol norme|
resurse

Lucriri si cheltuieli

antitate conform datelor
UM

din proiect

a

3

C S

o

RpCBISF

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,
beton simplu

m3

9,4500

CB02B

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv
sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2

54,3000

CAO3E

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprij
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si
turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16
(Bc 20/B 250)

pereti

m3

10,3400

CCo3C

Montare plase sudate la inaltimi mai mici s¢ . cgale cu
35 m, la placi 100x100x3

kg

148,0000

CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B150)
in grosime de Scm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe
loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16mp (B25)
(beton marfa)

175,0000

CG22A4
k-5

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150)
in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,
diferenta in plus sau in minus Ia fiecare cm de beton, in
cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se
scade

m2

-175,0000

CGI7D

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclu v stratul
suport din mortar adeziv, executate pe supratete: mai
mari de 16 m2

m2

150,0000

CI24A

Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate,

cu grosimea sub 15 mm

m2

40,1000

DE11A

Borduri mici color, prefabricate din beton cu sectiunea
de 10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton

120,3000
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C10/8 (Be 10/B150), de 10x20 cm (Beton 0.02m3/m)
10 |DEISA | Pavaje executate din placi e trotuare din beton
prefabricat gr. 42 (colorate) asezate pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, m2 372.0000

rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime
strat de 5 cm

(A.Rachiu)





