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                                                                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr.  ocds-b3wdp1-MD-1704803072588


[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Ulei tehnic, antigel, lubrifianți

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ulei hidraulic VG46
	
	
	
	-ulei hidraulic VG46 de producție europeană, certificat
	
	

	Unguent EP2 LI
	
	
	
	-unguent EP2 LI, NLGI 2  de producție europeană, certificat
	
	

	Antigel G11 (albastru)
	
	
	
	-Hepu P999 sau analogic. Antigel concentrat premium pentru radiatoare pe bază de mono-noetilen glicol.
-Fără nitriți, amine și fosfați, de producție europeană, certificat.
-Toleranța Mercedes Benz: 325.0 / 325.2
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


	

	
	
	




