
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia peretelui de sprijin la I.P. Gimnaziul ,, 

Stefan cel Mare" or. Nisporeni 
№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de 

masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de demolare 

 

1 RpDB37A 

 
Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina 

la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice 

permanente, betoane asfaltice sau mortare 

asfaltice 

 

m2 22,80 

2 RpDB37A1 

 
Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina 

la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice 

permanente, betoane asfaltice sau mortare 

asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 

3 cm grosime se adauga 

 

m2 45,60 

3 TsC59B 

 
Sapatura mecanica a pamintului cu excavator 

cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in 

autobasculanta:  teren de categoria 2/ 

dezgolirea placilor de peretele de sprijin 

existent 
 

100 m3 0,07 

4 TsA03F 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, 

etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte 

coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 

 

m3 1,50 

5 CP11A 

 
Demontarea placilor prefabricate din beton 

armat  2.24x1.5 cu goluri-12 buc ; 

6.0x1.2x0.2- 2 buc 

 

buc 14,00 

6 TsI50A3 

 
Transportarea blocurilor si planseelor la 

depozit  cu autobasculanta  la distanta de 3 

km 

 

t 29,30 

7 TsI50A5 

 
Transportarea deseurilor cu autobasculanta  la 

distanta de 5 km 

 

t 13,50 

  2. Lucrari de constructie 

 

8 TsC02B1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
100 m3 0,12 



pamint cu umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II. 
 

9 TsC59B 

 
Sapatura mecanica a pamintului cu excavator 

cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in 

autobasculanta:  teren de categoria 2 

 

100 m3 0,67 

10 TsA03F 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, 

etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte 

coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare 

 

m3 4,40 

11 TsI50A3 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta  

la distanta de 3 km 

 

t 107,20 

12 TsC54C 

 
Strat de fundatie din pietris 

 
m3 1,00 

13 CA03G01 

 
Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat cu betoniera pe santier, 

turnare cu mijloace clasice, beton armat 

clasa... B15 

 

m3 3,80 

14 CC01F1 

 
Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 156,60 

15 CC01E1 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier si montate cu diametrul 

barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii 

continue si radiere 

 

kg 52,20 

16 CP50C 

 
Montarea elementelor prefabricate din beton. 

Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5  

t.  FS-3 

 

buc 17,00 

17 CP22A 

 
Prepararea si turnarea  betonului clasa C20/16 

(Bc20/B250) in imbinarile elementelor 

prefabricate din beton armat execitate pe 

santier preturnat la locul de montare, in grinzi, 

stilpi, piloti, cu sectiunea regulata 

 

m3 0,39 

18 CC02K2 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 

8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, 

la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante 

 

 

kg 8,20 



19 CC02L2 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

 

kg 69,00 

20 CA04F 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conf. art. 

CA01 si turnarea cu mijloace clasice  
 

m3 3,78 

21 CC02K2 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 

8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, 

la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante 

 

kg 42,00 

22 CC02L2 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante 

 

kg 156,60 

23 CB02B 

 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in elevatii, pereti 

drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 

 

m2 34,00 

24 CF15A 

 
Tencuieli  exterioare sclivisite, executate 

manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereti din beton  cu 

suprafete plane/rosturile 

 

m2 4,20 

25 IzF31A 

 
Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  

(verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  

amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata 

neteda  
 

m2 46,20 

26 DE14A 

 
Coame prefabricate din beton, asezate pe o 

fundatie de beton, prin intermediul unui strat 

de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea. 

OL-26  200x38-22 m.l. 
 

m2 21,12 

27 AcA07A 

 
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de 50 mm 

 

m 4,00 

28 CF15A 

 
Tencuieli  exterioare sclivisite, executate 

manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 

cm grosime medie, la pereti din beton  cu 

suprafete plane 

m2 46,20 



 

29 CN11B 

 
Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de 

polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate 

in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala 

driscuita 

 

m2 46,20 

 


