	Investitor
Obiect
	 
Reparatia unui sector de strada din s. Copceac



Borderou de resurse 
 Reparatia unui sector de strada


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Drum in Copceac
	
	
	

	1
	DI155E

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 8 cm  (k=0.8) asfaltul frezat ramine pe loc
	m2
	
	5 400,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,032
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0091
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0091
	

	
	3410540000001-10
	Autocamion, 10 t
	h-ut
	0,0091
	

	 2
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingera si asternerea material frezat)
	100 m3
	
	4,32

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,610
	

	 3
	TsE05C

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat  
	100m2
	
	54,00

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,312
	

	 4
	DA21D

	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (tratarea stratului existent de asfalt frezat si piatra sparta din fundatie, h=30cm cu 5% ciment) k=1,284 - coeficient pentru ciment, conform datelor de proiect
	100 m3
	
	16,47

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,150
	

	
	2651122100002
	Ciment 
	t
	7,000
	

	
	2952500005012
	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat
	h-ut
	1,150
	

	
	3410540005608
	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare
	h-ut
	0,500
	

	 5
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	99,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100
	

	 6
	TsD25С

	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri 
	100 m3
	
	16,47

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,020
	

	
	2952270003309
	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control
	h-ut
	1,490
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,160
	

	 7
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2
	t
	
	2,97

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,030
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300
	

	 8
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16 50/70 )  nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 , se aplica coeficient k=1.25
	m2
	
	4 950,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,050
	

	
	11110001000-222
	Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70
	t
	0,097
	

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,011
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	




