CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177 dev loc  2-1-1
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Betonarea BRAU  monolit Brm 1 


	1
	RCsB21C

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d gaura 30 mm L-600MM
Materiale marunte=2,00
Коэффициент к трудозатратам=2,00
Коэффициент к машинам=2,00

	buc
	72,000

	2
	CP21A

	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor 

	buc
	72,000

	3
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv briu BRM1

	m2
	32,000

	4
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А240 д=6мм)

	kg
	93,600

	5
	CC02L1

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje  glisante (  A240 d 12мм)

	kg
	27,100

	6
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  A500 C d 12 мм)

	kg
	323,200

	7
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  АIII  10 мм)

	kg
	23,000

	8
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice briu Brm 1beton  C12/15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03

	m3
	5,760

	9
	RCsB22B

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm din dou part
Materiale marunte=1,05

	m
	22,700

	
	
	2. Betonarea Stilpi monolit Stm1,Stm2


	10
	IzA12A aolicativ

	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m  curatirea de gunoi numai lucru

	m2
	288,000

	11
	CP21C1

	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi peste 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti rosturi deteriorate

	m
	70,000

	12
	RCsB22Baplicativ

	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm in zidarie 
Materiale marunte=1,05

	m
	2,000

	13
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  
Materiale marunte=0,63
Коэффициент к трудозатратам=0,60
Коэффициент к машинам=0,60

	buc
	13,000

	14
	CP21A

	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor 

	buc
	19,000

	15
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	13,000

	16
	CC02L1

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje  glisante (  A240 d  12 мм)

	kg
	12,300

	17
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А500 C d  10 мм)

	kg
	7,700

	18
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   suporti beton  C12/15 . Stm1,Stm2
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03

	m3
	2,690

	
	
	3.  Acoperis 


	19
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic- sarpanta acoperisului

	m3
	10,000

	20
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   MC3 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01

	kg
	9,000

	21
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 

	m3
	10,000

	22
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d gaura 30 mm k=0.6
Materiale marunte=0,63
Коэффициент к трудозатратам=0,60
Коэффициент к машинам=0,60

	buc
	8,000

	23
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton stilpi din metal pentru sprijinul acoperisului

	kg
	431,400

	24
	Ancora

	Ancora expadabila HILTI M16/100

	buc
	12,000

	25
	CA07A

	___ѕ·ыbgPX_____________________________________________________
Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,03

	m2
	0,480

	26
	CF01F1

	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment  M 100-T (fara adaos de var) preparat manual pe santier 

	m3
	0,009

	27
	IzD01A

	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)

	t
	0,431

	28
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021

	t
	0,431

	29
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,431

	
	
	4. Scara de acces SA-1


	30
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scara

	kg
	133,674

	31
	IzD01A

	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)

	t
	0,133

	32
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021

	t
	0,133

	33
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,133
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