CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari Amenajarea terenului adiacent la  LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	1.1. Lucrari de amenajare


	1
	RpCS19G

	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton

	m
	721,00

	2
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	282,20

	3
	DI118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 

	m3
	232,60

	4
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	3,72

	5
	TsC03F1 aplicativ

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului dupa decapare)

	100 m3
	6,54

	6
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km, (gunoi)

	t
	981,00

	7
	TsE01C

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare

	100m2
	46,50

	8
	TsE06B

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	46,50

	9
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast

	m3
	697,80

	10
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x25x100 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	380,00

	11
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	2 154,00

	12
	DE10C

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	820,00

	13
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	2 496,00

	14
	DE11A

	Canal de scurjere -rigola  de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ

	m
	38,00

	15
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	3,00

	16
	AcA07B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj PVC д=75

	m
	3,00

	17
	TsH91A

	Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza 

	buc
	20,00

	18
	TsH91B

	Instalarea urne 

	buc
	10,00

	19
	TsH92B

	Incarcarea in auto sol 

	t
	598,50

	20
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	598,50

	21
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime

	m2
	2 850,00

	22
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	28,50

	
	
	1.2. Canalizarea exterioara


	
	
	1.2.1. Lucrari de terasament


	23
	TsC03B31

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor

	100 m3
	0,85

	24
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	6,50

	25
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)

	m3
	8,20

	26
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)

	100 m3
	0,42

	27
	TsF01B

	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m

	m2
	1 000,00

	28
	RCsD02A

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul barelor de peste 8 mm , Stilpi pentru sustinerea plasei de protectie

	kg
	756,00

	29
	RpCH29A

	Plasa de siguranta, refolosibila 

	m2
	500,00

	30
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	65,20

	31
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,43

	32
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	21,50

	33
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	21,50

	34
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,18

	35
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,18

	
	
	1.2.2. Conducte si accesorii


	36
	AcA08A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)

	m
	45,00

	37
	AcA08B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=200mm

	m
	165,20

	38
	AcA08B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=250mm

	m
	42,50

	39
	pretdepiata

	Banda de avertizare

	m
	210,20

	
	
	1.2.3. Camine


	40
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,45

	41
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)

	100 m3
	0,45

	42
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	52,20

	43
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,38

	44
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	38,20

	45
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3)

	buc
	14,00

	46
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

	buc
	8,00

	47
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,28 m3)

	buc
	7,00

	48
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3)

	buc
	14,00

	49
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)

	buc
	14,00

	50
	AcE13A1

	Scara cu vanguri din otel

	buc
	14,00

	51
	pretdepiata

	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor

	kg
	652,00

	52
	AcE12A1

	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)

	buc
	14,00

	
	
	2. Inventar


	53
	pret de piata

	Banci pe 2 picioare din beton spalat cu speteaza si sezut din lemn   179x56x80 cm

	buc
	20,00

	54
	pret de piata

	Urne din beton spalat

	buc
	10,00



