
CAIET DE SARCINI
PENTRU ACILIZTTIA PUBLICA DE VALOARE MICA

l. Denumerea beneficiarului de stat LT " P. Stefanuca or. Ialoveni tt

2. Organizatorul procedurii de achizilie LT " P. Stefanuca or. Ialoveni tt

3. Obiectul achizifiilor Lucrari de pavare a sectorului aferent blogurilor A-C (

.Ilb

crt.
Simbol norme gi

Cod resurse Denumire lucrlrilor
Unitatea

de masura
Volum

I 2 J 4 5

l. Lucrari de pavare

I DGO4B l)esfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate pe beton

m 32,000

1 Dil 09 Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic

m3 25,700

3 RplzC4l A 1 l)esfacerea izolatiilor termice executate in l-3
straturi, executate la pereti, tavane sau
pardoseli, executate la pereti cu placi
polistiren sau granule de pluta.Pentru executie
in spatii inguste, circulatie sau sectii in
functiune

m2 1,700

4 TsA0lCl Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,
la deblee, la canale deschise, la gropi de
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint
cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau
vehicul la H< 0,60 m teren tare

m3 3,840

5 AcDl88 Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru
scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul
cladirilor, ingropate la o adincime de pina
2m, avind diametrul de75-125 mm (
materialele: dicloretan, cedez-1 0, benzina
exclud).

la
m 20,000

6 SBO9E Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc,
avind diametrul de 1 l0 mm (mufa ).

buc 4,000

7 AcF03A lJnlpluturi in santuri la conductele de

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,
strat de protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip

m3 2,000

8 TsD04D Oompactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la I14, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv

m3 1,840

9 RpAcF0 I A Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la
caminele de vizitare ale instalatiilor de

alimentare cu apa si canalizare. cu inaltimea
buc 12,000

f'a
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,"edie de 20 cm si greutatea capacului de pina

la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de

ciment
l0 AcE07C tvtontar"a capacelor din fonta sau fonta-beton

fara piesa-suport, Ia caminele de vizitare ale

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,

carosabil tip III a { e

buc 1,000

1l AcE08C Montarea capacelor din fonta cu piesa-suport

din beton armat, circulare sau patrate la

caminele de vizitare ale instalatiilor de

alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip
IIIAsiB

buc 5,000

t2 AcE07A M*tut"u capacelor din plastic fara piesa-

suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor
de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil

tip I

buc 1,000

l3 AcE08A Montuteu capacelor din plastic cu piesa-

suport din beton armat, circulare sau patrate,

laiaminele de vizitare ale instalatiilor de

alimentare cu apa si canalizare, necarosabil

tip I

buc 5,000

t4 DAl IC -St*-t de fu.dati" sau reprofilare din piatra

sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,

rcxecutat fara impanare si fara innoroi{q
pu*j. .*ecutate din placi de trotuare din

beton prefabricat cu gros' 6 cm. ( 800/o sur,

2V, rosu).
pauaje executate din placi de trotuare din

beton prefabricat cu gros. 4 cm. (8070:sur,

20% rosu).

m3 23,800

m2 257,200
l5 DEI3B

m2 25,000
l6 DEI3B

11 DEl lA Ilorduri mici, prefabricate din beton cu

sectiunea de (1000x250x80 mm ), pnetu

i ncadrarea spati ilor v erzi, trotuarelor, al eilor,

etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20

cm

m I ss,ooo

l8 TsA0lAl Sapatura manuala de pamint in spatii lntlnse,

la cleblee, la canale deschise, la gropi de

imprumut, la indepartarea stratului vegetal de

10-30 cm grosime in pamint cu umiditate

naturala aruncarea in depozit sau vehicul a

carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste

nirrelrrl qanafrrrii teren usor

m3

n2

0,500

Oofraje, din scinduri de rasinoase, pentru

turnarea betonului de monolitizare intre

elementele prefabricate (plansee, grinzi si

diafraeme) inclusiv spdl4qlq ----

5,1 00

t9 CBOI A

kg 29,600
20 CCO3A Montare plase sudate la inaltimi mat mtct sau

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu
orerrtateA nlaselor oina la 3 ke/mp

b



I 2 * 5

2t RpCB02C I Beton tumat in cofraje (pe o parte), la fundatii
continue sau izolate, radiere slab solicitate, la
ziduri de subsol, parapete, masive etc., la

cladiri existente, beton preparat cu betoniera
pe santier si turnare cu mijloace clasice cu

beton armat C-l0/8 Bcl0 (B150), pentru

lucrari de subzidiri (pereu ).

m3 2,160

22 CK26B Glafuri montate la soclu din tabla protejata

anticoroziv- scurgere la soclu, bloc A, b-
200mm. { de vazut forma la santier).

m 13,600

23 Trll AA02Cl Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,

in auto categoria I
t 36,000

24 Tsl50A2 l"ransportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 2 km

t 36,000
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