                                                           Anexa 4
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. 

	1
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor
	m2
	589,10

	2
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (1,0 cm)
	m2
	589,10

	3
	CF51B

K=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenţa în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)
	m2
	289,10

	4
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor
	m2
	589,10

	5
	CF57A

K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereţilor, coloanelor şi tavanelor 
	m2
	589,10

	6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pereţilor
	m2
	589,10

	7
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	589,10

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului
	m2
	324,18

	9
	CF57A

K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereţilor, coloanelor şi tavanelor 
	m2
	324,18

	10
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului
	m2
	324,18

	11
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	324,18

	12
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum geomogen), la pardoseli, inclusive plintele pvc
	m2
	129,50

	13
	RpCR22A
	Vopsirea cu email alchidal a tîmplăriei metalice, la interior şi exterior, în construcţii existente, într-un strat la tîmplărie metalică (balustradă)
	m2
	87,00

	14
	RpCR17A
	Vopsirea duşumelelor cu email, executată pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (trepte+contratrepte+părţi laterale)
	m2
	175,44


