CAIET DE SARCINI 
[bookmark: _Hlk201569508]pentru achiziția bunurilor materiale și lucrărilor

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Reparația capitală a sistemului antiincendiar a blocului principal (Sala de cazane și turbine Sursa 1)                                                                                                                                         Tabel 1
	Nr.
Lot
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor materiale și a lucrărilor
	Valoarea estimativă, lei (fără TVA)

	1. 
	44160000-9
	Achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu din blocul principal, CET Sursa 1.
	1 400 000,00


NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.
 LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE:
Adresa unde vor fi executate lucrările:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).
Lucrările de schimbare a elementelor conductei antiincendiu din blocul principal, CET Sursa 1 trebuie să fie realizate din momentul semnării contractului și până la data de 30.11.2025.
 CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice.
Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini. 
Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor: 
                                                                                                                                                                   Tabel 2
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	NRS 35-05-32-2001
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate

	2. 
	СО 34.04.181.2003
	Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей

	3. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

	4. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

	5. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

	6. 
	LP 116/2012
	Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012

	7. 
	LP 151/2022
	Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022

	8. 
	РД 153-34.1-003-01 
	СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	9. 
	CO 153-34.17.464-2003
	Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий

	10. 
	LEGE Nr. 186 din  10.07.2008
	Securităţii şi sănătăţii în muncă

	11. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

	12. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova"

	13. 
	GOST 3242-79
	Соединения сварные. Методы контроля качества

	14. 
	EN ISO 16810
	Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale

	15. 
	EN ISO 17640
	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare

	16. 
	EN ISO 9712
	Неразрушающий контроль — Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю

	17. 
	NSR 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor

	18. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor)


Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
· [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
· Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.
La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.
Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.  
 ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE
După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul liniar de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.  
Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul liniar de executare a lucrărilor, contrasemnat de ambele părți. 
Dacă Executantul va încălca graficul de executare a lucrărilor cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul de a penaliza Executantul conform clauzelor contractuale.
Graficul de executare a lucrărilor se va anexa la contract și va fi parte componentă a acestuia.
Pentru toate defectele tehnice ascunse depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa personalul responsabil de supravegherea lucrărilor din partea  Beneficiarului. Executantul împreună cu inginerul responsabil de supravegherea lucrărilor va întocmi acte de constatare, defectare care vor fi aprobate și coordonate conform procedurilor din cadrul  „TERMOELECTRICA” S.A.
La finalizarea lucrărilor executantul va întocmi și va preda documentația de execuție ( schiță/ schemă pe care vor fi indicate elementele noi montate, pe tronsoanele existente a conductei antiincendiu din sala de cazane și turbine) personalului responsabil de supravegherea lucrărilor din partea  Beneficiarului.
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60] CERINȚE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA ELEMENTELOR CONDUCTEI ANTIINCEDIU 
Tabel 3
	Nr.
	Denumirea
	Unitate 
	Cantitate

	1. 
	Țeavă Ø219×6,0mm
(Oțel 20 sau analog european) 
	m.l.
	164

	2. 
	Cot 90o Ø219×6,0 
(Oțel 20 sau analog european)
	buc.
	3

	3. 
	Cot 45o Ø219×6,0 
(Oțel 20 sau analog european)
	buc.
	2

	4. 
	Cot 90o Ø159×6,0 
(Oțel 20 sau analog european 2)
	buc.
	11

	5. 
	Cot 45o Ø159×6,0
(Oțel 20 sau analog european)
	buc.
	2

	6. 
	Cot 90o Ø60×6,0
(Oțel 20 sau analog european)
	buc.
	5


Elementele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.
 FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR
Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere, în apropierea conductelor se află utilaj termoenergetic și canale de cablu. 
Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de prescripțiile din normativele tehnicii securității muncii.
 ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Conducta DN 159 va fi pusă la dispoziția executantului de către beneficiar, împreună cu toate inserțiile DN 60, DN 76, DN 89, DN 108, DN 133, DN 159 și vanele DN 150, DN 200.
Elementele conductei antiincendiu destinate schimbării, din partea Executantului, trebuie să dețină pașaportul tehnic/certificate de calitate de la uzina producătoare, în care să fie specificat tipul oțelului și componența elementelor chimice.
[bookmark: _Hlk135734648]La executarea lucrărilor de demontare și montare a elementelor conductei antiincendiu se vor utiliza mecanismele de ridicat mobile, acestea trebuie să fie asigurate de Executant.
Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime.
Executantul va executa lucrările cu toate materialele consumabile proprii (electrozi, oxigen, propan, etc).
Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova
[bookmark: _Hlk201226313]Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul  lor  vor fi excluse din devizele de cheltuieli.
CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
0. Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.
0. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.
0. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
 CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea platformelor de lucru, montarea mecanismelor de ridicat mobile, pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează a fi montat).
[bookmark: _Hlk160610327]Elementele conductei antiincendiu destinate schimbării, se află la cotele de la 0 – 17 m, iar în zonele unde nu este acces pentru macaralele de tip grindă din Sala de cazane și turbine, va fi necesară utilizarea echipamentelor de tachelaj. Platforma de executare a lucrărilor se află la cotele 0 m, 9 m și 12 m. 
Executantul va pregăti suprafețele elementelor conductei antiincendiu nou montate, în vederea aplicării a două straturi de vopsea Email PF-115, culoare roșie. 
Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice înainte de efectuarea sudurii.
Tehnologia de efectuare a sudurii, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).
[bookmark: OLE_LINK39]Executantul va pregăti pentru verificare și va efectua controlul nedistructiv prin aplicarea metodelor cu ultrasunete, la cel puțin două cordoane de sudură pentru îmbinările cap-la-cap și la cel puțin trei cordoane de sudură pentru îmbinările unghiulare, pentru conductele cu diametrul exterior  de 108 mm și mai mare, conform CO 153-34.17.464-2003, cap. 4, pct. 4.2.
”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
Costul  lucrărilor  va  include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant. 
Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA.
Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. 
Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf
Lucrările  vor fi asigurate  cu  apă,  electricitate  și aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).
Lucrările din „Lista cu cantitățile de lucrări  Nr. 1” vor fi îndeplinite în zonă de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).
Listele  cu  cantitățile  de  lucrări  sunt  prezentate  în  Punctul 15.
 CONDIȚII DE RECEPȚIE
Condițiile de recepție a lucrărilor de schimbare a elementelor conductei antiincendiu:
La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.
Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;
Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
Copiile certificatelor de competență valabile a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv și pentru fiecare metodă aplicată;
Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
După încercările hidraulice (testarea la presiune) a elementelor conductei antiincendiu noi montate.
După prezentarea Raportului tehnic de executare a lucrărilor.
În termen de 5 zile lucrătoare după executarea punctelor 9.3.1. și 9.3.2. Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.
Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;
Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;
Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
 REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte până la recepția finală a lucrărilor, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]La depistarea neconformităților în perioada garanției, la echipamentul livrat sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
 DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR
Oferta va fi prezentată în limba română;
Date generale despre participant;
Certificat de înregistrare a întreprinderii;
În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor;
Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor); 
Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate;
În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor, personalul indicat în listă trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență. În ofertă trebuie să fie prezentate:
Copiile permiselor de exercitare a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.
Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au dreptul de executare a lucrărilor de sudură.
Copiile certificatelor de competență a specialiștilor care vor efectua lucrări de control nedistructiv în conformitate cu standardul EN ISO 9712.
Oferta trebuie să cuprindă integral achiziția și schimbarea elementelor conductei antiincendiu, inclusiv și aplicarea stratului anticoroziv a elementelor noi montate.
În ofertă trebuie prezentate bunurile/ materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor, cu specificațiile tehnice indicate în tabelul 3.
Devizele de cheltuieli.
CERINȚE DE MENTENANȚĂ
Garanția lucrărilor executate va constitui 60 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.








 VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT
	Reparația capitală a sistemului antiincendiar a blocului principal (Sala de cazane și turbine Sursa 1)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitaţile de lucrări № 1 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de schimbare a elementelor conductei antiincendiu k=1.2 p.1 Ordin Nr.117 03.09.2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demontare

	
	

	1
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase

	m2
	396,00

	 2
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase 

	m2
	182,00

	 3
	RpIC20E1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219 mm

	m
	164,00

	 4
	RpIC20D1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 159 mm

	m
	200,00

	 5
	M1M06E

	Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 219 mm

	buc
	5,00

	 6
	M1M06D

	Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 159 mm

	buc
	13,00

	 7
	M1M06B

	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 60 mm

	buc
	5,00

	 8
	RpIC38B

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 60 mm

	buc
	38,00

	 9
	RpIC20A1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 60 mm

	m
	7,00

	 10
	RpIC38G

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 159 mm

	buc
	16,00

	 11
	RpIC20D1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 159 mm

	m
	3,40

	 12
	RpIC38F

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 133 mm

	buc
	4,00

	 13
	RpIC20C1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 133 mm

	m
	0,80

	 14
	RpIC38D

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 89 mm

	buc
	8,00

	 15
	RpIC20B1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 89 mm

	m
	2,00

	 16
	RpIC38C

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 76 mm

	buc
	2,00

	 17
	RpIC20A1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76 mm
	m
	0,50

	 18
	RpIC38E

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 108 mm

	buc
	16,00

	 19
	RpIC20C1

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 mm

	m
	2,50

	 20
	RpID23E

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 200 mm (Vana)

	buc
	1,00

	 21
	RpID23D

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 150 mm (Vana)

	buc
	1,00

	 22
	M1M09H

	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 159 mm

	per
	7,00

	 23
	M1M09H

	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 133 mm

	per
	2,00

	 24
	RpIC27C

	Demontarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor,  k=0.7 pentru utilaj si manopera

	kg
	100,00

	 
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de montare

	
	

	25
	RpIC10E

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 219 mm

	m
	164,00

	 26
	RpIC10D

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 159 mm (Materialul Beneficiarului)

	m
	200,00

	 27
	TfA02E2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219

	buc
	5,00

	 28
	TfA02D2

	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159

	buc
	13,00

	 29
	TfA02B2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60

	buc
	5,00

	 30
	TfA13B2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 60

	buc
	17,00

	 31
	TfA13B2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 76

	buc
	1,00

	 32
	TfA13B2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 89

	buc
	3,00

	 33
	TfA13C2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 108

	buc
	8,00

	 34
	TfA13C2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 133

	buc
	2,00

	 35
	TfA13D2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 159

	buc
	8,00

	 36
	TfA13E2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 219

	buc
	2,00

	 37
	RpIC10A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 60 mm  (Inserții -Materialul Beneficiarului)

	m
	7,00

	 38
	RpIC36B

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 60 mm

	buc
	38,00

	 39
	RpIC10D

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 159 mm (Inserții -Materialul Beneficiarului)

	m
	3,40

	 40
	RpIC36F

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 159 mm (6 cordoane sunt incluse la montarea flanselor Dn 159)

	buc
	10,00

	 41
	RpIC10C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 133 mm (Inserții -Materialul Beneficiarului)
	m
	0,80

	 42
	RpIC36E

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 133 mm (2 cordoane sunt incluse la montarea flanselor Dn 133)
	buc
	2,00

	 43
	RpIC10B

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 89 mm  (Inserții -Materialul Beneficiarului)

	m
	2,00

	 44
	RpIC36C

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 89 mm

	buc
	8,00

	 45
	RpIC10A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 76 mm (Inserții -Materialul Beneficiarului)

	m
	0,50

	 46
	RpIC36B

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 76 mm

	buc
	2,00

	 47
	RpIC10C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 108 mm (Inserții -Materialul Beneficiarului)

	m
	2,50

	 48
	RpIC36D

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 108 mm

	buc
	16,00

	 49
	TfB01I2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn 200 (Vana) (Materialul Beneficiarului)

	buc
	1,00

	 50
	TfB01H2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  150 (Vana) (Materialul Beneficiarului)

	buc
	1,00

	 51
	TfB03H2

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 159

	buc
	7,00

	 52
	TfB05H2

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  150

	buc
	7,00

	 53
	TfB03G2

	Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 133

	buc
	2,00

	 54
	TfB05G2

	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  125

	buc
	2,00

	 55
	RpIC27C

	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor

	kg
	100,00

	 56
	CH10C adapt

	Confectionare si montare constructii metalice

	kg
	200,00

	 57
	RpSF02I

	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 4" d=219mm  k=2  (Materialul Beneficiarului)

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 1.3. Vopsirea anticoroziva

	
	

	58
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	230,00

	 59
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat GF-021

	m2
	230,00

	 60
	IzJ07B

	Vopsirea conductelor si aparatelor cu Email PF-115 in 2 straturi (culoare rosie)

	m2
	230,00

	 
	
	Capitolul 1.4. Lucrari de control a metalului

	
	

	61
	M1L24A

	Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv

	m
	3,88

	 62
	M1L42A

	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm

	buc
	6,00

	 63
	M1L42B

	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul  160-360 mm

	buc
	2,00

	 
	
	Capitolul 2. Transportarea materialelor

	
	

	64
	TrB05B2-9

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Transportarea metalului vechi)

	t
	10,20

	 65
	TsH92A

	Incarcarea in auto: metalului vechi

	t
	10,20

	 66
	TrB05B2-9

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Transportarea metalului nou)

	t
	10,40
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