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	1. Lucrari de constructii


	
	
	1.1. Solul fertil


	1
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2

	100 m3
	14,500


	2
	TsC22B1 k=2

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II
Коэффициент к трудозатратам=2,000
Коэффициент к машинам=2,000
Коэффициент к материалам=2,000

	100 m3
	14,500


	3
	TsC35A1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m

	100 m3
	7,200


	
	
	1.2. Sistematizarea pe verticala


	4
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2

	100 m3
	48,300


	5
	TsC35A1

	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m

	100 m3
	48,300


	
	
	1.3. Executarea retelilor de drenaj 


	6
	TsC58B

	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2

	100 m3
	0,830


	7
	TsC59B

	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2

	100 m3
	7,330


	8
	AcA07B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm
Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020

	m
	795,000


	9
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat

	m3
	50,580


	10
	AcF03B

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu

	m3
	89,310


	11
	IzF04J1

	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)

	m2
	1 450,720


	12
	AcA08B

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005

	m
	110,000


	13
	AcA36B

	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)
Materiale marunte (cirpe, apa, etc.)=1,050

	buc
	11,000


	14
	pret furnizor

	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)

	buc
	11,000


	15
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat

	m3
	14,940


	16
	AcF03B

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu

	m3
	17,950


	17
	IzF04J1

	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)

	m2
	266,700


	18
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  (Camine de drenaj tip 1 - 5 buc)
Material marunt  (scoabe, apa)=1,007

	m3
	2,700


	19
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10

	buc
	5,000


	20
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9

	buc
	5,000


	21
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1

	buc
	5,000


	22
	AcE14A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj tip 2 - 1 buc)
Material marunt  (scoabe, apa)=1,006

	m3
	1,090


	23
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦД-15

	buc
	1,000


	24
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 15-9

	buc
	2,000


	25
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦП1-15-1

	buc
	1,000


	26
	Pret de peata

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1

	buc
	1,000


	27
	AcF03B

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar

	m3
	10,000


	28
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	38,000


	29
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	8,000


	30
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,300


	
	
	1.4. Lacat de argila


	31
	pret furnizor

	Cost argila pentru umplutura

	m3
	1 260,000


	32
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	12,600


	33
	TsD7G1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%

	100 m3
	12,600


	
	
	1.5. Teren de fotbal


	34
	AcE06A

	Montarea Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm)
Mat. marunte (apa, ciment, dreptare  etc.)=1,020

	buc
	184,000


	35
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire

	m3
	1 580,000


	
	
	Acoperire din gazon artificial (AUTORITATEA CONTRACTANTĂ DISPUNE DE COVORUL ARTIFICIAL)
	m2
	7560




