	Nr.
	Denumirea echipamentului
	Caracteristicile tehnice / cerințele
	Canti
tatea

	1.
	Acumulator pentru camera de corp Motorola VB400 Avigilion.
	Capacitate: 3300mAH 12.5Wh;
Voltaj: 3,8 V;
Chimie: Lithium 
Originală și direct compatibilă cu camera de corp Motorola VB400 Avigilion;
Garanție min. 12 luni.
Original
	96

	2.
	Body camera controller (DC-200/EU)
	Integrare directă cu softul VideoManager Motorola;
Asignarea automată a camerelor către operatori prin softul VideoManager;
Puterea maximă de consum: 20W;
Alimentare: 100–240V, 47–63Hz;
Compatibil cu  cititor RF ID Reader Base (RF-220);
Port: Gigabit Ethernet;
Gestionare simultană a până la 84 de camere de corp de tip Motorola;
Garanție min. 12 luni.
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	3.
	Cititor RF ID Reader Base (RF-220)
	Compatibil cu DockController (DC-200/EU);
Integrare directă cu softul VideoManager;
Frecvența:  joasă - 134,2 kHz, înaltă - 13,56 MHz;
Distanță de citire/scriere: până la 100 mm;
Conector USB și LED-uri de stare.
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