Specificatii tehnice (F4.1)

produselor petroliere

WEBB.E 12.01.2020 Alternativa nr.
icitatier:
Uo.cﬁﬁmmm Licitatie publica Lot: Pagina: _din
licitatiel: - —
Denumirea Modelul articolului Tara de origine Produ-catorul Specificarea tehnica deplina Specificarea tehnica deplini Standarde de
bunurilor solicitata de catre autoritatea propusa de catre ofertant referinta
Cod CPV contractanta
1 2 3 4 5 6 7 8
- Cifra octanica, COR, min. - Cifra octanica, COR, min.
95: 95;
- Aspect limpede si - Aspeet impede si
5 = . g 3 transparent transparent .
09132000-. = = . . £ . . .
L SPALLLY Eenze s Romania OMV, Petrom”SA - Cifra octanicd, COR, min. - Cifra octanica, COR, min. SHESRIEINES
93 95;
- Aspect limpede s1 - Aspect limpede si
transparent transparent
o ) | Aditivii din motorind nu trebuie
Aditivii din motorind nu trebuie | s3 contind compusi ai metalelor
s contind compugl ai si fosforului.
metalelor si fosforului. - Cifra cetanica, min. 51,0
B - Cifracetanicd, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate,
. - Iarna . - 1 111 in 55° -
091342009 | Motorind Euro 5 | (1o FederafiaRusi | [Jala PAOANK 1 - - Punctde inflamabilitate, | min. 35 °C SM SR EN 590
Vara ! Basnefti-Novoil min. 35 °C - Densitate la 20°C, max.
- Densitate 1a 20°C, max. 860.0 kg/m’
860,0 kg/m’ - Viscozitate la 40°C 2.00-
- Viscozitate 1a40°C 2.00- | 4 50 mm/s

4,50 mm*/s

Numele, Prenumele;

Stoica Mihail

Adresa: str. Alexandru cel Bun 55C




		2020-01-12T17:23:30+0200




