
Reparatia capitala a acoperisului 

constructiei de invatamint si 

educatie str. Ivan Franco, 11 m. 

Balti obiect nr. 21-39 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Desfaceri si demontari 

 
1 RpCI42B 

 
Demontarea elementelor de acoperis - 

invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, 

pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile (Demontarea placilor de 

asbociment)  

 

m2 1 920.20 

2 RpCH32C 

 
Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - astereala 

invelitorilor cu sau fara recuperarea 

materialelor (Demontarea asterialei din 

scinduri de rasinoase) 

 

m2 1 920.200 

3 RpCH32B 

 
Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - sarpanta 

acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor 

componente, inclusiv sortarea materialelor 

rezultate 

m2 1 854.48 

4 RpCE40A 

 
Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor 

lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau 

masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si 

a straturilor-suport, la terase sau pereti 

verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia 

din BCA sau placi vata (разборка 

гидроизоляции и стяжки и утеплителя из 

керамзита)  

 

m2 1 760.00 

5 RpCK42A 

 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 

mortar de ciment (Зачистка цементного 

раствора с парапета)  

m2 305.00 

6 RpCU09C 

 
Transporturi cu mijloace manuale prin purtat 

direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 

50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se 

considera 10 pe orizontala) 

 

t 341.00 



1 2 3 4 5 

7 TRI1AA05F2 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, 

in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe 

rampa sau  teren, in auto, categoria 2 

(Погрузка строймусора в авто) 

 

t 341.00 

8 TsI50A10 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 10 km (Вывоз 

строймусора) 

 

t 341.00 

  2. Constructii din beton armat 

 

  2.1. Centura monolita МП1,МП2 (plansa AC -22) 

 
9 RCsB29A 

 
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de 

caramida si piatra, utilizind cu masina cu 

foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 

mm (Adincimea g=30cm K=3*0.9=2.7) 

 

buc 480.00 

10 CL57A 

 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

(Otel- Beton d16 A III -480 buc)  

 

kg 657.60 

11 RpCU07B 

 
Matarea golurilor in pereti, cu mortar de 

ciment-var, dupa instalatii sau consolidari  

 

buc 480.00 

12 CF17D 

 
Diverse lucrari - adaos de plastificator.  kg 3.20 

13 CB03J 

 
Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in centurile 

exterioare 

 

m2 190.00 

14 CC02K 

 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor pina 

la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si 

stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante 

 

kg 618.80 

15 CC02L2 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante  

 

kg 1 691.00 

16 CP28B 

 
Confectionarea si montarea din otel beton OB 

37 in elemente din beton armat preturnate sau 

executate pe santier cu diametrul peste 8 mm 

(Confectionarea si montarea pozAl,A2, A3 

din d14 AI)  

kg 479.36 



1 2 3 4 5 

17 RpIC29A apl 

 
Executarea manuala a filetului la tevi din otel 

pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" 

(Executarea manuala a filetului la poz. A1, 

A2, A3 din d14 AI) 

  

buc 388.00 

18 CA04F 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conf. art. 

CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton 

cl. В15) 

  

m3 38.00 

19 CD61A 

 
Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 

mm cu prepararea mortarului M - 50 in 

conditii de santier la stilpi dreptunghiulari 

armati , inaltime nivel pina la 4m 

 

m3 17.50 

  2.2. Nod VII (Узел VII (plansa AC -18')) 

 
20 RCsB29A 

 
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de 

caramida si piatra, utilizind cu masina cu 

foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 

mm (Adincimea g=30cm K=3*0.9=2.7)  

 

buc 56.00 

21 CL57A 

 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

(Otel- Beton d16 A III -56 buc)  

 

kg 76.72 

22 RpCU07B 

 
Matarea golurilor in pereti, cu mortar de 

ciment-var, dupa instalatii sau consolidari  

 

buc 56.00 

23 CF17D 

 
Diverse lucrari - adaos de plastificator.  

 
kg 0.37 

24 CB03J 

 
Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in centurile 

exterioare  

 

m2 19.20 

25 CC02K 

 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor pina 

la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si 

stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 

exclusiv constructiile executate cu cofraje 

glisante  

 

kg 65.00 

26 CC02L2 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante  

 

 

kg 174.44 



1 2 3 4 5 

27 CP28B 

 
Confectionarea si montarea din otel beton OB 

37 in elemente din beton armat preturnate sau 

executate pe santier cu diametrul peste 8 mm 

(Confectionarea si montarea poz. A4 din d14 

AI) 

 

kg 48.16 

28 RpIC29A apl 

 
Executarea manuala a filetului la tevi din otel 

pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" 

(Executarea manuala a filetului la poz A4 din 

d14 AI)  

 

buc 56.00 

29 CA04F 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conf. art. 

CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton 

cl. В15) 

 

m3 3.80 

  3. Izolatia termica a planseului (plansa AC -5) 

 
30 IzF10F 

 
Strat termoizolator la terase, acoperisuri si 

plansee, din placi din vata minerala tip G 80 

sau G 100, sau placi din vata minerala tip 

PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40 %  (vata 

minerala densitatea=125 kg/m3 t=120mm) 

 

m2 1 760.00 

31 IzF18C k=0.83 

 
Strat suport de egalizare sau de protectie 

pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, 

executat cu mortar de ciment gata preparat 

marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe 

suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 

inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 

(mortar marca Ml 50 grosimea 2.5 cm 

k=0.83) 

 

m2 1 760.00 

32 IzF04B 

 
Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 

suprafata cu  mastic de bitum  

 

m2 1 760.00 

  4. Invelitoarea acoperisului 

 
33 Pret piata 

 
Protectie impotriva scurgerilor la deschiderea 

acoperisului (Folie protectoare k=1.15) 

 

m2 2 150.00 

34 CE40A 

 
Montarea elementelor scheletului din grinzi 

(bare) cu tratament antiseptic  
m3 29.693 



1 2 3 4 5 

35 CE41A 

 
Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  

 
m3 24.528 

36 CN50A 

 
Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, 

grinzi, capriori, cosoroabe.  

 

m3 54.221 

37 CE30A 

 
Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor 

din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 

brute de rasinoase (24 mm grosime), la 

constructii obisnuite. Normele resurselor cu 

valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  (Vtot=-

26,64m3)  

 

m2 2 150.00 

38 CN51E 

 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete aparente cu paste antiseptice: 

acoperiri pe grinzi.  

 

100m2 23.09 

39 CN50C 

 
Tratament ignifug al lemnariei, gratare din 

sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  

 

100m2 23.09 

40 CE17A 

 
Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi 

ondulate sau amprentate  

 

m2 2 150.00 

41 CE07A 

 
Invelitori din placi din tabla amprentata (tip 

tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip 

Lindab)  

 

m2 2 150.00 

42 CE42A 

 
Executarea lucarnelor   buc 4.00 

43 CM01A 

 
Geamuri trase  simple, de 2-3 mm grosime, in 

ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate 

pe timplarie de lemn cu chit si cuie (gr. 

3.0mm)  

 

m2 5.60 

44 CN16C 

 
Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei 

aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 

lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante  

 

m2 31.20 

45 RpCH08C 

 
Streasina infundata, din scinduri de rasinoase 

faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea 

initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, 

din scinduri de brad de 28 mm grosime, 

geluite pe ambele fete - simpla cu capriori 

aparenti gata prelucrati (Бортовая доска) se 

exclude resursul Pervazuri baghete pt. usi 

rasinoase 32/19 mm  

 

m2 69.00 

46 CE06C 

 
Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 
m2 339.00 



1 2 3 4 5 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu 

prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa 

superioara a panei metalice) si consolidate cu 

nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, 

racordurilor la cosuri etc.  (Обшивка карниза 

профнастилом белого цвета) 

 
47 CK26B apl 

 
Montarea opritorilor de zapada (Монтаж 

снегозадержателей) 

 

m 256.70 

48 CL17B 

 
Confectii metalice diverse, montate aparent: 

balustrada, grile, chepenguri, opritori de 

zapada, gratare (Монтаж ограждения 

кровли -275,0м) 

 

kg 1 155.00 

49 CN21A 

 
Vopsitorii la balustrade, grile si parapete 

metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei 

in 2 straturi (Покраска лаком БТ-177 за 2 

раза) 

 

m2 165.00 

50 CE20A 

 
Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv d125  

 

m 243.50 

51 CE22A 

 
Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv d90  

 

m 140.00 

52 CE31A 

 
Pazii la streasina sau frontoane din scinduri 

geluite simple 

 

m2 20.00 

53 CN50C 

 
Tratament ignifug al lemnariei, gratare din 

sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  

 

100m2 0.42 

54 CN51E 

 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete aparente cu paste antiseptice: 

acoperiri pe grinzi. 

 

100m2 0.42 

55 CN16C 

 
Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei 

aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 

lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante 

(Покрытие бесцветным лаком для 

наружных работ за 2 раза) 

 

m2 20.00 

56 CB14A 

 
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 

zile (200 ore) 

 

 

m2 2 644.30 



1 2 3 4 5 

  5. Scara metalica ЛМ-2 (1 buc) 

 
57 RpCU05D 

 
Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 

- 25 cm grosime 

 

buc 26.00 

58 CL57A 

 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  

 

kg 31.20 

59 RpCB08A 

 
Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 

150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind 

curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de 

ciment, pentru asigurarea legaturii betonului 

vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie 

de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime 

inclusiv  

 

buc 26.00 

60 CL17C 

 
Confectii metalice diverse, montate aparent 

(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  

parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.   

 

kg 202.64 

61 IzD10C 

 
Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a 

confectiilor si constructiilor metalice cu un 

strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de 

plumb ГФ-021 si doua straturi de email 

clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si 

constructiilor metalice, executate din profile 

cu grosimi pina la 7 mm inclusiv  

 

t 0.234 
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