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„Apă potabilă în Ialoveni:
îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei “

Caiet de Sarcini
Lot -1: Stație de tratare/clorinare 
cu hipoclorit de sodiu

Lot – 2: Instalație de producerea a soluției de dezinfectare







Ialoveni 2021
CAIET DE SARCINI
Proiectul

·  „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei“

· Obiectul achiziției:            Lot-1: Stație de tratare/clorinare a apei potabile;
  Lot-2: Instalație de producere a soluției de dezinfectare.

· Autoritatea contractantă:    Aghenția de dezvoltare Regională Centru
 Adresa:    str. Alexandru cel Bun 33, or. Ialoveni;
[bookmark: _GoBack] Telefon/fax:    +373 268 27 235 / +373 268 22 692;
·  Durata contractului:    nu mai mult de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului;

·  Sursa de finanțare:    SlovakAid

LOT – 1: Stație de tratare/clorinare a apei potabile
Descrierea generală
Instalație automata de dozare cu hipoclorit de sodiu se preconizează a fi amplasată pe teritoriul stației de pompare din or. Ialoveni, în clădirea existentă unde la moment este amplasată instalația de dezinfecție a apei cu clor gazos.
La prima etapă se preconizează de instalat 3 pompe de dozare (2 de lucru, 1 de rezervă) iar ulterior, odată cu mărirea volumului de apă produs, încă 2 pompe de dozare. La prima etapă debitul maxim de apă preconizat este de 350 mc/h, cu perspectivă de a fi mărit în următorii 2-3 ani până la 660 mc/h.
[image: ]Schema tehnologică a instalației
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[image: IMG_20210330_144131]Conducta de la stația de pompare spre instalația automată de dozare și conductele de la instalație de dozare spre rezervoarele de apă potabilă sunt existente și necesită schimbarea robinetelor cu bilă, montarea filtrului Y și montare mufelor de conectare la instalație.






Instalație de Clorare
Clor gazos











De la stația de pompare
Spre rezervor


Spre rezervor






Căminele unde urmează să fie montat debitmetru cu impuls sunt existente. Urmează să fie montat cablul care conectează debitmetru cu unitatea autonomă de control.
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Stație de tratare/clorinare a apei potabile

Instalația automată de dozare a soluției de dezinfectare, dozează soluția direct în rezervor prin intermediu a doua conducte existente, DN25 PE. Dozarea se va realiza automat în funcție de debitul de apa în conducta de aducțiune (măsurat de contoarele cu impuls) și/sau valoarea concentrației de clor rezidual din apă (măsurat de senzorul de clor).
Stația de clorinare va oferi următoarele moduri de dozare a soluției de dezinfectare:
· manual, cu dozare constantă a soluției de dezinfectare;
· combinat cu semnalul transmis de către unitatea de comandă și control, în funcție de semnal transmis de debitmetre și/sau valoarea clorului rezidual din apă;

Instalația de dozare a soluției de dezinfectare va fi compusă din:
1. Pompa de dozare cu membrană cu comandă electronică prevăzută cu panou de comandă și cu       accesorii: – 3 buc (2 buc de lucru, 1 buc de rezervă);
2. Rezervor de stocare din polietilenă pentru soluția de dezinfectare, V = 100L: – 1 buc;
3. Unitate de comandă și control al dozării – 1 buc;
4. Celula de măsurare clor rezidual: – 1 buc;
5. Debitmetru cu impulsuri DN250: – 2 buc;
6. Supapă multifuncțională – 1 buc;
7. Senzor de debit – 2 buc;
8. Panou electric de alimentare și protecție – 1 buc.

Descriere echipamente:

1. Pompa dozatoare digitală
· Capacitate de dozare cu reglaj fin, ajustabilă în intervalul 30÷100% prin opțiunea de ajustare manuală a lungimii cursei solenoidului (pistonului).
· Montaj pe rezervor, tehnologie cu microprocesor, display;
· Cap de pompare din PVDF;
· Toate componentele în contact cu lichidul de dozat sunt din PVDF (cap pompare, supapă injecție, sorb);
· Carcasă de plastic: fibră de sticlă întărită cu polipropilenă;
· Senzor de nivel preinstalat inclus;
· Intrare stand-bay și sensor de debit, ieșire alarmă și control nivel;
· Mod avarie, mod funcționare-pauză;
· Mod întreținere;
· Produsele sunt fabricate conform reglementărilor CE.
· Protecție IP 65;
· Înălțimea maximă de aspirare: 1,5 m
· Afișaj iluminat cu caractere LED pentru afișarea stărilor de operare, alarmelor și mesajelor de avertizare;
· Domeniu rata de dozare, min/max: 0 – 180 doze/minut;
· Tensiune de alimentare: Standard: 230 V, ±10% (190–265VAC)-50/60 Hz;




 COMPONENTE CE INTRĂ ÎN CONTACT CU LICHIDUL COROZIV (consumabile)
· Filtru sorb cu senzor de nivel și cablu - 2,5 m;
· Supapa de injecție cu două bile ceramice, 1/2”-1/4” – 1 buc;
· Furtun de absorbție flexibil, (øext x ø int) 6x4 - 2 m;
· Furtun de refulare rigid, (øext x ø int) 6x4 - 2 m;
· Cap pompa dozatoare: PVDF
· O-ringuri: FP, EP, WAX, SI, PTFE * (* la comandă);
· Membrana: PTFE (Teflon);
· Bile supape: CERAMIC, GLASS, PTFE, SS* (* la comandă);

Furnitura Standard mai conține:
· conector BNC-1 buc cu 2,5 m cablu pentru racordare contor cu impulsuri;
· siguranță de rezervă, 1000mA/250V – 1 buc;
· kit piulițe fixare (furtune/supapa injecție/filtru sorb) - 4 buc;
· set holsurub+diblu Ø6 pentru fixare pompa dozatoare pe rezervor – 1 buc;
· cablu ieșire alarma -1,5 m;

2. Rezervor de stocare a soluției de dezinfectare
Recipient din polietilenă rezistentă la acțiunea agenților chimici, MIX 120 echipat cu senzor de nivel pentru  protecția pompei dozatoare).
Temperatura de lucru: - 40°C … + 60°C
 Capacitate: maxim 120 litri;

3. Unitate de comandă și control a dozării a soluției de dezinfectare 
Este alcătuită din microprocesoare, integrate într-o carcasă rezistentă la acțiunea corozivă a clorului lichid, cu afișaj touchscreen.
Va avea trei moduri de lucru:
a. reglarea dozării funcție de debitul apei;
b. reglarea dozării funcție de clorul rezidual din apa ;
c. reglarea dozării funcție de ambii parametri (debit și rezidual).
Aparatul primește informații (debitul apei, concentrația clorului rezidual din apă) de la contorul cu emițător de impulsuri, respectiv de la celula de măsurare a clorului rezidual din apă și funcție de doză de clor prestabilită supervizează funcționarea corectă a echipamentului instalat.
În cazul în care apar modificări în sistem (s-a modificat debitul apei sau calitatea apei), controlerul recepționează aceste modificări, le transmite mai departe pompei dozatoare care, după caz, crește sau scade numărul injecțiilor de soluție de dezinfectare a apei în funcție de necesitate, anulând astfel disfuncționalitatea apărută.
În caz de necesitate, aparatul poate funcționa și în regim manual.








Date tehnice:
· Unitatea de comandă va îngloba funcțiile analizorului de clor rezidual și de control al dozării.
· Controlează funcționarea pompelor dozatoare;
· Afișaj color tip touchscreen
· PLC-ul inclus asigura posibilitatea conectării la PC prin port RS485 sau Ethernet (opțional)

Prevăzut cu:

:
· Conector pentru instalarea celulei de măsură a clorului rezidual;
· Conector pentru instalarea debitmetrului cu semnal 4-20 mA sau impuls;
· Opțional, posibilitatea conectării unui panou de comandă de la distanță;
· Alimentare electrică: 220 Vac, 50 Hz;
· 12 intrări digitale, 8 ieșiri digitale;
· Intrări analogice, 4 – 20 mA: celula de măsura clor rezidual și debitmetru
· Ieșire digitala pentru: comanda cu minim 5 pompe dozatoare (posibilitate de extindere a sistemului);
· Domeniu de măsură clor rezidual: 0-1 mg/l, 0 - 2 mg/l;
· Rezoluție măsurare/afișare clor rezidual: 0.01 mg/l
Niveluri alarmare concentrația clor rezidual: Minim - Maxim, ajustabil 0 - 100% din gama de măsura.

4. Celula de măsurare a clorului rezidual liber din apa
Măsoară concentrația clorului rezidual liber din apă și o transmite sub forma de semnal unificat 4 - 20 mA la        unitatea de comanda cu controler care supervizează dozarea și funcționarea corectă a echipamentului instalat.
Monitorizează concentrația clorului rezidual utilizând 2 nivele de alarmare, ce pot fi programate prin intermediul unității de comandă și control.

Date tehnice:
· electrozi din Au (măsurare) și Cu (referința);
· funcționează fără reactivi, cu alimentare continuă de apă;
· debitul apei de analizat:	0,5 l/min;
· ieșire semnal	4 – 20 mA / 600 ohm;
· gamă de măsură	0 – 1 mg/l (posibilitate 0 – 5 mg/l);
· rezoluție	0,01 ppm;
· carcasă din ABS,	protecție IP 65.
· Temperatura probei de apă:	5° - 40°C
· Probă de apă:	Alimentare continuă
- Instalare:	Cât mai aproape de punctul de prelevare a probei de apă.
-Temperatura mediului ambiant:	0°C - 50°C. 

Curățare automată: Suprafețele celor doi electrozi sunt păstrate curate prin acțiunea continuă a unor bile din  PVC, ce se rotesc datorită forței hidraulice. Acest proces de curățare continuă a electrozilor elimină posibilele fluctuații ale semnalului și recalibrarea celulei, asigurând realizarea unei determinări corecte.
INCLUDE Filtru de impurități pentru protecție celula de măsurare.


5. Debitmetru cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare
a. Diametru nominal: DN250
b. Debit nominal: 350 mc/h; Debit maxim: 450 mc/h; Debit minim 1,56 mc/h;
c. Temperatura: 30°C;
d. Clasa de precizie R160;
e. Valoarea impulsului: 1 impuls la 1000 litri;
f. Releu REED;
g. Presiune: 16 bar;
h. Racord: FLANSA DN 250


6. Supapa multi-functionala
Supapa contrapresiune MF KTS/V compactă cu rol de menținerea constantă a contrapresiunii, antișifonare,     reducerea presiunii;

7. Senzor de debit
Pentru controlul sistemului de dozare.

8. Panou electric pentru:
Alimentare și protecție pompă dozatoare;
Alimentare și protecție unitate automata de dozare a soluției de dezinfectare.



Documente însoțitoare:
· certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate a instalații de dozare;
· certificat de garanție contor cu releu REED în care este inclusă verificarea inițială MID/CEE;
· carte tehnică în limba română care conține: parametrii tehnici, instrucțiuni de întreținere și exploatare,  desenele și codurile pieselor de schimb;


Condiții privind exigențele de performanță:
Produsele de mai sus sunt executate în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004,      OHSAS 18001: 2007.


Experiența: Contract similar de realizare și montare a instalațiilor de tratare/clorinare


[image: Analiza apei_or]Anexă: Raportul de încercare a apei
































Anexe: Analiza apei pina la tratare












	

Stație de tratare/clorinare a apei potabile din or. Ialoveni
	

Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări № -01

	№
crt.
	Simbol norme și cod  resurse
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură
	Volum

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului
	
	

	1
	Prețul firmei 
	
Stație de tratare/clorinare cu debitul maxim, Q=350 m3/h, complet echipata care conține: 
1. Pompă de dozare cu membrană cu comandă electronică prevăzută cu panou de comandă și cu       accesorii: – 3 buc;
2. Rezervor de stocare din polietilenă pentru soluția de dezinfectare, V = 100L: – 1 buc;
3. Unitate de comandă și control al dozării – 1 buc;
4. Celula de măsurare clor rezidual: – 1 buc;
5. Supapă multifuncțională – 1 buc;
6. Senzor de debit – 2 buc;
7. Panou electric de alimentare și protecție – 1 buc.

	set
	1

	2
	Prețul firmei 
	
Debitmetru cu impuls DN250

	buc
	2

	3
	Prețul firmei 
	
Cablu de conectarea a debitmetrelor

	m
	100,0

	4
	Prețul firmei 
	Accesorii de conectare a instalației. 
Va cuprinde toate accesoriile de prindere a instalației și conectare a instalației la conductele existente.

	set
	1

	
	
	2. Lucrări de montare
	
	

	5
	Prețul firmei
	
Montarea stație de tratare/clorinare a apei potabile 


	set
	1

	6
	AcB01C
	
Montarea debitmetru cu impuls DN250

	buc
	2

	7
	SA14C 
	Țeavă din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 25 mm, inclusiv toate mufele de montaj

	m
	15,0

	8
	SD19B
	
Robinet de reținere cu ventil drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" 
(Robinet cu bilă diametru 1”)
	buc
	4

	9
	SE56A
	Filtru pentru apa potabilă, cu mufe filetată pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1" - 2"
(Filtru impurități cu membrana filtranta NW650)

	buc
	1

	10
	SF01C
	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apa calda sau rece executata din țeavă din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	15,0

	11
	Prețul firmei
	Instruirea personalului
	instruiri
	1





LOT – 2: Instalație de producerea a soluției de dezinfectare

Galvanizarea (Electroplating) apei implică expunerea apei cu săruri (clorura de sodiu, NaCI) la o diferență substanțială în potențial electric, produsul final de electroliză are diferite forme de clor și hidroxid de sodiu. 
Soluția de bază utilizată în acest reactor este o soluție de NaCl de 0,5 - 1,0%, care este împărțită în două canale,  una  trece prin  camera anodică (+) și cealaltă prin camera catodului (-). Sarea, ca și soluție este în forma sa ionizată (Na+ și Cl - ), este expusă la o diferență controlată de potențial electric între catod și anod. Această diferență de potențial determină migrația ionilor Na+ și Cl- către polul sarcinii opuse. Membrana, care separă cele două camere, permite trecerea ionilor fără obstacole. Rezultatul net este o îmbogățire a ionilor de Clor din camera anodică și ioni de sodiu și hidroxid în camera catodică. Acest lucru creează o soluție de anolit care este în principal bazată pe clor și o soluție de catolit care este în principal bazată pe sodiu și hidroxid. 
Dimensionarea instalației va fi efectuată în așa fel încât să asigure o concentrație de 1,0 g/l de clor rezidual în apă, la un volum de apă 350 mc/h.

1. Instalația de producerea a soluției de dezinfecție va fi compusă din:
· Reductor de presiune, care va reduce presiunea în intervalul de 1,2-2 bari;
· Filtru de sedimentare;
· Dedurizator;
· Robinet cu bila 3/4;
· Rezervor de salamură volum de 100L;
· Reactor complet echipat, inclusiv panoul de siguranță;
· Stabilizator de tensiune.

Documente însoțitoare:
· certificat de calitate și garanție, declarație de conformitate a instalații de dozare;
· certificat de garanție contor cu releu REED în care este inclusă verificarea inițială MID/CEE;
· carte tehnică în limba română care conține: parametrii tehnici, instrucțiuni de întreținere și exploatare,  desenele și codurile pieselor de schimb;


Condiții privind exigențele de performanță:
Produsele de mai sus sunt executate în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004,      OHSAS 18001: 2007.


Experiența: Contract similar de realizare și montare a instalației de producere a soluției de dezinfectare





Schema tehnologică a instalației de producerea a soluției de dezinfecție
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	Lot-2: Instalație de producerea a soluției de dezinfectare
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări. № -02

	№
crt.
	Simbol norme și cod  resurse
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură
	Volum

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Utilajului
	
	

	1
	Prețul firmei 
	
Generator complet echipat, inclusiv panoul de siguranță

	set
	1

	2
	Prețul firmei 
	
Stabilizator de tensiune 220V, puterea conform cerințelor reactorului.

	buc
	1

	3
	Prețul firmei 
	
Stație dedurizare apei, debitul 2 m3/h

	buc
	1

	
	
	2. Lucrări de montare
	
	

	4
	Prețul firmei
	
Montarea generatorului, va cuprinde toate operațiunile de montare și punere în funcțiune

	set
	1

	5
	Prețul firmei
	
Asigurarea materie prime pentru punerea în funcțiune a generatorului, precum și funcționarea lui pe o perioadă de testare de minim 2 luni


	set
	1

	6
	SA14C 
	
Țeavă din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 25 mm, inclusiv toate mufele de montaj

	m
	10,0

	7
	SD19B
	
Robinet de reținere cu ventil drept cu mufe filetate, având diametrul  1" 
(Robinet cu bilă diametru 1”)


	buc
	2

	8
	SD19F
	
Reductor de presiune cu manometru din alama, prevăzut cu racorduri olandeze cu filet, diametrul  1" 

	buc
	1

	9
	SE56A
	
Filtru pentru apa potabilă, cu mufe filetată pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1" - 2"
(Filtru impurități cu membrana filtranta NW650)

	buc
	1

	10
	Prețul firmei
	
Montarea stație dedurizare apei, va cuprinde toate operațiunile de montare 

	buc
	1

	11
	SF01C
	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm
	m
	10,0

	12
	Prețul firmei
	Instruirea personalului
	instruiri
	1
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.A. "Apa-Canal Chisindu" , Departamentul investigatii de laborator si managament MOLDACW
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Laboratorul Central Apa Potabila, MD 2045, str. Studentilor 14, tel.022-489-832

RAPORT DE INCERCARI NR. 2822 /din 10.07.2021

Produsul suous incercdrilor: Apii potabild
Adresa s locul prelevirii RAP Ialoveni nr.1

Nr. de inregistrare a mostrei - 2822

Data prelevisi probei - 07,07.202 Data efectuari analzelor - 07.072021 ~ 10.07.2021
Nr. Denumirea parametrilor Documentul normativ pentru metoda Unitate Valori Concentrafii
dlo de incerciiri de masurd obtinute maxim admise
i ) 7 5 g
Parametri microbiologici
SM SR S0 §308-1:2016 PS-3 aumar/ 10001 | 0.00 090
Enterococt (Streptococt fecall) SMEN IS0 7899.2:2016 sumar/100mi | 0.00 L 0.00
Numar de colonii la 22 °C » SMEN1SO 6222:2014 numar/iml | 0,00 fara vreo modificare anormala
[Numar de colonii Ia 37 °C * SMEN S0 6222:2014 umar/iml | 0,00 fara vreo modificare anormala
lﬂxﬂzrii coliforme 'SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3 mumar/100ml | 000 0.00
Parametri organolenti ico-chimici
PS-23din 20.01.2017 ) 730 1000
7 |puritate totala, minim SM SR IS0 6059:2012, PS nr.24. grade germane | 14,80 | 500
S SREN 150 84672006, PS 118 G T | 0
Sulfuri si hidrogen sulfurat Metode unificate pentru studiul calltafl apel; ue 178.10 100.00
M 87, pag 934,PS nr.22
Clor rezidual total GOST 1819072, p.2 me 027 ‘ nu se normeaza
11 [sulfat GOST 438972 p.2 me 1193 250.00
Fier total SM SR IS0 6332:2001, PS nr.10 e 0.060 020
Concentratia fonilor de hidrogen (pH) SM SRS 105232014 ot depH | 7.52 | = 6500-9.50
Rezidiu sec solubil total SM STAS 9187:2007 me! 533.00 1500.00
[ Amoniac si oni de amoniu GOST 419282, p.3 mgh 0.06 050
Nitriti (NO2) SM SR 1O 26777:2006, PS-30 weh 0.004 | 050
GOST 1819072, 53 = S [ o0
SM SR EN 27888:2005 uSlem1a20°C | 896,00 | 250000
SM SR EN IS0 7027:2017, PS nr.21 UNT 073 500
20 | Caloare SM SR EN ISO 7867:2012, PS .26 AC Acceptabil consumatorilor si
fara vreo modificare anormala
ol s GOST 335174, p. 3 \C Acceptabil consumatorilor s/
fara yreo modificar I
22 [Mires - GOST 335174, p. 2 AC Acceptabl consumatorfior s
fars vreo modificare anorn

Elaborat : Inginer-chimist  Prundeanu Flena
: Bacteriolog Vdovicenco Nelea
VerificaVAprobat Sef  LAP Vasiliu Elena

Parametri sunt analizat conform prevederlor  Legil 182din 19122019 "

Documente normative ventru orelevare - SM SR EN IS0 5667-52010  SM SR EN IS0 194582016
Parametrii marcati cu (*) nu sunt acoperit de acreditarea MOLDAC.

Rezultatle prezentate se refera strict I proba supusd incercni Proba de apd are caracter momentan,

Rezalatele incercarilor se prezinta cu valoarea incertitudinii de misurare Ia solicitares clientulul

‘Documentul reprezinta proprietatea S A *Apa -Canal Chisinau” - reproducerea integrald sau parala este interzist
NOTE : AC - Acceptabil consumatorului; NC - Neacceptabil consumatorului

Edia 3126 10 2018 Pag 1 din |
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S.A. ,Apa-Canal Chisindu”, Departamentul asigurarea si controlul calitatii
MD 2005, or. Chigindu, str. Alblsoara, 38, www.acc.md
Sectorul laboratoare tel. 022 256 966
Laboratorul Apa Potabild, M 2045, or. Chisindu, str. Studentilor, 14, tel, 022 489 832 ‘

Raporr pE incercare nr, 199 / din 19.01.2021

Date despre probd

Produsului supus fncercarilor Apa potabila

Fintina arteziand nr. 270 (9)

Sursa:
Adresa i locul prelevarii: or. laloveni, str.lzvoras (in cimp)
Nr. de inregistrare a probei 199
Data prelevarii probei: 14.01.2021 Data efectudrii incercdrilor: 14.01.2021 - 19.01.2021
Tabela nr. 1. Indicatori bacteriologici.
Nr. P \imicroblologlel Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea concemra;lli maxim
o1 | Ernstrimiciablologld metoda de incerciri misurs obtinuts admise
1 2 3 4 5 £
1 Bacterii coliforme [ SM SRSO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100m!| 0 0
2. Escherichia Coli (£ Coli) SM SR ISO 9308 16, PS-3 UFC/100m! 0 0
3. | Enterococi SMEN ISO 7899-2: 2016 UFC/100ml 0 T‘ 9
Tabela nr. 2. Indicatori organoleptici si fizico-chimici.
Nr. | Parametri organoleptici si Documentul normativ pentru Unitatede | Valoarea Concentragil maxim
d/o fizico-chimici metoda de incercri masurd obtinutd admise
1 z i 3 ] 5 6
4| Turbiditate SM SR EN ISO 7027: 2017, PS-21 UNT CEPI <5
s GOST 4192-82, p3 mg/l 1,17 05
}_ _4 Sumar
6| Nitji SM SR EN 26777:2006, PS-30 mg/l <0,003 05
7. | Nitray SM SR IS0 7890-3:2006, PS -15 mg/l 0,08 50
8| Flertotal, Fe | SM SR IS0 6332:2001, PS-10 mg/l 0,047 02
Oxidabilitate, dupa SR ENISO 84 -
5 |t SM SR EN IS 8467:2006, PS-18 mgO/} 0,63 5
PR Metode unificate pentru studial "
10. | Sulfuri si hidrogen sulfurat calitaii apei M 87, pa 915, PS.22 ngl 1379,7 ‘ 100
11| Miros*. GOST 3351-74, p2 |5 - NC AC
(12| Culoare SM SR EN ISO 7887:2012, PS36 | - T AC AC
13| Duritate total, minim SM SR IS0 6059:2012, PS-24 Grade germane 15,5
19| Calein SM SR ISO 6058:2012, PS-29 m/l 31,64 Nuse mm,,m
15, | Magneziu SM SR ISO 6058:2012, PS-29 mg/l 47,87 Nu se normeaza
16| Alcalinitate torala SM SR EN SO 9963-1:2007, PS -16 mmol/l 5,68 Nu se normeazi
17._| Fluoruri GOST 4386-89, PS-14 mg/l 0.18 Tis
18. | Rezidiu sec solubil total SM STAS 9187:2007 mg/l 83,50 1500
19. | Sulfati TﬁOS]' 4389-72,p.2 my| 173 350
pH SM SR ISO 10523:3014 T unitagipHl B ] 55505
Conductivitate SM SR EN 27888:2005 #S/em la 20 °C 838 | 2500
Clorurt SM SR 150 9297:2012 mg/l E LT 250
Responsabil de incercari: Inginer-chimist ~ 4 Victoria Glotova

Bacteriolog Svetlana Potapenco

Verificat / Aprobat: Sef laborator 2 Elena Vasiliu

Parametril sunt analizati conform prevederilor Legii nr. 182 din 19.12.2019
Documente normative pentru prelevare: SM SR EN IS0 5667-5:2010; SM SR EN IS0 5667-11:2010; M SR EN 50 13458:2016;
Parametrii marcafi cu (*) nu sunt acopertifi de acreditarea MOLDAC;

Rezultatele prezentate se refera strict la proba supusa lncgr?_sm
Rezuliatele incercarilor sc prezint ou valoarea incertitudinii de masurare la solicitarca clientului.
Documentul reprezinta proprietatea S. A. ,, Apli-Canal Chisindu” ~ reproducerea integrala say partiala cste interzisa,

Note: AC-Acceptabil consumatorului, NC- Neacceptabil consumatorului

: R1-7.8/1 Editia 3 /26.10,
FORMULAR Cod: R1-7.8/ ia 3/26.10.2018 Pagina 1 din 1
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S.A. ,Apa-Canal Chisinau”, Departamentul asigurarea si controlul calitatii
PR MO0k

MD 2005, or. Chisindu, str. Albisoara, 38, www.acc.md
Sectorul laboratoare tel. 022 256 966
Laboratorul Ap3 Potabila, mb 2045, or. Chisindu, str. Studentilor, 14, tel. 022 489 832

RAPORT DE INCERCARE N, 275 / din 21,01.2021

Date despre probd
Apé potabila

Produsului supus incerearilor
Sursa Fintina arteziand nr. 3594 (23)
Adresa si locul prelevarii: or. laloveni, strlzvoras (in cimp)
Nr. de inregistrare a probei 275
19.01.2021 Data efectudrii- incercdrilor: 19.01,2021 - 21,01.2021

Data prelevarii probei:
Tabela nr. 1. Indicatori bacteriologici.

Nr i Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratil maxim
| era e AiRRbInlon metoda de incerciri masurs obtinutd admise
1 2 3 4 5 o
1. | Becterii coliforme SM SR 1SO 9308-12016, PS-3 UFC/100m] 0 0
Eschericlia Coll (£.Coll) SM SR IS0 9308-12016, PS-3 UFC/100ml [} [
3._| Enterococi SM EN 150 7899-2: 2016 UFC/100ml 0 0
Tabela nr. 2. Indicatori organoleptici si fizico-chimici.
Nr. Parametri organoleptici §i Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratil maxim
d/o fizico-chimici metoda de incerciri misurd obtinutd admise
1 2 3 4 5 6
4. | Turbiditate SM SR EN 150 7027: 2017, PS-21 UNT 365 <5
. :\u[;n‘" c 51 foni de amoniu, GOST 419262, p3 | o 0,75 05
6. | Niwrig SM SR EN 26777:2006, PS-30 mg/l 0003 | 05
7 Nitraji SM SR 1SO 7890-3:2006, PS -15 mg/l 0.02 50
8. | Fier total, Fe SM SR IS0 6332:2001, PS-10 mg/l 048 = 02
o) || AT GRS SM SR EN ISO 8467:2006, PS-18 g0/l 0,66 5
permanganat
5 - Metode unificate pentru studiul
i h § 2
10. | Sulfuri si hidrogen sulfurat caliis apei: M 87, pap.915, PS-22 gl 707.7 100
11._| Miros* GOST 3351-74,p 2 - AC
12._| Culoare SM SR EN ISO 7887:2012, PS-26 - AC
13._| Duritate totald, minim SM SR IS0 6059:2012, PS-24 Grade germane 50
14._| Caleiu M SRISO 6058:2012, PS-29 mg/l Nu se normeazh
15._| Magneziu SM SR IS0 6058:2012, PS-29 mg/l Nu se normeazh
16| Alcalinitatc forala SMSR EN IS0 9963-1:2007, PS 16, mmol/l i Nu se normeaz
17| Fluoruri GOST 4386-89, PS-14 mg/l L5
18. | Rezidiu scc solubil total SM STAS 9187:2007 mg/l X 1500
19, | Sulfaii — | GOST 4389-72, p2 mg/l il 250
20| pH SM SR IS0 10523:2014 unitayi pH 56,5<9,5
21| Conductivitate SM SR EN 27888:2005 S/em 12 20 °C 2500
22._| Cloruri SM SR IS0 9297:2012 g/l 250
Responsabil de incercari: Inginer-chimist ¢ Prundeanu Elena
Bacteriolog  _ Svetlana Potapenco
Verificat / Aprobat: Sef laborator Elena Vasiliu

Parametril sunt anallzati conform prevederilor Legii . 182 i 19.12.2019
Documente normative pentru prelevare: SM SR EN 150 S667-5:2010; SM SR EN IS0 5667-11:2010; SM SR EN IS0 19458:2016;

Parametrii marcati cu (*) nu sunt acopertifi de acreditarea MOLDA

Rezultatele prezentate sc referd strict la proba supusd incercérii.
Rezultatele incercarilor se prezintd cu valoarea incertitudinii de méasurare la solicitarea clientului,

Documentul reprezinta proprietatea S. A. ,, Apa-Canal Chiginau” - reproducerea integrald sau partiala este interzisa,
Note: AC-Acceptabil consumatorului, NC- Neacceptabil consumatorului

FORMULAR Cod: Ri-7.8/1 Editia 3 /26.10.2018 Pagina 1din 1
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S.A. ,Api-Canal Chisindu”, Departamentul asigurarea si controlul calitatii
MD 2005, or. Chisindu, str. Albisoara, 38, www.acc.md,
Sectorul laboratoare tel. 022 256 966
Laboratorul Api Potabild, Mb 2045, or. Chisindu, str. Studentilor, 14, tel. 022 489 832

RAPORT DE INCERCARE NF. 276 / din 21.01.2021

Date despre prob3
Produsului supus ncercarilor Apa potabila
Sursa: Fintina arteziand nr. 268 (10)
or laloveni, str.Izvora (in cimp)

Adresa si locul prelevarii:
Nr. de inregistrare a probei
Data prelevarii probei:

276
19.01.2021 Data efectuarii incercdrilor: 19.01 2021 - 21.01.2021

Tabela nr. 1. Indicatori bacteriologici.

Nr. e Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratil maxim
o apmetimicioblolon!s metoda de incercirl rmdsurs obtinuts admise
1 2 3 = a 5 o
1. | Bacterii coliforme SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100ml 0 i 0
Escherichia Coli (£ Coli) SM SR [SO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100m| 0 0
3 Enterococi SM EN ISO 7899-2: 2016 UFc/100ml | 0 0
Tabela nr. 2. Indicatori organoleptici si fizico-chimici.
Nr. | Parametri organoleptici si Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratil maxim
d/o fizico-chimict metoda de fncercérl masurd obtinutad admise
1 2 3 4 5 [
4. Turbiditate SM SR EN ISO 7027: 2017, PS-21 UNT 0,59 <5
. x;‘:i.r\mc i ioni de amoniu, GOSTA192:82,p3 gl 090 0.5
6. | Niifi SM SR EN 26777:2006, PS-30 mg/l <0003 1 0,5
7. | Nitrapi SM SR IS0 7890-3:2006, PS -15 mgl 0,07 50
8. | Fier total, Fe SM SR IS0 6332:2001, PS-10 mg/l - 0016 0.2
Oxidabilitate, dupa S = =
s. permanganat SM SR EN ISO 8467:2006, PS-18 mgQ/l 0,54 8

e Metode unificate pentru studiul 7
10. | Sulfuri si hidrogen sulfurat ol apeis M8, pog 915, P22 e/l 500,5 100
AC

11._| Miros* GOST 3351-74, p.2 5 NC
12._| Culoare SM SR EN [SO 7887:2012,PS26___| - AC AC
13| Duritate totald, minim SM SR 180 6059:2012, PS-24 Grade germane 154 5.0
14 Calciu SM SR ISO 6058:2012, PS-29 mg/l 3791 Nu se normeaza
15 Magneziu SM SR 180 6058:2012, PS-29 mg/| 43,74 Nu se normeaza
16, | Alcalinitate totald 'SM SR EN 150 9963-1:2007, PS -16 I mmol/] 63 Nu sc normeaza
17 Fluoruri GOST 4386-89, PS-14 i mg/l 0,50 15
18 Rezidiu sec solubil total SM STAS 9187:2007 mg/l 571,00 1500
19 Sulfagi GOST 4389-72, p.2 mg;l 173,04 250
20 pHl SM SR SO 105232014 unitati pH 771 56,5-<9.5
21 Conductivitate | SM SR EN 27888:2005 uSicm la 20 °C 948 2500,
(22T Cloruri SM SR IS0 9207:2012 mg/l 45,12 250
/
Responsabil de incercari: Inginer-chimist = ‘,.7.‘%7 Prundeanu Elena

Bacteriolog Svetlana Potapenco

Verificat / Aprobat: Sef laborator . Elena Vasiliu

Parametrl sunt analizat] conform prevederilor Legl r. 182 din 19.12.2019
Documente normative pentru prelevare: SM SR EN ISO 5667-5:2010; SM SR EN 1SO 5667-11:2010; SM SR EN SO 19458:2016;
Parametrii marcafi cu (*) nu sunt acopertifi de acreditarea MOLDAC; '

Rezultatele prezentate se referd strict la proba supusa incercarii.
Rezultatele incercarilor se prezintd cu valoarca incertitudinii de masurare la sollcitarea clientului,

Documentul reprezintd proprictatea S. A. ,, Apa-Canal Chigindu” — reproducerea integrald sau pariiala este interzisa,
Note; AC-Acceptabil consumatorului, NC- Neacceptabil consumatorulul :

FORMULAR Cod: Ri-7.8/1 Editia 3/26.10.2018 Pagina 1 din 1
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S.A. ,Apé-Canal Chisiniu”, Departamentul asigurarea si controlul calitatii ‘ MOLDAC

MD 2005, or. Chisindu, str. Albisoara, 38, www.acc.md,
Sectorul laboratoare tel, 022 256 966
Laboratorul Ap3 Potabil, Mp 2045, or. Chisindu, str. Studengilor, 14, tel. 022 489 832
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RaPORT DE INCERCARE NI, 277 / din 21,01.2021

Date despre proba
Produsului supus incercarilor Apa potabila
Sursa: Fintina arteziana nr. 275 (11)
Adresa si locul prelevarii: or. laloveni , strizvoray (in cimp)
277

Nr. de inregistrare a probei
: : Data efectudrii incercdrilor: 19. 01.2021 ~ 21.01.2021

Data prelevarii probei 19.01.2021
Tabela nr. 1. Indicatori bacteriologici.
Nr. iotoslel Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Cancemra‘lll maxim
/o0 s meimicrobigioslc metoda de incercari masurd obyinuta admize
1 2 3 7] 5
1. | Bacterii coliforme SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100ml 0 4 0
Escherichia Coli (E Coli) SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100mI 0 0
3. | Enterococ SMEN IS0 7899-2: 2016 UFC/100ml 0 o
Tabela nr. 2. Indicatori organoleptici si fizico-chimici.
Nr. [ Parametri organoleptici s | Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratil maxim
d/o fizico-chimici metoda de incercari masurs obtinutd admise
s z 3 4 s IE -
f 4| Turbiditate SM SR EN ISO 7027: 2017, PS-21 UNT 7.74 <5
Amoniac si ioni de amoniu, - 05
G Simar GOST 4192-82, p.3 mg/l | 1,08
6| Nimifi SM SR EN 26777:2006, PS-30 mg/l 0,007 05
7. | Nitragi SM SR IS0 7890-3:2006, PS -15 mgll 032 50
8 [ Fier total, Fe SM SR IS0 6332:2001, PS-10 mg/l 0.046 | 02
S [fe e SM SR EN IS0 8467:2006, PS-18 mgo/ 0,85 s
L permanganat
. 0 Metode unificate pentru studiul ”
10. | Sulfuri si hidrogen sulfurat calafi apets M 87, pag915, PS-22 ug 518,0 100
11| Miros* GOST 335174, p2 - NC AC
12._| Culoare SM SR EN SO 7887:2012, PS-26 - NC AC
13._| Duritate total2, minim SM SR IS0 6059:2012, PS-24 | Grade germane | 15,6 50
|14 Caleiu SM SR [SO 6058:2012, PS29 mg/l 90,58 Nu se normeazh
15_| Magneziu SM SR SO 6058:3012, PS-29 mg/l 4520 Nu se normeazh
16._| Alcalintate totala SM SR EN IS0 9963-1:2007, PS - 16 mmol/l 647 Nu se normeaz
7] Fluonuri GOST 4386-89, PS-14 i mg/l 0,74 1.5
18| Rezidiu see solubil total SM STAS 9187:2007 mg/l 622,50 1500
19._| Sulfafi 89-72,p.2 mg/l 171,39 250
20| pH M SR IS0 10523:2014 unitagi pH 771 >6.5+<95
[[21. T Conductivitate SM SR EN 27888:2005 uS/em 1a 20°C 1024 2500
(22 Cloruri SM SR IS0 9397:2012 mg/l

Responsabil de incercdri: Inginer-chimist V‘ Prundeanu Elena
Bacteriolog Svetlana Potapenco
Verificat / Aprobat: Sef laborator Elena Vasiliu

Parametril sunt analizati conform prevederilor Legli nr. 182 din 19.12.2019
Documente normative pentru prelevare: SM SR EN 150 5667-5:2010; SM SR EN IO 5667-11:2010; SM SR EN ISO 13458:2016;
Parametrii marcayi cu (*) nu sunt acopertifi de acreditarea MOLDAC; St
Rezultatele prezentate se referd strict la proba supusa incercarii.

Rezultatele incercarilor se prezintd cu valoarea incertitudinii de masurare la solicitarea clientului,

Documentul reprezintd proprictatea S. A, ,, Apa-Canal Chisiniu” - reproducerea integrala sau partiald este interzisa,

Note: AC-Acceptabil consumatorului, NC- Neacceptabil consumatorului

FORMULAR Cod: RI-7.8/1 Editia 3 /26.10.2018 i




image16.jpeg
S.A. ,Apa-Canal Chisiniu”, Departamentul asigurarea si controlul calitatii MOLDAC
MD 2005, or. Chisindu, str. Albisoara, 38, www.acc.md, REPUBLICA MOLOOVA

Sectorul laboratoare tel. 022 256 966
Laboratorul Apa Potabila, mo 2045, or hisinéu, str. Studengior, 14, tel, 022 489 832

RAPORT 0E INcercare nr. 200 / din 19.01.2021

Date despre probs
Produsului supus Incercarilor
Sursa:

Adresa si locul prelevarii
Nr. de fnregistrare a probei

Apa potabila
Fintina arteziana nr. 274 (8)

or laloveni, strlzvoray (in cimp)
200

Data prelevarii probei 14.01.2021 Data efectudrii incercarilor: 14.01.202] - 19.01.2021
Tabela nr. 1. Indicatori bacteriologici.
N e e s Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratii maxim
dfol| et micioblotogid metoda de incercari misura obtinuta admise
1 ]’ 7 3 ] 5 U
1. [ Bacterii coliforme SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100m| 0 0
| Escherichia Coli (& Colf) SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3 UFC/100mI__ [ 0 gl
3. | Enterococi SM EN ISO 7899-2: 2016 UFC/100m! 0 0
Tabela nr. 2. Indicatori organoleptici si fizico-chimici.
Nr. Parametri organoleptici si Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratii maxim
d/o 2 | fizico-chimici metoda de incercari misura obtinuta admise
1 2z 3 7] Sl g
4. | Turbiditaie SM SR EN IS0 7027: 2017, PS-21 UNT 0.16 <5
Amoniac 51 loni de amoniu, T ;
5 e GOST 4192-82,p.3 mg/l 0,69 0,5
6. | Nirigi SM SR EN 26777:2006, PS-30 mg/l [ <0003 0,5
7. | Nitrayi SM SR 18O 7890-3:2006, PS -15 mg/l (P 50
& | Fier total, Fe SM SR ISO 6332:2001, PS-10 mg/l [ __oomm T 02
Oxidabilitate, dupd S ’
s SM SR EN ISO 8467:2006, PS-18 mg0/l 030 S
| ; s Metode unificate pentru studiul y
10. | Sulfur i idrogen sulfurat Gallh{fh aneii M 50, e 015 PS.22 ngl 786,9 100
11| Miros* GOST 3351-74, p2 - NC AC
12| Culoare SM SR EN 1SO 78872012, PS-26 - AC AC
13. | Duritate totala, minim SM SR IS0 6059:2012, PS-24 Grade germane 148 50
13| Calciu — | SMSRISO 6058:2012, PS-29 mg/l 45,49 Nu se normeaza
15| Magneziu SM SR IS0 6038:2012, PS-29 mg/l 13669 Nu se normeaza
16| Alcalinitate totala SM SR EN IS0 9963-12007, PS -16 mmol/i 6,10 Nu se normeazi
17._| Fluoruri GOST 4386-89. PS-14 mg/l 026 1,5
18| Rezidiu sec solubil total SM STAS 9187:2007 mg/l [—_as3.00 1500
19, | Sulfay GOST 4389-72.p.2 I mm 106,17 250
20 [ pH SM SR IS0 10523:2014 unita(i pH 804 56595
21, | Conductivitate uS/em la 20 °C 784 2500
‘ 297:2
22 Cloruri SM SR IS0 9297:2012 1 mg/l_ - 34,09 250
Responsabil de incercari:  Inginer-chimist h—;’\v!ctoria Glotova
i i
el iz Svetlana Potapenco

Verificat / Aprobat: Sef laborator . ‘Km@Lmna Vasiliu

Parametril sunt analizati conform prevederilor Legil nr, 182 din 19.12.2019 2
Documente normative pentru prelevare: SM SR EN ISO 5667-5:2010; SM SR EN SO 5667-11:2010; SM SR EN 50 19458:2016;

Parametrii marcafi cu (*) nu sunt acopertii de acreditarea MOLDAC;

Rezultatele prezentate se referd strict la proba supusa incercarii,
Rezultatele incercarilor se prezintd cu valoarea incertitudinii de masurare la solicitarea clientului

Documentul reprezinta proprictatea S. A. ,, Apa-Canal Chigindu” - reproducerea integrala sau parfiala este interzisa,
Vote: AC-Acceptabil consumatorului, NC- Neacceptabil consumatorului

- Ri-7.8/1 Editia 3 /2610
FORMULAR Cod: Ri-7.8/ itia 3/26.10.2018 Pagina 1din 1
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EPRAL
éy * S.A. ,,Apa-Canal Chisinau”, Departamentul asigurarea si controlul calitatii MOLDAC
3 ; MD 2005, or. Chisindu, str. Albisoara, 38, www.acc.md, REPUSLICA MOLDOVA
vy Sectorul laboratoare tel. 022 256 966 g
Laboratorul Ap3 Potabild, mp 2045, or. Chisindu, str. Studentilor, 14, tel. 022 489 832

e s

RaroRr Dt INcercare nr. 198 / din 19.01.2021

Date despre prob3
Produsului supus tncercarilor
Sursa

Apa potabila
Fintina arteziand nr. 3596 (26)
or laloveni, strIzvoras (in cimp)

198
Data efectudrii incercarilor: 14.01.2021 - 19.01.2021

cul prelevarii
strare a probei

Data prelevarii probei: 14.01.2021
Tabela nr. 1. Indicatori bacteriologici.
Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratii maxim
metoda de incerciri mésurd obtinutd admise
I 3 I 7 B 2l 3
1 SM SRS 9308-1:2016, PS3 [ urc/100ml 0 0.
| SM SR ISO 9308- 16, PS-3 UFC/100ml 0 0
| SMENTS078992: 2016 UFC/100ml 0 ] 0
Tabela nr. 2. Indicatori organoleptici si fizico-chimici,
Nr. [ Parametri organoleptici 51 Documentul normativ pentru Unitate de Valoarea Concentratll maxim
dfo fizico-chimici | metoda de incercir masurs obtinutd admise
| 2 Iz 3 7 I 5 3
[ tate [ SMSR EN 1507027 UNT. ] 0,37 S5
| niac §i ioni de il | L
| s ;"‘m‘;'“ SHMICE oy GOST4192-82, p3 me/l | 117 05
[ 6 | Nitrg SM SR EN 26777:2006, PS-30 | Y] <0003 0.5
[Nt SM SR ISO 7890-3:2006, PS -15 mg/l I 007 50
[ 8| Fiertotal, Fe SM SR ISO 6332:2001, PS-10 mg/l 0,030 I 02
Oxidabilitate, dupa S
s S SM SR EN ISO 8467:2006, PS-18 | mg0/l 3| 0.82 s
= = Metode unificate pentru studil
10. | Sulfuri si hidrogen sulfurat calitai epei; M 87, pag 15, PS.22 ug/t 1051,0 100
11| Miros* GOST 3351-74, p22 - NC AC
12| Culoare SM SR EN ISO 7887:2012, PS-26 - AC AC
Dauritate totalz, minim — [ SMSR IS0 6059:2012, PS-24 | Grade germane | 143 o0
Calciu SM SR IS0 6038:2012, PS-29 mp/l 27,69 Nu se normeaza
Magneziu SM SR IS0 6058:2012, PS-29 mg/l 62,94 NU se nommezza.
Alcalinitate totald _{ SM SR EN ISO 996312007, PS -16 mmoll 6,00 Nu se normeazh
Fluoruri GOST 4386-89, PS-14 mg/l 031 s
Rezidiu sec solubil total SM STAS 9187:2007 mg/l 494,00 1500
15[ Sulfagi GOST 4389-72, p.2 1 me/l 101,44 250
20, | pH SM SR SO 10523:2014 unitati pH 811 26.5+<95
21. [ Conductivitate SM SR EN 278882005 S/ 12 20°C S o
22. | Cloruri SM SR1S09297:2012 mg/l 43,40 250_
Res; abil de incercdri:  Inginer-chimist S 7 >
pons: e Inct g 7z Victoria Glotova
Bagteriolog Svetlana Potapenco
Verificat / Aprobat: sef laborator Elena Vasiliu

Parametril sunt analizati conform prevederilor Legil nr. 182 din 19.12.2013
Documente normative pentru prelevare: SM SR EN IS0 5667-5:2010; SM SR EN'1S0 5667-11:2010; SM SR N (50 19458:2016;
Parametrii marcafi cu (*) nu sunt acopertisi de acreditarca MOLDAC; d
Rezultatele prezentate s refera strict la proba supusa incercarii. >

Reaultatele ncercrilor se prezinta cu valoarca incertitudinii de masurare la solicitarea clientului,

Documentul reprezinta proprietatea S. A. ,, Apa-Canal Chisinau” - reproducerea integrala say parfiald este interzisa,

Note: AC-Acceptabil consumatorulul, NC- Neacceptabil consumatorului
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