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la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 

Specificaţii tehnice  
[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5] 

 

Numărul  procedurii de achiziție :    ocds-b3wdp1-MD-1730728730010 din 04.11.2024 

Obiectul de achiziției:     Camere video-repetat 

  

Denumirea bunurilor 
Denumirea  

modelului bunului 

Ţara 

de 

origine 

Producăto

rul 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Camere video fixe cu 

microfon 

DS-2CD3366G2-

ISU-H 
China Hikvision 

Conform 

specificațiilor din 

caietul de sarcini 

anexat (Anexa nr.1) 

Date generale Camera IP de tip Eyeball cu microfon 

Codecuri H.265/H.264/H.264+/H.265+ 

Dimensiuni Linza lentila fixa 2.8mm, 

Tip linza Linza fixa 
Rezolutie 6 MP 

Tehnologie IP 

Distanta IR 40 m 

Formatul senzorului de imagine 1/2.4" CMOS 

Alimentare 12VDC&PoE, 

Microfon incorporat 

Protectie IP67, detectie miscare si sabotare, network disconnection; IP 

conflict; illegal access, video tampering, audio detection; 

Temperatura de functionare -30°C~+60°C 

Management soft Milestone XProtect 

Componente Kit de montare(Junction Box)  universal 
(Pod,Perete,Stilp) 

Garantie Min 3 ani 

 

Camere video fixe 
DS-2CD3666G2T-

IZSY-H 
China Hikvision 

Conform 

specificațiilor din 

caietul de sarcini 

anexat (Anexa nr.2) 

Date generale Camera bullet IP de exterior 

Codecuri Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG 

Dimensiuni Linza 2.7 - 13,5 mm, 

Tip linza Varifocală 

Rezolutie 6 MP 

Tehnologie IP 

Memorie 

RAM/ROM 

 



 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Samoni Ion   În calitate de: Director 

 

Ofertantul: SRL Complexteh Com _ Adresa: or Cimislia str Stefan cel Mare 142A 

 

RAM: .350 

eMMC: 2 GB 

Distanta IR 60 m 

Formatul senzorului de imagine 1/ 2,4" CMOS 

Inteligenta Detectie intrus, detectare precisa om/vehicul 

Alimentare 12VDC/PoE, 

Managemet soft Milestone XProtect 

Componente Kit de montare(Junction Box)  universal 

(Pod,Perete,Stilp) 

Protectie IP67, detectie miscare si sabotare 
Temperatura de functionare temperatura de functionare -30°C~+60°C 

Alte functionalitati BLC, HLC, WDR 120dB , suport card SD, 

DORI Distance detectie- 200m. , observare – 79m., recunoastere – 40 

m., identificare -20 m. 

Garantie 3 ani 
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